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Informazioni pratiche

Coordinate della posizione Situazione

Orari di apertura

LOUIS BELET SA

Les Gasses 11

CH - 2943 Vendlincourt

Tel. +41 (0) 32 474 04 10

Lunedì - Venerdì

7.00 -  12.00 / 13.-  17.30 

Ordine

Consultate il nostro stock in linea ! 
Skylight è un sito Internet che permette di consultare in 
linea la giacenza di utensili standard e speciali di Louis Belet 
e la giacenza che Le è stata assegnata. Potrà effettuare 
una ricerca in base al tipo di utensile e alle dimensioni,  o 
in base al riferimento e al diametro.

SKYLIGHT Riduzione

Riduzione sulla quantità per i prodotti in catalogo: 
10-19 pezzi :
20-49 pezzi:
50-99 pezzi:
100-149 pezzi :
≥ 150 pezzi:

Consegna degli articoli in giacenza (giorno lavorativo 
successivo) Per gli ordini inoltrati 

entro le ore:
 

17h00

16h00

in preparazione 
30 min

Lunedì - Giovedì : 

Venerdì :

Ritiro presso il magazzino Louis Belet

Frese da taglio di ruote dentate
Potrà presentare una richiesta d’offerta per le frese da 
taglio utilizzando il nostro modulo online. Il nostro ufficio 
tecnico analizzerà le Sue esigenze e sarà così in grado 
di proporle il tipo di fresa da utilizzare e le dimensioni 
consigliate.

Giacenze trasferite presso il cliente Ordine su richiesta

Consegneremo senza alcun costo un armadietto 
contenente una serie di utensili da definire. Potrà utilizzare 
questi utensili in base alle Sue necessità; inizialmente non 
verrà emessa alcuna fattura. Quando un utensile di questa 
riserva è usurato, riapprovvigioneremo l’utensile, che 
verrà fatturato. Il principale vantaggio di questo sistema 
è che potrà disporre degli utensili desiderati direttamente 
sul posto. Sugli ordini di giacenze trasferite applichiamo le 
riduzioni abituali, in funzione delle quantità.

Se per qualunque ragione una delle parti desidera 
eliminare questa giacenza, ci impegniamo a ritirarla 
senza alcun costo, a condizione che contenga la giacenza 
iniziale di utensili.

Potrà ordinare una quantità importante di utensili per 
ottenere condizoni interessanti. Gli utensili sono in 
giacenza presso Louis Belet SA. Consegniamo e fatturiamo 
piccole quantità dietro Sua richiesta. Le riduzioni vengono 
applicate in funzione dell’articolo e della quantità. L’ordine 
rimane valido per 1 - 2 anni (da concordare).

Fax +41 (0) 32 474 45 42

www.louisbelet.ch

info@louisbelet.ch

Disponibilità e tempi di consegna

La stragrande maggioranza degli articoli del catalogo 
è disponibile in giacenza. In funzione del rivestimento 
desiderato, possono applicarsi tempi di consegna di 3-4 
giorni.

>www.goo.gl/jXkTWY

Informazioni 
generali
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Luigino Gamba
 ITALIA

lgamba@louisbelet.ch
Phone : +41 (0)79 362 86 09

EHN & LAND AB
Cylindervägen 12, Box 1202
131 27 Nacka strand
SWEDEN

www.ehnland.se
Phone : +46 8 635 34 50
Fax : +46 8 635 34 70

RHINOS COMPANY LTD
1-8 Karakiyo-cho Tennoji-ku
543-0018 Osaka
JAPAN

www.rhinos.co.jp
Phone : +81 6 6766 77 70
Fax : +81 6 6766 77 78

Louis BELET by GenSwiss

6 Old Stage Road
Westfield, MA 01085 USA

www.elitecarbide.com
Phone : +413 562 4800
Fax : +413 562 4800

M. E. WEINSTOCK LTD.
6 Halahav St. PO Box 1864
59118 Holon 
ISRAEL

www.weinstock.co.il
Phone : +972 3 558 40 20
Fax : +972 3 558 40 22

JINSUNG EUROTEC Co.Ltd
817 Daerung Techno Town 12nd
327-32, Gasan-Dong, GeumCheon-
Gu 156-811 Seoul, SOUTH KOREA

www.bestjinsung.com
Phone : +82 2 832 1888
Fax : +82 2 827 0909

SUNRION PRECISION  
MACHINERY CO. LTD.
NO.21312, Building 2, i-Duhui
Rd. South Tangyan, Hi-Tech Zone 
710065 XI’AN CHINA
www.sunrion.com.cn
Phone : +86 (0)29-68714838
Fax : +86 (0)29-83326264

FABRICE BERCHE
Agent officiel
fberche@louisbelet.ch
Phone : +33 (0)6 3017 32 87

RAINFORD PRECISION MACHINES

Pasture Lane Business Centre
Rainford, St Helens, WA11 8PU  
ENGLAND

www.rainfordprecision.com
Phone : +44 (0) 1744  889726
Fax : +44 (0) 1744 885201

OUTIMAT
530 avenue du Stade
F-74970 Scionzier 
FRANCE

www.outimat.com
Phone : +33 4 50 96 14 23
Fax : +33 4 50 96 35 66

REXIM WERKZEUG GMBH
Glaitstrasse 29
75433 Maulbronn  
GERMANY
www.rexim.de
Phone : +49 70 43 9227-0
Fax : +49 70 43 92 27 46

ERICH KLINGSEISEN KG
Brunnenstraße 2
78554 Aldingen  
GERMANY

www.klingseisen.de
Phone : +49 74 24 98192-0
Fax : +49 74 24 84601

PCS MACHINE TOOLS LIMITED

Rm.1220A Well Fung Ind Ctr, 58-76 
Ta Chuen Ping St Kwai Chung 
Dongguang Province
info@pcstools.com.hk
Tel: (852) 2364 1829
Fax: (852) 2364 1839

AFFOLTER CHINA CO., LTD. OFFICE
Room 109 Tianxiang Building, 
No.1068  Mao Tai Road, Changning 
District, Shanghai 200336, P.R. CHINA
www.affolterchina.cn
Phone : +86 21 6237 0228
Fax : +86 21 6237 0226

ULTRA PRECISION SOLUTIONS
F-3, Sierra Villa, 19 Cline Road,
Cooke Town
560005 BANGALORE
INDIA

Phone : +91 9845 800 2245

FMS 
Dubai Multi Commodities Center
1st Floor, AL Mas Towers, Jumeirah 
Lakes Tower, PO. Box: 340505
UNITED ARAB EMIRATES

www.fmsmanufacturing.com
Phone : +971 56 7340077

SUPRETEC
Industria Eléctrica No. 1
Col. Parque Industrial Naucalpan.
C.P. 53370 Estado de México
MEXICO

www.supretec.com.mx
Phone : +52 (55) 53 00 21 57

Agenti all’estero
Informazioni 

generali

(Agente esclusivo)

(Agente esclusivo per Hong Kong)

(Agente esclusivo)

> www.louisbelet.ch per accedere alla lista aggiornata degli agenti
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Campi di applicazione

Produzioni 
nel campo 
dell'Orologeria
e Gioielleria

Louis Bélet eccelle nella produzione di frese 
personalizzate per il mercato dell'orologeria 
di alta qualità. La qualità e l'alta reattività dei 
nostri utensili ci ha permesso di diventare un 
punto di riferimento per le più importanti ditte 
dell'orologeria.

Tecnologie 
Mediche

Grazie alle nostre conoscenze specifiche e alla 
nostra esperienza di oltre sessant'anni nella 
produzione di utensili personalizzati, la Louis 
Bélet è diventata un partner fondamentale per le 
aziende leader dell'industria medica.

Industria 
Aeronautica

Louis Bélet ha sviluppato una punta specifica per i 
materiali compositi utilizzati in questo settore.

Telefonia/ 
Elettronica

Le frese standard e quelle prodotte su misura 
da Bélet sono utilizzate dalle più grandi ditte del 
settore. Le nostre macchine CNC a prestazioni 
elevate ci permettono di produrre questi utensili 
in grandi quantità.

Informazioni 
generali
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Qualità e controllo

Controllo

Louis Belet SA dispone dei mezzi tecnici più recenti per il controllo degli utensili. 

Siamo in grado di produrre certificati di prova 3.1 in base alla norma DIN EN 10204:2005-01

Qualità: Swiss made
Nessun compromesso è tollerato sulla qualità dei nostri prodotti. Tutti i nostri utensili 
standard e speciali hanno lo stesso livello di qualità.

Sistemi ottici digitali 
Misura numerica e confronto del profilo 

direttamente da file DAO

Misura 3D 
Sistema di misura ottico 

ottimizzato per la misura 3D

Controllo automatico da computer 
Questo apparecchio permette di generare dei 

protocolli di controllo forniti su richiesta

Misura del diametro mediante laser 
Misure al micron (μm) di frese e punte prima e dopo il taglio

Informazioni 
generali
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SKYLIGHT :   Consultate il nostro stock in linea ! 

Questo modulo Le permette di consultare la giacenza degli utensili standard e speciali in 
magazzino presso la ditta Louis Bélet. Inoltre, può anche verificare lo stock che Le è stato 
attribuito.

La ricerca può essere effettuata a seconda del tipo d'utensile e del diametro o a seconda 
del riferimento e del diametro.

Se desiderasse conoscere il prezzo di alcuni articoli , ci contatti indicandoci il codice 
articolo in questione. Per più ampie informazioni concernenti Skylight: info@louisbelet.ch
Skylight è consultabile al seguente indirizzo: 

Informazioni 
generali
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Gli utensili Bélet sono fatti per durare!
La maggior parte degli strumenti possono essere riaffilati, siano essi prodotti dalla ditta Bélet o dalla concorrenza. 
Ad esempio :

►  Frese in carburo o in HSS a partire dal Ø 6 mm

► Punte in carburo o in HSS

► Frese circolari in carburo o in HSS

►  Utensili PCD: frese, punte, utensili circolari, ecc.

►  Piastrine e bulini in carburo o in PCD

►  Utensili di forma in carburo, in PCD o in HSS

La riaffilatura permette di riavere un utensile quasi nuovo a basso costo e in breve tempo. A volte, tuttavia, a 
seconda delle dimensioni dello strumento, del costo di un nuovo utensile o dello stato di usura, non è possibile 
o opportuno riaffilare. In questo caso, i nostri specialisti la contatteranno per offrirle un'alternativa. Inoltre, 
possiamo rivestire di nuovo gli utensili riaffilati.

Riprofilatura
Gli utensili di forma con un profilo costante o logaritmico possono essere anch'essi riaffilati sulle nostre 
macchine. Il grande vantaggio è che la riaffilatura degli utensili a spoglio logaritmico permette di mantenere la 
forma originale dello strumento.

Riaffilatura
Informazioni 

generali
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L’ azienda

Dal 1948, Louis Bélet SA, un'impresa a conduzione familiare , produce utensili di taglio in metallo duro o PCD. Nel 2008, la direzione 
della ditta è stata ripresa dai due nipoti del fondatore, la signora Roxane Piquerez e il signor Arnaud Maître.

La ricerca dell’eccellenza

Lo spirito della ditta Bélet riposa nella ricerca dell’eccellenza. In tutte le nostre attività, cerchiamo sempre di trovare le soluzioni 
migliori per i nostri dipendenti e i nostri clienti. La nostra ricerca dell'eccellenza si applica ai seguenti 4 campi :

La qualità
       ►  Nessun compromesso è tollerato sulla qualità dei nostri prodotti. Tutti i nostri utensili hanno lo stesso livello di qualità, siano 	                	
               essi standard o speciali

Il servizio
       ►  Siamo al servizio dei nostri clienti, abbiamo sempre lo scopo di soddisfarli al meglio
       ►  Ci sforziamo di essere il più reattivi possibile per soddisfare le esigenze dei nostri clienti

Le pratiche
       ►  Applichiamo una politica di fidelizzazione dei dipendenti
       ►  Ci assicuriamo scrupolosamente che i nostri processi di produzione rispettino il nostro ambiente

La prestazione economica
        ►  Ci sforziamo particolarmente di avere delle finanze sane e miriamo ad essere indipendenti dai finanziatori.

La gestione della qualità e la gestione ambientale sono attestate di certificati ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 

Informazioni 
generali
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Condizioni generali di vendita

Prezzi
I prezzi s’intendono per pezzo e per invio partenza ditta Vendlincourt esclusi i costi d’imballaggio e di spedizione, tasse (IVA), dazi 
doganali e l’assicurazione. Eventuali modifiche dei prezzi sono possibili con riserva. Ammontare minimo per ordine : CHF 50.-

Esecuzioni speciali
Le esecuzioni speciali sono fatturate sulla base dell’offerta o, salvo indicazione contraria, nella conferma d’ordine, sulla base del 
risultato. Ci permettiamo di spedire fino al ± 10% del numero dei pezzi ordinati, ma al minimo un pezzo. La fatturazione di queste 
quantità in più o meno avvera sulla base del prezzo stabilito nell’ordine.

Termini di spedizione 
Franco partenza dalla fabbrica a Vendlincourt, imballagio non compreso, a spese e rischio del cliente. 
I termini di spedizione sono senza impegno. Sono indicati il più correttamente possibile e rispettati al meglio. Per gli utensili standard 
come da catalogo, le spedizioni dei pezzi in magazzino sono, nella misura del possibile, effettuate il giorno stesso. I termini di spedizione 
per gli utensili speciali sono comunicati a richiesta. Degli eventuali ritardi imprevisibili non autorizzano il cliente ad annullare l’ordine. 
Un eventuale risarcimento non può essere reclamato.

Protocolli di controllo
I protocolli di controllo e le attestazioni di qualità possono essere forniti se richiesti e saranno fatturati.

Pagamenti
Le nostre fatture sono pagabili nei 30 giorni netto, a partire dalla data della fattura, in franchi svizzeri salvo avviso contrario. Le condizioni 
di pagamento e di spedizione indicate sugli ordini dei nostri clienti e che non corrispondono alle nostre non sono riconosciute se 
non sono confirmate per iscritto da parte nostra. La Louis Bélet SA si riserva la piena proprietà della merce fornita sino al completo 
pagamento della stessa.

Parametri di lavorazione
I parametri di taglio forniti nel presente catalogo sono indicativi e sono senza impegno. Questi parametri devono essere adattati in 
funzione del lavoro da effettuare, del pezzo da fabbricare, della macchina, degli attacchi/allegati, degli appoggi e del lubrificante.

Reclami
I reclami devono essere inoltrati per iscritto negli 8 giorni seguenti la ricezione della merce. Ogni pezzo che presenta un difetto sarà 
rimpiazzato o creditato al più presto. Questa garanzia copre tuttavia unicamente il rimpiazzo del pezzo. Nessun altro indennizzo potrà 
essere richiesto. Gli utensili che presentano un difetto in seguito all’usura normale o ad un utilizzo eccessivo non saranno rimpiazzati 
gratuitamente.

Responsabilità per difetti
L'Acquirente ha diritto esclusivamente alla sostituzione o alla riparazione della merce difettosa. L'Acquirente non vanta altri diritti, in 
particolare quelli relativi al rimborso di danni o di danni conseguenti. In nessun caso l'Acquirente ha diritto al rimborso di danni che 
non sono stati causati dalla fornitura, come interruzione della produzione, perdita di profitti, perdita di ordini, o altri danni diretti o 
indiretti. 

Disposizioni particolari 
Gli utensili standard sont fabbricati secondo i nostri disegni. Le illustrazioni e i dati tecnici riprodotti nel catalogo sono senza impegno. 
Ci permettiamo di fare in qualsiasi momento delle modifiche per quel che concerne le geometrie di taglio, la qualità delle materie e 
tutti gli altri dati tecnici. Per le esecuzioni speciali, gli utensili sono fabbricati secondo un disegno fornito dal cliente o creato dalla ditta 
Louis Bélet SA ma convalidato dal cliente. La produzione degli utensili è effettuata sulla base degli ultimi disegni in nostra possessione. 
Ogni modifica ulteriore dei disegni può causare dei costi supplementari per il cliente.

Diritto applicabile 
Il diritto svizzero è applicabile. Di competenza giuridica : CH – 2900 Porrentruy (Giura)

Il testo in francese serve come riferimento.

Informazioni 
generali
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2. Utensili speciali
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Index - Utensili speciali

2. Utensili speciali
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REF. 7010  

Z2 Z2

REF. 7102  

0.03-1.00

REF. 7119  

REF. 7339  

Z2

REF. 7111-3

Z3

REF. 74119-3

REF. 7111-1
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Utensili per la macchina 701S della ditta 
Willemin-Macodel 

Louis Bélet ha sviluppato una gamma di 
strumenti per la macchina 701S della ditta 
Willemin-Macodel.

Queste frese e punte sono state studiate 
appositamente per sfruttare le potenzialità 
della macchina.

Permettono un lavoro veloce, molto 
accurato e con una finitura della superficie 
perfetta.

Utensili testati e convalidati sulla macchina 701S :

Fresa per macchina 701S

 Fresa a incidere per macchina 701S

Fresa a incidere - PCD per macchina 701S

Fresa a incidere PCD per macchina 701S 

Micro fresa 2 denti per macchina 701S

Fresa taglio dritto Z1 per macchina 701S

Fresa taglio dritto Z3 per macchina 701S

Qualsiasi altra geometria su richiesta

SPECIALE
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7010

Z2

ap

ae

ap

ap=0.24xd
1

ae=0.8xd
1
 

ap=0.3xd
1

d
1
≤1 mm:  +0/-0.01

d
1
>1 mm:  +0/-0.02

D: h5

7010d0.10 0.10 0.05 0.40 6 33

7010d0.20 0.20 0.10 0.80 6 33

7010d0.32 0.32 0.16 1.28 6 33

7010d0.50 0.50 0.25 2.00 6 33

7010d0.63 0.63 0.32 2.52 6 33

7010d0.80 0.80 0.40 3.20 6 33

7010d1.25 1.25 0.63 5.00 6 33

7010d2.00 2.00 1.00 - 6 33

7010d3.20 3.20 1.60 - 6 33

Art. n° d
1

l
1

l
2

D L

100 130 Trio

80 100 Trio

50 70 Trio

60 100 Trio

150 180 Solo

150 180 Solo

200 350 Rico/Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico/Trio
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Fresa per macchina 701S

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

ideale per la perforazione per 
interpolazione elicoidale

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - -

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

a: +/- 0.01
D: h5

α* d
1
** D L

15°-45° 0.02-0.09 6 33

15°-45° 0.10-0.30 6 33

50°-140° 0.02-0.09 6 33

50°-140° 0.10-0.30 6 33

7119
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Fresa per macchina 701S

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

Codice art. :  119a##d#.##
Esempio: fresa ref. 119  con angolo di 25° e diametro all’estremità 0.05mm: 119a25d0.05

* Angoli possibili: tutti i 5° tra 15° e 45° e tutti i 10° tra 50° e 140°
** Diametri possibili: tutti gli 0.01 mm tra 0.02 e 0.09 e tutti gli 0.05 mm tra 0.10 e 0.30 mm

Altre dimensioni (angolo, diametro all’estremità, codolo)  a richiesta

non adatto - adatto molto adatto
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74119-3

λ
0°

d
1
: +/- 0.01

D: h5

- - -

- - -

- - -

- - -

≥ 40’000 0.05 - 0.40

≥ 40’000 0.05 - 0.40

≥ 40’000 0.05 - 0.40

≥ 40’000 0.05 - 0.40

≥ 40’000 0.05 - 0.40

- - -

- - -

74119-3a40d0.05 40 0.05 6 33

74119-3a40d0.08 40 0.08 6 33

74119-3a40d0.10 40 0.10 6 33

74119-3a50d0.05 50 0.05 6 33

74119-3a50d0.08 50 0.08 6 33

74119-3a50d0.10 50 0.10 6 33

74119-3a60d0.05 60 0.05 6 33

74119-3a60d0.08 60 0.08 6 33

Art. n° α d
1

D L Art. n° α d
1

D L

74119-3a60d0.10 60 0.10 6 33

74119-3a70d0.05 70 0.05 6 33

74119-3a70d0.08 70 0.08 6 33

74119-3a70d0.10 70 0.10 6 33

74119-3a90d0.05 90 0.05 6 33

74119-3a90d0.08 90 0.08 6 33

74119-3a90d0.10 90 0.10 6 33

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

30° 35° 45°

50° 55° 90°

20

Fresa a incidere - PCD 
per macchina 701S

Materiale n [tr/min] Ap Perf.

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta

Ordine Domanda d’offerta

Angolo (α):  

Per impostazione 
predefinita :  60°   

Altro : 

Codolo Ø :    

Per impostazione predefinita :  D=3

Altro : D= 

Quantità :  Materiale da lavorare :    d
1
 (da 0.02 mm) :

No. Ordine :    

Timbro della ditta e data  :    Persona di contatto :    

Dimensioni standard delle barre : 

non adatto - adatto molto adatto
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7339

Z2

60 70 Trio

50 60 Trio

40 50 Trio

30 40 Solo

50 60 Solo

120 130 Solo

130 140 Nemo

80 90 Solo

- 18 - Solo

- 20 - Trio

30 40 Nemo

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

7339d0.230 0.230 1.0 6 33

7339d0.275 0.275 1.0 6 33

7339d0.320 0.320 1.5 6 33

7339d0.400 0.400 2.0 6 33

7339d0.480 0.480 3.0 6 33

7339d0.560 0.560 4.0 6 33

7339d0.640 0.640 4.0 6 33

7339d0.720 0.720 4.0 6 33

7339d0.800 0.800 4.0 6 33

7339d1.000 1.000 4.0 6 33

7339d1.150 1.150 4.0 6 33
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Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Punta elicoidale - elica 24° 
per macchina 701S

Tolleranze

non adatto - adatto molto adatto
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7102

Z2

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

d
1
≤1 mm:  +0/-0.01

d
1
>1 mm:  +0/-0.02

D: h5

7102d0.10l0.10 0.10 0.10 6 33

7102d0.20l0.30 0.20 0.30 6 33

7102d0.25l0.75 0.25 0.75 6 33

7102d0.32l0.48 0.32 0.48 6 33

7102d0.40l0.80 0.40 0.80 6 33

7102d0.40l1.60 0.40 1.60 6 33

7102d0.50l0.75 0.50 0.75 6 33

7102d0.63l1.89 0.63 1.89 6 33

7102d0.80l1.60 0.80 1.60 6 33

7102d0.80l3.20 0.80 3.20 6 33

7102d1.25l2.50 1.25 2.50 6 33

7102d1.60l4.00 1.60 4.00 6 33

7102d2.00l2.50 2.00 2.50 6 33

7102d2.50l3.00 2.50 3.00 6 33

7102d3.20l3.20 3.20 3.20 6 33

Art. n° d
1

l
1

D L

100 130 Trio

80 100 Trio

50 70 Trio

60 100 Trio

150 180 Solo

150 180 Solo

200 350 Rico/Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico/Trio
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Micro fresa Z2
per macchina 701S

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

non adatto - adatto molto adatto
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ap

ae

ap

ap=0.5xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

- 60 - Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

80 110 Solo

- - - - -

50 60 Solo

- - - - -

- - - - -

20 30 Rico

d
1
≤1 mm:  +0/-0.01

d
1
>1 mm:  +0/-0.02

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

7111-1d0.63 0.63 1.89 6 33

7111-1d0.80 0.80 3.20 6 33

7111-1d1.25 1.25 2.50 6 33

7111-1d1.60 1.60 4.00 6 33

7111-1d2.00 2.00 2.50 6 33

7111-1d2.50 2.50 3.00 6 33

7111-1d3.20 3.20 3.20 6 33

7111-1
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Fresa taglio dritto Z1
per macchina 701S

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

non adatto - adatto molto adatto
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7111-3

Z3

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

d
1
≤1 mm:  +0/-0.01

d
1
>1 mm:  +0/-0.02

D: h5

7111-3d0.63 0.63 1.89 6 33

7111-3d0.80 0.80 3.20 6 33

7111-3d1.25 1.25 2.50 6 33

7111-3d1.60 1.60 4.00 6 33

7111-3d2.00 2.00 2.50 6 33

7111-3d2.50 2.50 3.00 6 33

7111-3d3.20 3.20 3.20 6 33

Art. n° d
1

l
1

D L

- 60 - Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

80 110 Solo

- - - - -

50 60 Solo

- - - - -

- - - - -

20 30 Rico
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Fresa taglio dritto Z3
per macchina 701S

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio
non adatto - adatto molto adatto

Tolleranze
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Frese frontali speciali e frese a T

►  Frese in carburo di tungsteno "micro-grain"

►  Prodotti in base a disegni di utensili specifici o disegni di 	
        prodotti finiti

►  Possibile riaffilatura

Fresa a filettare

Fresa a T, dentatura 
alternata, per pezzi 

del settore medicale

Fresa con rilascio
logaritmico

Fresa a finire con 
"profilo a riccio"

Fresa a taglio dritto 
per pezzi
di gioielleria 

Fresa elicoidale 
multifunzione 

       ►  Scelta del diametro esterno e del  	  	
              numero di denti su richiesta

       ►  Dentatura dritta, a spirale o alternata

       ► Con rilascio logaritmico su richiesta  

SPECIALE
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► Punte a gradino in carburo di tungsteno

►Angolo d'elica in base al materiale lavorato a macchina

► Taglio a destra o a sinistra 

► Sono disponibili quattro tipi di punte a gradino (tipo A, B, C e D). Altri	    	
      tipi a richiesta

► Punte con forme speciali su ordinazione

► Con o senza canale di raffreddamento

Punte a gradino - Rif. 335SPECIALE
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Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

D : L : 

d
1 : l

1 : 

d
2 : l

2 : 

d
3 : l

3 : 

α : 

β : 

χ : 

Z : 21 3

27

Tipo A

Tipo BTipo C

Tipo D

Punte a gradino - Rif. 335

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Ordine Domanda d’offerta

Quantità :  Rivestimento :  

Rivestito * :

Senza rivestimento

Materiale da lavorare :    No. Ordine :    

Timbro della ditta e data :    Persona di contatto :    

Angolo :

34° acciaio inox

24° per ottone

Dimensioni : 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

Dimensioni standard delle barre : 

Con canale di raffreddamento ?

Sì

No

SPECIALE
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La produzione grazie alle macchine laser non genera nessuno 
sforzo e dunque le masse e la cinematica delle macchine 
sono state sviluppate specificatamente al fine di garantire 
movimenti molto rapidi e naturalmente molto precisi.

Utensili di forma  PCD/CVD/CBN - 
lavorazione laser

L’esecuzione di utensili PCD prodotti da macchine laser 
è molto complessa, queste lavorazioni  sono eseguite da 
macchine molto precise.

Frese circolari

Frese con
profilo speciale

Utensili di tornitura 
con inserto profilato

Utensili di 
forma

SPECIALE
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Utensili di forma  PCD/CVD/CBN - 
lavorazione laser

I 3 vantaggi della lavorazione con il laser :

Consente la creazione di spigoli di taglio molto taglienti. Il laser taglia il diamante.

Spigoli vivi
La superficie rimane 
in un ottimo stato

Gli utensili durano più a lungo

Permette la realizzazione di forme molto complesse a partire d’un file DXF 
trasmesso dal cliente.

SPECIALE
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Bulini con inserti profilati

►  Bulini con inserti di metallo duro, reversibile 

►  Cambiamento di inserto senza regolazione

►  Alta precisione della posizione dell'inserto

►  Riduzione del tempo di lavorazione: soltanto una regolazione

►  Prodotti in base a disegni di utensili specifici o disegni di prodotti finiti

►  Lunga durata grazie al rivestimento

Utensili di tornitura con 
inserto profilato

Bulino multifunzione con 
inserto profilato

SPECIALE
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Vortice compensato per la lavorazione di filettature profonde
L’uso del vortice interno è un’operazione comunemente utilizzata 

per le filettature metriche tipo ISO e per le filettature con angolo 
di apertura piuttosto grande.

Per gli altri tipi di filettatura (ad esempio con forma 
trapezoidale profonda) o per la filettatura con forma 

complessa, l’uso del vortice comporta dei problemi.

Problema 
Se si realizza una filettatura tenendo l’utensile 
in posizione parallela all’asse del pezzo in 
lavorazione, si creano delle interferenze, e la 
forma della filettatura risulta errata.

Profilo teorico

Profilo con vortici 
standard

Soluzione standard 
Una soluzione a questo problema consiste 
nell’inclinare l’utensile a un angolo corrispondente 
all’angolo di inclinazione dell’elica. Questa 
soluzione è efficace in caso di maschiatura corta, 
ma occorre inclinare il mandrino effettuando 
un’interpolazione con il ciclo di lavorazione con 
vortice. 

Se la maschiatura è profonda, 
l’utensile tocca il pezzo in 
lavorazione.

La nuova soluzione!
Grazie a una modifica specifica 
della forma del vortice, si può 
effettuare la lavorazione tenendo 
l’utensile parallelo all’asse del pezzo 
in lavorazione, ottenendo così la 
forma corretta.

Angolo d’inclinazione = 

Angolo della filettatura Angolo d’inclinazione=

Angolo della filettatura

Vortici compensati 
Settori: tecnologia medica e industria automobilistica

SPECIALE
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Punzoni di forma

Lavorazione di profili interni con un punzone di forma

Louis Bélet SA fabbrica  dei punzoni di forma che possono essere realizzati con le stesse 
tolleranze che tutti gli altri utensili profilati. Anche i punzoni rotativi sono possibili.

Il punzone può avere una 
forma completa o parziale

SPECIALE
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Ø d
1 

e D L Z

10 10 6 22 8

20 10 10 30 20

30 12 10 30 30

40 12 10 39 30

45 12 10 39 55

33

SPECIALEFrese di "colimaçonnage" 
carburo e PCD

Le frese di "colimaçonnage" permettono 
di decorare i pezzi dell'orologeria. Inoltre, 
rimpiazzano vantaggiosamente i processi 
classici assicurando un aspetto costante dal 
primo all'ultimo pezzo usinato.

Le frese di "colimaçonnage" sono disponibili " a destra" o "a sinistra" e il numero dei denti può 
essere scelto a seconda dei motivi personalizzati da eseguire sul pezzo lavorato. Queste frese 
possono essere anche circolari.

Frese a T di "colimaçonnage" Frese circolari di "colimaçonnage"

Dimensioni frese a T

"Colimaçonnage" Côte de Genève
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SPECIALE Utensili con canale di raffreddamento 

Punte a gradino
con canale di raffreddamento

Frese frontali speciali 
con canale di raffreddamento

Gli utensili di forma e le punte a gradini possono essere realizzati con canali di raffreddamento.
Di conseguenza, i trucioli e il calore sono evacuati più facilmente. Inoltre, la durata di vita 
degli utensili è, in generale, aumentata.
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3. Raccomandazioni e 
informazioni tecniche
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61

62

63
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3. Raccomandazioni e informazioni tecniche

Rivestimenti 

Simboli

Formule

Index - Raccomandazioni e informazioni tecniche

Pagina
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Raccomandazioni e informazioni tecniche
Tabella dei contenuti

Simboli
Pagina  62

Formule
Pagina  63

Rivestimenti 
Pagina  61

Raccomandazioni di lavorazione a 
seconda del materiale
Pagina  39

Informazioni 
tecniche
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 1° 2°

Trio (PO) Nemo (NO)

Nemo (NO) Trio (PO)

Nemo (NO) Trio (PO)

Trio (PO) Nemo (NO)

Solo (DA) -

- Solo (DA)

Solo (DA) -

Solo (DA) -

Solo (DA) -

Trio (PO) -

Rico (ZB) -

Neo (FC) -

61

Rivestimenti

Louis Bélet collabora con i principali fornitori di rivestimento presenti sul mercato. Di consenguenza offriamo 
più decine di trattamenti di superficie e possiamo consigliarvi lo strato più adatto alla vostra applicazione.

Grazie al grande volume di utensili rivestiti, i prezzi proposti sono molto concorrenziali. 

I termini di spedizione sono raccorciati, visto che beneficiamo di un sistema di consegna per navetta e che i 
nostri principali fornitori di rivestimento si trovano in Svizzera.

Disponiamo inoltre di uno stock importante di utensili rivestiti con gli strati più utilizzati.

Per le applicazioni standard, abbiamo definito qualche rivestimento di riferimento, che abbiamo testato, e che 
vi raccomandiamo:

Rivestimenti consigliati per applicazioni standard

Materiale

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Compositi

Queste proposte di rivestimenti si applicano agli usi più comuni, ma potrebbero essere inadatte in presenza di 
condizioni di lavorazione, leghe o materiali specifici. Non esitate a contattarci per una consulenza più specifica!

Informazioni 
tecniche

Quando ordinate un utensile standard, per identificare il tipo di rivestimento desiderato, potete semplicemente 
aggiungere un suffisso di due lettere al codice articolo. Questo codice è indicato tra parentesi nella tabella qui 
di seguito.

Per esempio, se desiderate ordinare l’articolo rif. 1510 diametro 1.0 mm: il codice articolo di base (utensile 
brutto), visibile sulla scheda prodotto, è il seguente: 1510d1.00. Il codice articolo dello stesso utensile rivestito 
Nemo diventa: 1510d1.00NO.

Se desiderate un rivestimento particolare non indicato in questa tabella, annotatelo semplicemente nel vostro 
ordine. Siamo in grado di fornire tutti i rivestimenti presenti sul mercato!

Ordini di utensili rivestiti
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λ
30°

8°

λ
ALT

Z3

ap

ae

ap

N

MG10

SUB-
CARFINE

0.15-0.30

r

60°

0.03-0.20

0.03-0.20
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Simboli

Angolo d’elica

Angolo di spoglia

Lavorazione normale

Lavorazione radiale

Denti alternati

Fresatura della 
scanalatura

Fresatura per contorno

Numero di denti

Lavorazione normale 
e alta frequenza

Lavorazione a alta 
frequenza

Lavorazione radiale e 
diagonale

Lavorazione radiale, 
diagonale e assiale

Metallo duro micro-grano 
Co 10%

Metallo duro submicro-grano

Diamante policristallino

2 denti sezione centrale

3 denti sezione centrale

4 denti sezione centrale

Multidenti

Multidenti

Dentatura grossa

Dentatura fina

Dentatura extra-fina

2 taglienti, affilati con 
faccetta

2 taglienti, spoglia 
progressiva

2 taglienti, spoglia 
progressiva

3 taglienti, affilati con 
faccetta

Punte da centro 

Punte a cannone "mezza 
luna"

Angolo vivo

Angolo rotto

Utensile torice

Frese raggiate

Profilo a sgrossare

Angolo di punta 60°

Coniche, piccolo Ø davanti

Coniche, grande Ø davanti

Frese circolari 1 taglio

Frese circolari 3 tagli

Frese isosceli

Frese circolari coniche 1 
taglio

Frese circolari coniche 2 tagli

Piatto alla punta per frese 
ad incidere

Raggio alla punta per frese 
ad incidere

Informazioni 
tecniche
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n
ap

[mm]

Z
ae

[mm]

d
1

[mm]
f

[mm]

V
c
 ⋅ 1000
π

 
 ⋅ d

1

V
c
 = 

π ⋅ d
1 
⋅ n

 

1000
f

z
 = 

V
f
 

Z ⋅ n 

f = f
z 
⋅ Z

 
V

f
 = f

z 
⋅ Z ⋅ n

[μm]

Ø [mm] h5 e8 f8 k8

0-3
0 -14 -6 +14

-4 -28 -20 0

3-6
0 -20 -10 +18

-5 -38 -28 0

6-10
0 -25 -13 +22

-6 -47 -35 0

10-18
0 -32 -16 +27

-8 -59 -43 0

18-30
0 -40 -20 +33

-9 -73 -53 0

30-40
0 -50 -25 +39

-11 -89 -64 0

V
c

[m/min]

V
f

[mm/min]

f
z

[mm]

n = 
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Formule

Velocità di 
taglio

Numero giri per 
minuto

Profondità di 
passaggio assiale

Velocità 
d'avanzamento

Numero di denti Profondità di 
passaggio radiale

Avanzamento 
per dente

Diametro dell' 
utensile

Avanzamento per 
dente

Tabella delle tolleranze

Informazioni 
tecniche
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4. Frese da taglio
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Frese da 
taglioFrese da taglio di ruote dentate

REVOLUTION - Creatori a posizione unica
Rapidità di taglio, piano di regolazione

La fresatura Index permette di tagliare le ruote che hanno un profilo 
non simmetrico, troppo profondo, o che non è possibile lavorare 
con un creatore convenzionale. La fresa è spedita con il piano di 
posizionamento.

Z² - Frese da taglio dente per dente
Regolazione semplice, forma perfetta

Il taglio dente per dente è un processo semplice, rapido e economico per i prototipi 
e le piccole serie. Permette di lavorare ogni tipo di dentatura, compreso i denti 
profondi e i profili asimmetrici. Louis Bélet fornisce le frese da taglio dente per dente 
in frese circolari o frese a T, e nelle dimensioni a scelta del cliente. Vi garantiamo la 
forma perfetta sul profilo.

Utensile Pezzo lavorato

Il taglio di ruote dentate è un’operazione di alta precisione. Si può fare in diversi modi. La migliore
soluzione è quella che sarà la più economica e che dipende da :

       ► la quantità di pezzi da tagliare
       ► il tipo di pezzi
       ► la forma del profilo del dente
       ► la macchina
       ► le abitudini e il saper fare

Da molti anni Louis Bélet propone ai suoi clienti ogni tipo di frese da taglio. Tutte sono state
testate e approvate con grande soddisfazione dai nostri clienti di referenza.

Domanda d'offerta

Potrà presentare una richiesta d’offerta per le frese da taglio utilizzando il nostro modulo online. Il nostro ufficio 
tecnico analizzerà le Sue esigenze e sarà così in grado di proporle il tipo di fresa da utilizzare e le dimensioni 
consigliate.

>www.goo.gl/jXkTWY
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E
2
F - Creatori da taglio frontali 

Ciclo corto, sbavature ridotte

Il taglio frontale pone molto spesso un problema di sbavature. Le 
frese E

2
F di Louis Bélet, permettono di diminuire fortemente queste 

sbavature integrando dei denti di abbozzamento e di finitura. Tutto 
questo garantendo la forma finale perfetta del profilo sul pezzo 
lavorato.

TRINITY - Creatori da taglio Conici 
Piano di regolazione, ogni tipo di profilo possibile

Anche il taglio di pignone conico è una specialità di Louis Bélet. 
La nostra concezione permette di tagliare tutti i pignoni conici, 
qualunque sia la forma del dente e del suo modulo. Queste frese 
possono essere utilizzate su tutte le macchine da taglio.

Utensile Pezzo lavorato

Frese da taglio di ruote dentate

ORIGIN - Creatori
Rapidità di taglio, lavorazione pulita

Le creatori “Origin” sono caratterizzate per la loro alta precisione sia dal profilo 
che dalla geometria della fresa. Alesaggio H3, perpendicolarità e parallelismo 
delle facce della fresa, pulizia e regolarità del taglio sono elementi primordiali. 
Louis Bélet ha voluto andare più lontano nel servizio e nelle specificità delle sue 
creatori. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e abbiamo risolto i problemi che essi 

incontravano durante il taglio. Le creatori “Origine” si distinguono dal 
modulo 0.02 al modulo 2.00 nei profili orologiai e meccanici.

Frese da 
taglio
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Frese da 
taglioFrese da taglio di ruote dentate

Profilo personalizzato

Siamo in grado di costruire delle frese secondo tutti i profili immaginabili e in breve 
tempo. I prototipi possono quindi essere realizzati con i profili definitivi dei denti.

Effettuiamo noi i calcoli dei profili di fresa grazie ad un software scelto e sviluppato da 
noi stessi. Non c’è quindi nessun intermediario, ciò, ci assicura una grande reattività 
e un’ottimizzazione dei profili già a partire dai prototipi.

Profili NIHS

La particolarità dei denti a norme NIHS è la cima del dente appuntita. Le creatori Louis Bélet permettono di 
avere una cima del dente perfettamente appuntita senza nessuna modifica di regolazione da parte dell’utente .

Pignoni di meno di 12 denti

Il taglio di piccoli pignoni con un basso numero di denti pone spesso il 
problema della profondità della dentatura. A meno di accettare un fondo di 
dentatura non abbastanza profondo, era necessario utilizzare un creatore a 
posizione (fresa Index), e ciò poteva aumentare il costo di produzione.

Louis Bélet ha risolto il problema immaginando delle creatori che permettono 
il taglio profondo dei denti. Dei solchi in fondo ai denti possono ugualmente 
prodursi e, in tale caso, effettuiamo una correzione per diminuire questi solchi 
senza modificare il profilo del dente della ruota.

Profilo non simmetrico

La flessibilità del nostro procedimento di profilatura ci permette di costruire varie creatori. Le dentature non 
simmetriche sono state provate. Il vantaggio è di poter utilizzare un creatore al posto di una fresa a posizione 
(index). La durata di vita dell’utensile è ben superiore e la regolazione è facilitata.

Tutti i profili non sono possibili, uno studio è fatto al momento della domanda d'offerta.
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6 4 3.5 12

6 5 3.5 12

6 6 3.5 12

8 4 3.5 12 / 15

8 5 3.5 12 / 15

8 6 3.5 12 / 15

8 8 3.5 12 / 15

10 4 3.5 12 / 15

10 5 3.5 12 / 15

10 6 3.5 12 / 15

10 5 4.5 12 / 15

10 6 4.5 12 / 15

12 6 3.5 12 / 15

12 5 4.5 12 / 15

12 6 4.5 12 / 15

12 8 4.5 12 / 15

12 10 4.5 12 / 15

12 6 5 12 / 15

12 8 5 12 / 15

12 6 6 12 / 15

12 8 6 12 / 15

16 4 8 15

16 6 8 15

16 8 8 15

16 10 8 15

18 6 6 15

18 6 8 15

18 8 8 15

18 10 8 15

18 12 8 15

24 6 8 15

24 8 8 15

24 10 8 15

24 12 8 15

24 15 8 15

70

Dimensioni standard delle frese-madri

Ø Esterno Spessore Ø  Alesaggio Z

Altre dimensioni (Ø max: 100 mm) e  numero di denti sù richiesta del cliente

Frese da taglio di ruote dentate
Frese da 

taglio
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5. Utensili PCD/CVD/
CBN
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75

76

77

78

79

80

81

82

84

4010

4015

4020

4100

4119-3

4120

4200

4500

45200

72

Index - Utensili PCD/CVD/CBN

5. Utensili PCD/CVD/CBN

Fresa PCD l
1
=1xd

1

Fresa PCD l
1
=1.5xd

1

Fresa PCD l
1
=2xd

1

Fresa a T in PCD

Fresa a incidere PCD - ¾ - Piatto

Fresa a incidere in PCD 90°

Fresa raggiata PCD

Punta elicoidale in PCD

Fresa a filettare in PCD 

Pagina
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Z1-2 λ
0° 75

Ø 0.5 - Ø20.0 Ø 6 - Ø 20

Z1-2 λ
0° 76

Ø 1.0 - Ø12.0 Ø 6 - Ø 12

Z1-2 λ
0° 77

Ø 2.0 - Ø8.0 Ø 6 - Ø 8

Dd 1

Z1-2 λ
0° 78

Ø 3.0 - Ø16.0 Ø 4 - Ø 10

≥0.03

λ
0° 79

Ø 3

d
1

0.1

λ
0° 80

Ø 3 - Ø 6 

d
1

Z1-2 λ
0° 81

Ø 1.0 - Ø12.0 Ø 6 - Ø 12

Dd
1 λ

30° 82
Ø 0.48 - Ø2.50 Ø 3

Z1-2 λ
0° 84

M2.0 - M8.0 Ø 3 - Ø 6

REF. 4010

REF. 4015

REF. 4020

REF. 4100

REF. 4119-3

REF. 4120

REF. 4200

REF. 4500

REF. 45200

73

Utensili PCD/CVD/CBN
Tabella dei contenuti

Frese PCD (CVD & CBN a richiesta)

Punte elicoidali in PCD (CVD & CBN a richiesta)Frese a T in PCD (CVD & CBN a richiesta)

 Fresa a incidere - PCD (CVD & CBN a richiesta)

Frese raggiate PCD (CVD & CBN a richiesta)

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina

►  Utensili speciali in PCD / CBN / CVD a richiesta,  	
        vedi esempi alla pagina 28.

Frese a filettare in PCD (CVD & CBN a richiesta)

Pagina
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4010

Z1-2

λ
0° 0°

ap

ae

ap

ap=0.15xd
1

ae=0.03xd
1
 

ap=1xd
1

- -

- -

- -

- -

350

500

1000

300

130

- -

120

d
1
<1mm        +0/-0.01

d
1
>1mm        +0/-0.02

l
1
: +0.2/-0

D: h5

4010d0.50L38Z1 0.5 0.5 6 38 1

4010d1.00L38Z1 1.0 1.0 6 38 1

4010d1.50L38Z1 1.5 1.5 6 38 1

4010d2.00L38Z1 2.0 2.0 6 38 1

4010d2.50L38Z1 2.5 2.5 6 38 1

4010d3.00L38Z1 3.0 3.0 6 38 1

4010d3.50L38Z1 3.5 3.5 6 38 1

4010d4.00L51Z1 4.0 4.0 6 51 1

4010d4.00L51Z2 4.0 4.0 6 51 2

4010d5.00L51Z2 5.0 5.0 6 51 2

4010d6.00L51Z2 6.0 6.0 6 51 2

4010d7.00L61Z2 7.0 7.0 8 61 2

4010d8.00L61Z2 8.0 8.0 8 61 2

4010d8.00L120Z2 8.0 8.0 8 120 2

4010d10.00L72Z2 10.0 10.0 10 72 2

4010d10.00L120Z2 10.0 10.0 10 120 2

4010d12.00L83Z2 12.0 12.0 12 83 2

4010d12.00L150Z2 12.0 12.0 12 150 2

4010d14.00L83Z2 14.0 14.0 14 83 2

4010d14.00L150Z2 14.0 14.0 14 150 2

4010d16.00L92Z2 16.0 16.0 16 92 2

4010d16.00L180Z2 16.0 16.0 16 180 2

4010d20.00L104Z2 20.0 20.0 20 104 2

4010d20.00L180Z2 20.0 20.0 20 180 2

Art. n° d
1

l
1

D L Z

75

Fresa PCD l
1
=1xd

1

Materiale Vc
Senza 

rivestimento

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta

A richiesta

non adatto - adatto molto adatto
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4015

Z1-2

λ
0° 0°

ap

ae

ap

ap=0.1xd
1

ae=0.03xd
1
 

ap=1.5xd
1

- -

- -

- -

- -

350

500

1000

300

130

- -

120

d
1
<1mm        +0/-0.01

d
1
>1mm        +0/-0.02

D: h5

4015d1.00L38Z1 1.0 1.5 6 38 1

4015d1.50L38Z1 1.5 2.5 6 38 1

4015d2.00L38Z1 2.0 3.0 6 38 1

4015d2.50L38Z1 2.5 3.5 6 38 1

4015d3.00L38Z1 3.0 4.5 6 38 1

4015d3.50L38Z1 3.5 5.0 6 38 1

4015d4.00L51Z1 4.0 6.0 6 51 1

4015d4.00L51Z2 4.0 6.0 6 51 2

4015d5.00L51Z2 5.0 7.5 6 51 2

4015d6.00L51Z2 6.0 9.0 6 51 2

4015d7.00L61Z2 7.0 10.5 8 61 2

4015d8.00L61Z2 8.0 12.0 8 61 2

4015d8.00L120Z2 8.0 12.0 8 120 2

4015d10.00L72Z2 10.0 15.0 10 72 2

4015d10.00L120Z2 10.0 15.0 10 120 2

4015d12.00L83Z2 12.0 18.0 12 83 2

4015d12.00L150Z2 12.0 18.0 12 150 2

Art. n° d
1

l
1

D L Z

76

Fresa PCD l
1
=1.5xd

1

Materiale Vc
Senza 

rivestimento

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

A richiesta

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta

non adatto - adatto molto adatto
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4020

Z1-2

λ
0° 0°

ap

ae

ap

ap=0.15xd
1

ae=0.03xd
1
 

ap=1xd
1

- -

- -

- -

- -

350

500

1000

300

130

- -

120

d
1
<1mm        +0/-0.01

d
1
>1mm        +0/-0.02

D: h5

4020d2.00L38Z1 2.0 4.0 6 38 1

4020d2.50L38Z1 2.5 5.0 6 38 1

4020d3.00L38Z1 3.0 6.0 6 38 1

4020d3.50L38Z1 3.5 7.0 6 38 1

4020d4.00L38Z1 4.0 8.0 6 38 1

4020d5.00L51Z2 5.0 10.0 6 51 2

4020d6.00L51Z2 6.0 12.0 6 51 2

4020d8.00L61Z2 8.0 16.0 8 61 2

4020d8.00L120Z2 8.0 16.0 8 120 2

Art. n° d
1

l
1

D L Z

77

Fresa PCD l
1
=2xd

1

Materiale Vc
Senza 

rivestimento

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

A richiesta

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta

non adatto - adatto molto adatto
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4100

Z1-2

λ
0° 0°

- -

- -

- -

- -

350

500

1000

300

130

- -

120

d
1
<1mm        +0/-0.01

d
1
>1mm        +0/-0.02

e: +0.01/-0.01
d

2
: +0/-0.5

l
2
: +0.2/-0

D: h5

4100d3.00e#.##Z1 3 0.6 - 1.5 1.5 2 4 38 1

4100d4.00e#.##Z1 4 0.6 - 1.5 2.5 3 4 38 1

4100d4.00e#.##Z2 4 0.6 - 1.5 2.5 3 4 38 2

4100d5.00e#.##Z1 5 0.6 - 1.5 3.0 3 5 38 1

4100d5.00e#.##Z2 5 0.6 - 1.5 3.0 3 5 38 2

4100d6.00e#.##Z2 6 0.6 - 2.0 3.5 4 6 38 2

4100d8.00e#.##Z2 8 0.6 - 3.0 4.0 5 8 51 2

4100d10.00e#.##Z2 10 0.6 - 3.0 5.0 5 10 51 2

4100d12.00e#.##Z2 12 0.6 - 4.0 6.0 6 10 51 2

4100d15.00e#.##Z2 15 0.6 - 5.0 8.0 8 10 61 2

4100d16.00e#.##Z2 16 0.6 - 2.9 8.0 8 10 61 2

4100d16.00e#.##Z2 16 3.0 - 6.0 8.0 8 10 61 2

Art. n° d
1

e d
2

l
2

D L Z

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

d
1 
: e : 

D : L : 

d
2
 : 

l
2 : 

78

Fresa a T in PCD

Tolleranze

Ordine Domanda d’offerta

Quantità :  

Materiale da lavorare:    

No. Ordine :    

Timbro della ditta e data : 

Persona di contatto :    

Dimensioni standard delle barre : 

Dimensioni : 

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta

Materiale Vc
Senza 

rivestimento

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto
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4119-3

λ
0°

d
1
: +/- 0.01

D: h5

4119-3a40d0.05 40° 0.05 3 33

4119-3a40d0.08 40° 0.08 3 33

4119-3a40d0.10 40° 0.10 3 33

4119-3a50d0.05 50° 0.05 3 33

4119-3a50d0.08 50° 0.08 3 33

4119-3a50d0.10 50° 0.10 3 33

4119-3a60d0.05 60° 0.05 3 33

4119-3a60d0.08 60° 0.08 3 33

- - -

- - -

- - -

- - -

20 - 40'000 0.05 - 0.40

25 - 40'000 0.05 -0.40

25 - 40'000 0.05 - 0.50

20 - 40'000 0.05 -0.40

25 - 40'000 0.05 -0.40

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40

Art. n° α d
1

D L Art. n° α d
1

D L

4119-3a60d0.10 60° 0.10 3 33

4119-3a70d0.05 70° 0.05 3 33

4119-3a70d0.08 70° 0.08 3 33

4119-3a70d0.10 70° 0.10 3 33

4119-3a90d0.05 90° 0.05 3 33

4119-3a90d0.08 90° 0.08 3 33

4119-3a90d0.10 90° 0.10 3 33

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

30° 35° 45°

50° 55° 90°

79

Fresa a incidere PCD - ¾ - Piatto a la punta

Tolleranze

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Ordine Domanda d’offerta

Angolo (α):  

Per impostazione 
predefinita :  60°   

Altro : 

Codolo Ø :    

Per impostazione predefinita :  D=3

Altro : D= 

Quantità :  Materiale da lavorare :    d
1
 (da 0.02 mm) :

No. Ordine :    

Timbro della ditta e data  :    Persona di contatto :    

Dimensioni standard delle barre : 

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta

non adatto - adatto molto adatto
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4120

0.1
Z1-2

λ
0°

- -

- -

- -

- -

300

400

800

220

110

- -

100

d
1
: +/- 0.01

D: h5

4120D3.00 90° 3 38 1

4120D4.00 90° 4 50 1

4120D6.00 90° 6 50 2

Art. n° α D L Z

80

Fresa a incidere in PCD 90°

Tolleranze

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta

Materiale Vc
Senza 

rivestimento

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto
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4200

Z1-2

λ
0°

ae

ap

ae=0.1xd
1
 

ap=0.1xd
1

- -

- -

- -

- -

300

400

800

220

110

- -

100

d
1
<1mm        +0/-0.01

d
1
>1mm        +0/-0.02

  +0/-0.01
D: h5

4200d1.0L38Z1 1.00 1.00 0.50 - - 6 38 1

4200d1.5L38Z1 1.50 1.50 0.75 - - 6 38 1

4200d2.0L38Z1 2.00 2.00 1.00 1.75 6.50 6 38 1

4200d2.5L38Z1 2.50 2.50 1.25 2.20 7.50 6 38 1

4200d2.5L38Z2 2.50 2.50 1.25 2.20 7.50 6 38 2

4200d3.0L38Z1 3.00 3.00 1.50 2.60 8.00 6 38 1

4200d3.0L38Z2 3.00 3.00 1.50 2.60 8.00 6 38 2

4200d3.5L38Z1 3.50 3.50 1.75 3.00 9.00 6 38 1

4200d3.5L38Z2 3.50 3.50 1.75 3.00 9.00 6 38 2

4200d4.0L51Z1 4.00 4.00 2.00 3.50 10.00 6 51 1

4200d4.0L51Z2 4.00 4.00 2.00 3.50 10.00 6 51 2

4200d5.0L51Z2 5.00 5.00 2.50 4.40 11.00 6 51 2

4200d6.0L51Z2 6.00 6.00 3.00 5.25 12.50 6 51 2

4200d8.0L61Z2 8.00 8.00 4.00 7.00 15.00 8 61 2

4200d8.0L120Z2 8.00 8.00 4.00 7.00 15.00 8 120 2

4200d10.0L72Z2 10.00 10.00 5.00 8.75 17.00 10 72 2

4200d10.0L120Z2 10.00 10.00 5.00 8.75 17.00 10 120 2

4200d12.0L83Z2 12.00 12.00 6.00 10.50 20.00 12 83 2

4200d12.0L150Z2 12.00 12.00 6.00 10.50 20.00 12 150 2

Art. n° d
1

l
1 r d

2
l

2
D L Z

81

Fresa raggiata PCD

Tolleranze

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta

Materiale Vc
Senza 

rivestimento

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

4500

- -

- -

- -

- -

180

280

250

200

100

- -

140

d
1
=+0/-0.13

D: h6

λ
30°

4500d0.48 0.48 4.0 3 38

4500d0.49 0.49 4.0 3 38

4500d0.50 0.50 4.0 3 38

4500d0.51 0.51 4.0 3 38

4500d0.52 0.52 4.0 3 38

4500d0.53 0.53 4.0 3 38

4500d0.54 0.54 4.0 3 38

4500d0.55 0.55 4.0 3 38

4500d0.56 0.56 4.0 3 38

4500d0.57 0.57 4.0 3 38

4500d0.58 0.58 4.0 3 38

4500d0.59 0.59 4.0 3 38

4500d0.60 0.60 5.0 3 38

4500d0.61 0.61 5.0 3 38

4500d0.62 0.62 5.0 3 38

4500d0.63 0.63 5.0 3 38

4500d0.64 0.64 5.0 3 38

4500d0.65 0.65 5.0 3 38

4500d0.66 0.66 5.0 3 38

4500d0.67 0.67 5.0 3 38

4500d0.68 0.68 5.0 3 38

4500d0.69 0.69 5.0 3 38

4500d0.70 0.70 5.0 3 38

4500d0.71 0.71 5.0 3 38

4500d0.72 0.72 5.0 3 38

4500d0.73 0.73 5.0 3 38

4500d0.74 0.74 5.0 3 38

4500d0.75 0.75 5.0 3 38

4500d0.76 0.76 5.0 3 38

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

4500d0.77 0.77 5.0 3 38

4500d0.78 0.78 5.0 3 38

4500d0.79 0.79 5.0 3 38

4500d0.80 0.80 6.0 3 38

4500d0.81 0.81 6.0 3 38

4500d0.82 0.82 6.0 3 38

4500d0.83 0.83 6.0 3 38

4500d0.84 0.84 6.0 3 38

4500d0.85 0.85 6.0 3 38

4500d0.86 0.86 6.0 3 38

4500d0.87 0.87 6.0 3 38

4500d0.88 0.88 6.0 3 38

4500d0.89 0.89 6.0 3 38

4500d0.90 0.90 7.0 3 38

4500d0.91 0.91 7.0 3 38

4500d0.92 0.92 7.0 3 38

4500d0.93 0.93 7.0 3 38

4500d0.94 0.94 7.0 3 38

4500d0.95 0.95 7.0 3 38

4500d0.96 0.96 7.0 3 38

4500d0.97 0.97 7.0 3 38

4500d0.98 0.98 7.0 3 38

4500d0.99 0.99 7.0 3 38

4500d1.00 1.00 8.0 3 38

4500d1.01 1.01 8.0 3 38

4500d1.02 1.02 8.0 3 38

4500d1.03 1.03 8.0 3 38

4500d1.04 1.04 8.0 3 38

4500d1.05 1.05 8.0 3 38

82

Punta elicoidale in PCD

Tolleranze

Materiale Vc
Senza 

rivestimento

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

4500

λ
30°

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

4500d1.06 1.06 8.0 3 38

4500d1.07 1.07 8.0 3 38

4500d1.08 1.08 8.0 3 38

4500d1.09 1.09 8.0 3 38

4500d1.10 1.10 9.0 3 38

4500d1.11 1.11 9.0 3 38

4500d1.12 1.12 9.0 3 38

4500d1.13 1.13 9.0 3 38

4500d1.14 1.14 9.0 3 38

4500d1.15 1.15 9.0 3 38

4500d1.16 1.16 9.0 3 38

4500d1.17 1.17 9.0 3 38

4500d1.18 1.18 9.0 3 38

4500d1.19 1.19 9.0 3 38

4500d1.20 1.20 9.0 3 38

4500d1.21 1.21 9.0 3 38

4500d1.22 1.22 9.0 3 38

4500d1.23 1.23 9.0 3 38

4500d1.24 1.24 9.0 3 38

4500d1.25 1.25 9.0 3 38

4500d1.26 1.26 9.0 3 38

4500d1.27 1.27 9.0 3 38

4500d1.28 1.28 9.0 3 38

4500d1.29 1.29 9.0 3 38

4500d1.30 1.30 9.0 3 38

4500d1.31 1.31 9.0 3 38

4500d1.32 1.32 9.0 3 38

4500d1.33 1.33 9.0 3 38

4500d1.34 1.34 9.0 3 38

4500d1.35 1.35 9.0 3 38

4500d1.36 1.36 9.0 3 38

4500d1.37 1.37 9.0 3 38

4500d1.38 1.38 9.0 3 38

4500d1.39 1.39 9.0 3 38

4500d1.40 1.40 9.0 3 38

4500d1.41 1.41 9.0 3 38

4500d1.42 1.42 9.0 3 38

4500d1.43 1.43 9.0 3 38

4500d1.44 1.44 9.0 3 38

4500d1.45 1.45 9.0 3 38

4500d1.46 1.46 9.0 3 38

4500d1.47 1.47 9.0 3 38

4500d1.48 1.48 9.0 3 38

4500d1.49 1.49 9.0 3 38

4500d1.50 1.50 9.0 3 38

4500d1.55 1.55 9.0 3 38

4500d1.60 1.60 9.0 3 38

4500d1.65 1.65 9.0 3 38

4500d1.70 1.70 9.0 3 38

4500d1.75 1.75 9.0 3 38

4500d1.80 1.80 9.0 3 38

4500d1.85 1.85 9.0 3 38

4500d1.90 1.90 9.0 3 38

4500d1.95 1.95 9.0 3 38

4500d2.00 2.00 9.0 3 38

4500d2.05 2.05 9.0 3 38

4500d2.10 2.10 9.0 3 38

4500d2.15 2.15 9.0 3 38

4500d2.20 2.20 9.0 3 38

4500d2.25 2.25 9.0 3 38

4500d2.29 2.29 9.0 3 38

4500d2.30 2.30 9.0 3 38

4500d2.40 2.40 9.0 3 38

4500d2.50 2.50 9.0 3 38

83

Punta elicoidale in PCD
Continuazione

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta



swiss made

45200

- -

- -

- -

- -

150

140

200

140

80

- -

40

d
1
=+0/-0.1

D: h5

Z1-2

λ
0° 0°

Art. n° Ø nominal d
1

l
1

D L Z

45200M2.00 M2.00 0.40 1.40 4.0 3 38 1

45200M2.50 M2.50 0.45 1.80 5.0 6 57 1

45200M3.00 M3.00 0.50 2.30 6.0 6 57 1

45200M4.00 M4.00 0.70 3.00 8.0 6 57 2

45200M5.00 M5.00 0.80 3.80 10.0 6 57 2

45200M6.00 M6.00 1.00 4.50 12.0 6 57 2

45200M8.00 M8.00 1.25 5.00 16.0 6 57 2

84

Fresa a filettare in PCD 
filettatura interna e esterna

Tolleranze

Passo

Altre dimensioni, CVD/CBN a richiesta

Materiale Vc
Senza 

rivestimento

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

1510

1515

1520

1530

1540

1620

1621

1820

3000

3010

3020

3100

3200

3210

3310

3320

88

90

92

94

96

109

110

111

126

127

128

129

130

131

132

133

85

85

99

101

102

103

104

105

106

123

124

125

107

108

112

113

114

134

135

118

119

120

121

122

116

117

136

138

140

141

142

145

146

143

144

150

151

152

153

154

155

156

157

158

147

148

149

87

98

102

102-1

103-0

104

104-0

105

105-G

107-1

107-3

107-4

109

110-1

111-1

111-2

111-3

112

112-1

113

113-0

113-1

114-2

114-3

115

115-1

117

117-1

117-2

117-3

117-4

118

118-0

118-1

118-2

119

119-R

119-2

119-3

119-3R

119-4

119-5

119-5R

119E

120

120-1

120-2

1120

1210

Index - Frese a candela

6. Frese a candela

Microfresa Z2

Microfresa Z3

Fresa corta Z3

Fresa a finire Z2

Fresa a finire Z3

Fresa Z3  - codolo Ø 6.0

Fresa 3 denti elica & taglio sinistro

Fresa universale Z1

Fresa universale Z3

Fresa universale Z4

Fresa corta Z3

Fresa corta Z4

Fresa taglio dritto Z1 - rinforzata

Fresa taglio dritto Z2 - rinforzata

Fresa taglio dritto Z3 - rinforzata

Fresa conica

Fresa conica

Fresa a finire multidenti-angolo d’elica 30°

Fresa a finire multidenti-angolo d’elica 60°

Fresa per spianare - 2 taglienti

Fresa raggiata Z2

Fresa raggiata Z3

Fresa a sgrossare - passo medio

Fresa a sgrossare - passo fino

Fresa a T dentatura diritta-2 taglienti

Fresa a T dentatura alternata-2 taglienti

Fresa a T con raggio convesso

Fresa a T isoscele 90°

Fresa a T isoscele 60°

Fresa a quarto di cerchio raggio concavo

Fresa di forma raggio concavo

Fresa a coda di rondine 45°

Fresa a coda di rondine 60°

Fresa a incidere testa in V - piatto

Fresa a incidere testa in V - raggio

Fresa a incidere elicoidale - piatto

Fresa a incidere - ¾ - piatto

Fresa a incidere - ¾ - raggio

Fresa a incidere testa in V - rinforzata

Fresa a incidere 4 sfacettature - piatto

Fresa a incidere 4 sfacettature - raggio

Fresa a incidere 180° - bozzetto

Fresa a smussare 90°

Fresa a smussare 60°

Fresa a smussare  120°

Fresa multi-uso

Microfresa Z2 l
1
=1xd

1

Pagina Pagina

Fresa Z3 l
1
=1xd

1

Fresa Z3 l
1
=1.5xd

1

Fresa Z3 l
1
=2xd

1

Fresa Z3 l
1
=3xd

1

Fresa Z3 l
1
=4xd

1

Fresa Z4 - passo & elica variabile

Fresa Z3 - passo & elica variabile

Fresa EXPERT per ottone

Fresa alta frequenza per inox-spigoli vivi

Fresa alta frequenza per inox-angolo smussato

Fresa alta frequenza per inox - torica

Fresa alta frequenza per titanio-spigoli vivi

Fresa alta frequenza per rame, leghe e 
metalli preziosi - angolo smussato

Fresa alta frequenza per rame, leghe e 
metalli preziosi - torica

Fresa alta frequenza per acciaio ≤ 65 HRC-torica

Fresa alta frequenza per acciaio da 
costruzione emisferica



swiss made
86



swiss made
87

1120

90°
Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

120° 60°

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

Art. n° d
1

l
1

D L

1120d0.50 0.50 1.0 3 38

1120d0.60 0.60 1.2 3 38

1120d0.70 0.70 1.4 3 38

1120d0.80 0.80 1.6 3 38

1120d0.90 0.90 1.8 3 38

1120d1.00 1.00 2.0 3 38

1120d1.50 1.50 3.0 3 38

1120d2.00 2.00 4.0 3 38

1120d3.00 3.00 6.0 6 51

1120d4.00 4.00 8.0 6 51

1120d6.00 6.00 12.0 6 51

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Fresa multi-uso

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

A richiesta

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
88

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1510

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1510d0.30 0.30 0.30 3 38

1510d0.35 0.35 0.35 3 38

1510d0.40 0.40 0.40 3 38

1510d0.45 0.45 0.45 3 38

1510d0.50 0.50 0.50 3 38

1510d0.55 0.55 0.55 3 38

1510d0.60 0.60 0.60 3 38

1510d0.65 0.65 0.65 3 38

1510d0.70 0.70 0.70 3 38

1510d0.75 0.75 0.75 3 38

1510d0.80 0.80 0.80 3 38

1510d0.85 0.85 0.85 3 38

1510d0.90 0.90 0.90 3 38

1510d0.95 0.95 0.95 3 38

1510d1.00 1.00 1.00 3 38

1510d1.05 1.05 1.05 3 38

1510d1.10 1.10 1.10 3 38

1510d1.15 1.15 1.15 3 38

1510d1.20 1.20 1.20 3 38

1510d1.25 1.25 1.25 3 38

1510d1.30 1.30 1.30 3 38

1510d1.35 1.35 1.35 3 38

1510d1.40 1.40 1.40 3 38

1510d1.45 1.45 1.45 3 38

1510d1.50 1.50 1.50 3 38

1510d1.55 1.55 1.55 3 38

1510d1.60 1.60 1.60 3 38

1510d1.65 1.65 1.65 3 38

1510d1.70 1.70 1.70 3 38

1510d1.75 1.75 1.75 3 38

1510d1.80 1.80 1.80 3 38

1510d1.85 1.85 1.85 3 38

1510d1.90 1.90 1.90 3 38

1510d1.95 1.95 1.95 3 38

1510d2.00 2.00 2.00 3 38

1510d2.05 2.05 2.05 3 38

1510d2.10 2.10 2.10 3 38

1510d2.15 2.15 2.15 3 38

1510d2.20 2.20 2.20 3 38

1510d2.25 2.25 2.25 3 38

1510d2.30 2.30 2.30 3 38

1510d2.35 2.35 2.35 3 38

1510d2.40 2.40 2.40 3 38

1510d2.45 2.45 2.45 3 38

1510d2.50 2.50 2.50 3 38

1510d2.55 2.55 2.55 3 38

1510d2.60 2.60 2.60 3 38

1510d2.65 2.65 2.65 3 38

1510d2.70 2.70 2.70 3 38

1510d2.75 2.75 2.75 3 38

1510d2.80 2.80 2.80 3 38

1510d2.85 2.85 2.85 3 38

1510d2.90 2.90 2.90 3 38

1510d2.95 2.95 2.95 3 38

1510d3.00 3.00 3.00 6 51

1510d3.10 3.10 3.10 6 51

1510d3.20 3.20 3.20 6 51

1510d3.30 3.30 3.30 6 51

1510d3.40 3.40 3.40 6 51

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Fresa Z3  l
1
=1xd

1

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
89

1510

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1510d3.50 3.50 3.50 6 51

1510d3.60 3.60 3.60 6 51

1510d3.70 3.70 3.70 6 51

1510d3.80 3.80 3.80 6 51

1510d3.90 3.90 3.90 6 51

1510d4.00 4.00 4.00 6 51

1510d4.10 4.10 4.10 6 51

1510d4.20 4.20 4.20 6 51

1510d4.30 4.30 4.30 6 51

1510d4.40 4.40 4.40 6 51

1510d4.50 4.50 4.50 6 51

1510d4.60 4.60 4.60 6 51

1510d4.70 4.70 4.70 6 51

1510d4.80 4.80 4.80 6 51

1510d4.90 4.90 4.90 6 51

1510d5.00 5.00 5.00 6 51

1510d5.10 5.10 5.10 6 51

1510d5.20 5.20 5.20 6 51

1510d5.30 5.30 5.30 6 51

1510d5.40 5.40 5.40 6 51

1510d5.50 5.50 5.50 6 51

1510d5.60 5.60 5.60 6 51

1510d5.70 5.70 5.70 6 51

1510d5.80 5.80 5.80 6 51

1510d5.90 5.90 5.90 6 51

1510d6.00 6.00 6.00 6 51

1510d6.50 6.50 6.50 8 61

1510d7.00 7.00 7.00 8 61

1510d7.50 7.50 7.50 8 61

1510d8.00 8.00 8.00 8 61

1510d8.50 8.50 8.50 10 72

1510d9.00 9.00 9.00 10 72

1510d9.50 9.50 9.50 10 72

1510d10.00 10.00 10.00 10 72

1510d11.00 11.00 11.00 11 83

1510d12.00 12.00 12.00 12 83

1510d13.00 13.00 13.00 13 83

1510d14.00 14.00 14.00 14 83

1510d15.00 15.00 15.00 15 83

1510d16.00 16.00 16.00 16 92

Fresa Z3  l
1
=1xd

1
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made
90

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1515

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1515d0.30 0.30 0.45 3 38

1515d0.35 0.35 0.55 3 38

1515d0.40 0.40 0.60 3 38

1515d0.45 0.45 0.70 3 38

1515d0.50 0.50 0.75 3 38

1515d0.55 0.55 0.85 3 38

1515d0.60 0.60 0.90 3 38

1515d0.65 0.65 1.00 3 38

1515d0.70 0.70 1.05 3 38

1515d0.75 0.75 1.15 3 38

1515d0.80 0.80 1.20 3 38

1515d0.85 0.85 1.30 3 38

1515d0.90 0.90 1.35 3 38

1515d0.95 0.95 1.45 3 38

1515d1.00 1.00 1.50 3 38

1515d1.05 1.05 1.60 3 38

1515d1.10 1.10 1.65 3 38

1515d1.15 1.15 1.70 3 38

1515d1.20 1.20 1.80 3 38

1515d1.25 1.25 1.90 3 38

1515d1.30 1.30 1.95 3 38

1515d1.35 1.35 2.05 3 38

1515d1.40 1.40 2.10 3 38

1515d1.45 1.45 2.15 3 38

1515d1.50 1.50 2.25 3 38

1515d1.55 1.55 2.35 3 38

1515d1.60 1.60 2.40 3 38

1515d1.65 1.65 2.45 3 38

1515d1.70 1.70 2.55 3 38

1515d1.75 1.75 2.65 3 38

1515d1.80 1.80 2.70 3 38

1515d1.85 1.85 2.80 3 38

1515d1.90 1.90 2.85 3 38

1515d1.95 1.95 2.90 3 38

1515d2.00 2.00 3.00 3 38

1515d2.05 2.05 3.05 3 38

1515d2.10 2.10 3.15 3 38

1515d2.15 2.15 3.20 3 38

1515d2.20 2.20 3.30 3 38

1515d2.25 2.25 3.40 3 38

1515d2.30 2.30 3.45 3 38

1515d2.35 2.35 3.55 3 38

1515d2.40 2.40 3.60 3 38

1515d2.45 2.45 3.70 3 38

1515d2.50 2.50 3.75 3 38

1515d2.55 2.55 3.80 3 38

1515d2.60 2.60 3.90 3 38

1515d2.65 2.65 3.95 3 38

1515d2.70 2.70 4.05 3 38

1515d2.75 2.75 4.15 3 38

1515d2.80 2.80 4.20 3 38

1515d2.85 2.85 4.30 3 38

1515d2.90 2.90 4.35 3 38

1515d2.95 2.95 4.45 3 38

1515d3.00 3.00 4.50 6 51

1515d3.10 3.10 4.65 6 51

1515d3.20 3.20 4.80 6 51

1515d3.30 3.30 4.95 6 51

1515d3.40 3.40 5.10 6 51

Fresa Z3 l
1
=1.5xd

1

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
91

1515

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1515d3.50 3.50 5.25 6 51

1515d3.60 3.60 5.40 6 51

1515d3.70 3.70 5.55 6 51

1515d3.80 3.80 5.70 6 51

1515d3.90 3.90 5.85 6 51

1515d4.00 4.00 6.00 6 51

1515d4.10 4.10 6.15 6 51

1515d4.20 4.20 6.30 6 51

1515d4.30 4.30 6.45 6 51

1515d4.40 4.40 6.60 6 51

1515d4.50 4.50 6.75 6 51

1515d4.60 4.60 6.90 6 51

1515d4.70 4.70 7.05 6 51

1515d4.80 4.80 7.20 6 51

1515d4.90 4.90 7.35 6 51

1515d5.00 5.00 7.50 6 51

1515d5.10 5.10 7.65 6 51

1515d5.20 5.20 7.80 6 51

1515d5.30 5.30 7.95 6 51

1515d5.40 5.40 8.10 6 51

1515d5.50 5.50 8.25 6 51

1515d5.60 5.60 8.40 6 51

1515d5.70 5.70 8.55 6 51

1515d5.80 5.80 8.70 6 51

1515d5.90 5.90 8.85 6 51

1515d6.00 6.00 9.00 6 51

1515d6.50 6.50 9.75 8 61

1515d7.00 7.00 10.50 8 61

1515d7.50 7.50 11.25 8 61

1515d8.00 8.00 12.00 8 61

1515d8.50 8.50 12.75 10 72

1515d9.00 9.00 13.50 10 72

1515d9.50 9.50 14.25 10 72

1515d10.00 10.00 15.00 10 72

1515d11.00 11.00 16.50 11 83

1515d12.00 12.00 18.00 12 83

1515d13.00 13.00 19.50 13 83

1515d14.00 14.00 21.00 14 83

1515d15.00 15.00 22.50 15 83

1515d16.00 16.00 24.00 16 92

Fresa Z3 l
1
=1.5xd

1
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made
92

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1520

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1520d0.30 0.30 0.60 3 38

1520d0.35 0.35 0.70 3 38

1520d0.40 0.40 0.80 3 38

1520d0.45 0.45 0.90 3 38

1520d0.50 0.50 1.00 3 38

1520d0.55 0.55 1.10 3 38

1520d0.60 0.60 1.20 3 38

1520d0.65 0.65 1.30 3 38

1520d0.70 0.70 1.40 3 38

1520d0.75 0.75 1.50 3 38

1520d0.80 0.80 1.60 3 38

1520d0.85 0.85 1.70 3 38

1520d0.90 0.90 1.80 3 38

1520d0.95 0.95 1.90 3 38

1520d1.00 1.00 2.00 3 38

1520d1.05 1.05 2.10 3 38

1520d1.10 1.10 2.20 3 38

1520d1.15 1.15 2.30 3 38

1520d1.20 1.20 2.40 3 38

1520d1.25 1.25 2.50 3 38

1520d1.30 1.30 2.60 3 38

1520d1.35 1.35 2.70 3 38

1520d1.40 1.40 2.80 3 38

1520d1.45 1.45 2.90 3 38

1520d1.50 1.50 3.00 3 38

1520d1.55 1.55 3.10 3 38

1520d1.60 1.60 3.20 3 38

1520d1.65 1.65 3.30 3 38

1520d1.70 1.70 3.40 3 38

1520d1.75 1.75 3.50 3 38

1520d1.80 1.80 3.60 3 38

1520d1.85 1.85 3.70 3 38

1520d1.90 1.90 3.80 3 38

1520d1.95 1.95 3.90 3 38

1520d2.00 2.00 4.00 3 38

1520d2.05 2.05 4.10 3 38

1520d2.10 2.10 4.20 3 38

1520d2.15 2.15 4.30 3 38

1520d2.20 2.20 4.40 3 38

1520d2.25 2.25 4.50 3 38

1520d2.30 2.30 4.60 3 38

1520d2.35 2.35 4.70 3 38

1520d2.40 2.40 4.80 3 38

1520d2.45 2.45 4.90 3 38

1520d2.50 2.50 5.00 3 38

1520d2.55 2.55 5.10 3 38

1520d2.60 2.60 5.20 3 38

1520d2.65 2.65 5.30 3 38

1520d2.70 2.70 5.40 3 38

1520d2.75 2.75 5.50 3 38

1520d2.80 2.80 5.60 3 38

1520d2.85 2.85 5.70 3 38

1520d2.90 2.90 5.80 3 38

1520d2.95 2.95 5.90 3 38

1520d3.00 3.00 6.00 6 51

1520d3.10 3.10 6.20 6 51

1520d3.20 3.20 6.40 6 51

1520d3.30 3.30 6.60 6 51

1520d3.40 3.40 6.80 6 51

Fresa Z3 l
1
=2xd

1

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
93

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1520d3.50 3.50 7.00 6 51

1520d3.60 3.60 7.20 6 51

1520d3.70 3.70 7.40 6 51

1520d3.80 3.80 7.60 6 51

1520d3.90 3.90 7.80 6 51

1520d4.00 4.00 8.00 6 51

1520d4.10 4.10 8.20 6 51

1520d4.20 4.20 8.40 6 51

1520d4.30 4.30 8.60 6 51

1520d4.40 4.40 8.80 6 51

1520d4.50 4.50 9.00 6 51

1520d4.60 4.60 9.20 6 51

1520d4.70 4.70 9.40 6 51

1520d4.80 4.80 9.60 6 51

1520d4.90 4.90 9.80 6 51

1520d5.00 5.00 10.00 6 51

1520d5.10 5.10 10.20 6 51

1520d5.20 5.20 10.40 6 51

1520d5.30 5.30 10.60 6 51

1520d5.40 5.40 10.80 6 51

1520d5.50 5.50 11.00 6 51

1520d5.60 5.60 11.20 6 51

1520d5.70 5.70 11.40 6 51

1520d5.80 5.80 11.60 6 51

1520d5.90 5.90 11.80 6 51

1520d6.00 6.00 12.00 6 51

1520d6.50 6.50 13.00 8 51

1520d7.00 7.00 14.00 8 61

1520d7.50 7.50 15.00 8 61

1520d8.00 8.00 16.00 8 61

1520d8.50 8.50 17.00 10 72

1520d9.00 9.00 18.00 10 72

1520d9.50 9.50 19.00 10 72

1520d10.00 10.00 20.00 10 72

1520d11.00 11.00 22.00 11 83

1520d12.00 12.00 24.00 12 83

1520d13.00 13.00 26.00 13 83

1520d14.00 14.00 28.00 14 83

1520d15.00 15.00 30.00 15 83

1520d16.00 16.00 32.00 16 92

1520Fresa Z3 l
1
=2xd

1
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made
94

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1530

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1530d0.50 0.50 1.50 3 38

1530d0.55 0.55 1.65 3 38

1530d0.60 0.60 1.80 3 38

1530d0.65 0.65 1.95 3 38

1530d0.70 0.70 2.10 3 38

1530d0.75 0.75 2.25 3 38

1530d0.80 0.80 2.40 3 38

1530d0.85 0.85 2.55 3 38

1530d0.90 0.90 2.70 3 38

1530d0.95 0.95 2.85 3 38

1530d1.00 1.00 3.00 3 38

1530d1.05 1.05 3.15 3 38

1530d1.10 1.10 3.30 3 38

1530d1.15 1.15 3.45 3 38

1530d1.20 1.20 3.60 3 38

1530d1.25 1.25 3.75 3 38

1530d1.30 1.30 3.90 3 38

1530d1.35 1.35 4.05 3 38

1530d1.40 1.40 4.20 3 38

1530d1.45 1.45 4.35 3 38

1530d1.50 1.50 4.50 3 38

1530d1.55 1.55 4.65 3 38

1530d1.60 1.60 4.80 3 38

1530d1.65 1.65 4.95 3 38

1530d1.70 1.70 5.10 3 38

1530d1.75 1.75 5.25 3 38

1530d1.80 1.80 5.40 3 38

1530d1.85 1.85 5.55 3 38

1530d1.90 1.90 5.70 3 38

1530d1.95 1.95 5.85 3 38

1530d2.00 2.00 6.00 3 38

1530d2.05 2.05 6.15 3 38

1530d2.10 2.10 6.30 3 38

1530d2.15 2.15 6.45 3 38

1530d2.20 2.20 6.60 3 38

1530d2.25 2.25 6.75 3 38

1530d2.30 2.30 6.90 3 38

1530d2.35 2.35 7.05 3 38

1530d2.40 2.40 7.20 3 38

1530d2.45 2.45 7.35 3 38

1530d2.50 2.50 7.50 3 38

1530d2.55 2.55 7.65 3 38

1530d2.60 2.60 7.80 3 38

1530d2.65 2.65 7.95 3 38

1530d2.70 2.70 8.10 3 38

1530d2.75 2.75 8.25 3 38

1530d2.80 2.80 8.40 3 38

1530d2.85 2.85 8.55 3 38

1530d2.90 2.90 8.70 3 38

1530d2.95 2.95 8.85 3 38

1530d3.00 3.00 9.00 6 51

1530d3.10 3.10 9.30 6 51

1530d3.20 3.20 9.60 6 51

1530d3.30 3.30 9.90 6 51

1530d3.40 3.40 10.20 6 51

1530d3.50 3.50 10.50 6 51

1530d3.60 3.60 10.80 6 51

1530d3.70 3.70 11.10 6 51

1530d3.80 3.80 11.40 6 51

Fresa Z3  l
1
=3xd

1

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
95

1530

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1530d3.90 3.90 11.70 6 51

1530d4.00 4.00 12.00 6 51

1530d4.10 4.10 12.30 6 51

1530d4.20 4.20 12.60 6 51

1530d4.30 4.30 12.90 6 51

1530d4.40 4.40 13.20 6 51

1530d4.50 4.50 13.50 6 51

1530d4.60 4.60 13.80 6 51

1530d4.70 4.70 14.10 6 51

1530d4.80 4.80 14.40 6 51

1530d4.90 4.90 14.70 6 51

1530d5.00 5.00 15.00 6 51

1530d5.10 5.10 15.30 6 51

1530d5.20 5.20 15.60 6 51

1530d5.30 5.30 15.90 6 51

1530d5.40 5.40 16.20 6 51

1530d5.50 5.50 16.50 6 51

1530d5.60 5.60 16.80 6 51

1530d5.70 5.70 17.10 6 51

1530d5.80 5.80 17.40 6 51

1530d5.90 5.90 17.70 6 51

1530d6.00 6.00 18.00 6 51

1530d6.50 6.50 19.50 8 51

1530d7.00 7.00 21.00 8 61

1530d7.50 7.50 22.50 8 61

1530d8.00 8.00 24.00 8 61

1530d8.50 8.50 25.50 10 72

1530d9.00 9.00 27.00 10 72

1530d9.50 9.50 28.50 10 72

1530d10.00 10.00 30.00 10 72

1530d11.00 11.00 33.00 11 83

1530d12.00 12.00 36.00 12 83

1530d13.00 13.00 39.00 13 83

1530d14.00 14.00 42.00 14 92

1530d15.00 15.00 45.00 15 92

1530d16.00 16.00 48.00 16 104

Fresa Z3  l
1
=3xd

1
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made
96

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1540

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1540d0.50 0.50 2.0 3 51

1540d0.55 0.55 2.2 3 51

1540d0.60 0.60 2.4 3 51

1540d0.65 0.65 2.6 3 51

1540d0.70 0.70 2.8 3 51

1540d0.75 0.75 3.0 3 51

1540d0.80 0.80 3.2 3 51

1540d0.85 0.85 3.4 3 51

1540d0.90 0.90 3.6 3 51

1540d0.95 0.95 3.8 3 51

1540d1.00 1.00 4.0 3 51

1540d1.05 1.05 4.2 3 51

1540d1.10 1.10 4.4 3 51

1540d1.15 1.15 4.6 3 51

1540d1.20 1.20 4.8 3 51

1540d1.25 1.25 5.0 3 51

1540d1.30 1.30 5.2 3 51

1540d1.35 1.35 5.4 3 51

1540d1.40 1.40 5.6 3 51

1540d1.45 1.45 5.8 3 51

1540d1.50 1.50 6.0 3 51

1540d1.55 1.55 6.2 3 51

1540d1.60 1.60 6.4 3 51

1540d1.65 1.65 6.6 3 51

1540d1.70 1.70 6.8 3 51

1540d1.75 1.75 7.0 3 51

1540d1.80 1.80 7.2 3 51

1540d1.85 1.85 7.4 3 51

1540d1.90 1.90 7.6 3 51

1540d1.95 1.95 7.8 3 51

1540d2.00 2.00 8.0 3 51

1540d2.05 2.05 8.2 3 51

1540d2.10 2.10 8.4 3 51

1540d2.15 2.15 8.6 3 51

1540d2.20 2.20 8.8 3 51

1540d2.25 2.25 9.0 3 51

1540d2.30 2.30 9.2 3 51

1540d2.35 2.35 9.4 3 51

1540d2.40 2.40 9.6 3 51

1540d2.45 2.45 9.8 3 51

1540d2.50 2.50 10.0 3 51

1540d2.55 2.55 10.2 3 51

1540d2.60 2.60 10.4 3 51

1540d2.65 2.65 10.6 3 51

1540d2.70 2.70 10.8 3 51

1540d2.75 2.75 11.0 3 51

1540d2.80 2.80 11.2 3 51

1540d2.85 2.85 11.4 3 51

1540d2.90 2.90 11.6 3 51

1540d2.95 2.95 11.8 3 51

1540d3.00 3.00 12.0 6 51

1540d3.10 3.10 12.4 6 51

1540d3.20 3.20 12.8 6 51

1540d3.30 3.30 13.2 6 51

1540d3.40 3.40 13.6 6 51

1540d3.50 3.50 14.0 6 51

1540d3.60 3.60 14.4 6 51

1540d3.70 3.70 14.8 6 51

1540d3.80 3.80 15.2 6 51

Fresa Z3 l
1
=4xd

1

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
97

1540

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1540d3.90 3.90 15.6 6 51

1540d4.00 4.00 16.0 6 51

1540d4.10 4.10 16.4 6 51

1540d4.20 4.20 16.8 6 51

1540d4.30 4.30 17.2 6 51

1540d4.40 4.40 17.6 6 51

1540d4.50 4.50 18.0 6 51

1540d4.60 4.60 18.4 6 51

1540d4.70 4.70 18.8 6 51

1540d4.80 4.80 19.2 6 51

1540d4.90 4.90 19.6 6 51

1540d5.00 5.00 20.0 6 57

1540d5.10 5.10 20.4 6 57

1540d5.20 5.20 20.8 6 57

1540d5.30 5.30 21.2 6 57

1540d5.40 5.40 21.6 6 57

1540d5.50 5.50 22.0 6 57

1540d5.60 5.60 22.4 6 57

1540d5.70 5.70 22.8 6 57

1540d5.80 5.80 23.2 6 57

1540d5.90 5.90 23.6 6 57

1540d6.00 6.00 24.0 6 57

1540d6.50 6.50 26.0 8 72

1540d7.00 7.00 28.0 8 72

1540d7.50 7.50 30.0 8 72

1540d8.00 8.00 32.0 8 72

1540d8.50 8.50 34.0 10 92

1540d9.00 9.00 36.0 10 92

1540d9.50 9.50 38.0 10 92

1540d10.00 10.00 40.0 10 92

1540d11.00 11.00 44.0 11 92

1540d12.00 12.00 48.0 12 104

1540d13.00 13.00 52.0 13 104

1540d14.00 14.00 56.0 14 120

1540d15.00 15.00 60.0 15 130

1540d16.00 16.00 64.0 16 130

Fresa Z3  l
1
=4xd

1
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made
98

Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1210

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1210d0.08 0.08 0.08 3 38

1210d0.09 0.09 0.09 3 38

1210d0.10 0.10 0.10 3 38

1210d0.12 0.12 0.12 3 38

1210d0.15 0.15 0.15 3 38

1210d0.20 0.20 0.20 3 38

1210d0.25 0.25 0.25 3 38

1210d0.30 0.30 0.30 3 38

1210d0.35 0.35 0.35 3 38

1210d0.40 0.40 0.40 3 38

1210d0.45 0.45 0.45 3 38

1210d0.50 0.50 0.50 3 38

1210d0.55 0.55 0.55 3 38

1210d0.60 0.60 0.60 3 38

1210d0.65 0.65 0.65 3 38

1210d0.70 0.70 0.70 3 38

1210d0.75 0.75 0.75 3 38

1210d0.80 0.80 0.80 3 38

1210d0.85 0.85 0.85 3 38

1210d0.90 0.90 0.90 3 38

1210d0.95 0.95 0.95 3 38

1210d1.00 1.00 1.00 3 38

1210d1.05 1.05 1.05 3 38

1210d1.10 1.10 1.10 3 38

1210d1.15 1.15 1.15 3 38

1210d1.20 1.20 1.20 3 38

1210d1.25 1.25 1.25 3 38

1210d1.30 1.30 1.30 3 38

1210d1.35 1.35 1.35 3 38

1210d1.40 1.40 1.40 3 38

1210d1.45 1.45 1.45 3 38

1210d1.50 1.50 1.50 3 38

1210d1.55 1.55 1.55 3 38

1210d1.60 1.60 1.60 3 38

1210d1.65 1.65 1.65 3 38

1210d1.70 1.70 1.70 3 38

1210d1.75 1.75 1.75 3 38

1210d1.80 1.80 1.80 3 38

1210d1.85 1.85 1.85 3 38

1210d1.90 1.90 1.90 3 38

1210d1.95 1.95 1.95 3 38

1210d2.00 2.00 2.00 3 38

1210d2.10 2.10 2.10 3 38

1210d2.20 2.20 2.20 3 38

1210d2.30 2.30 2.30 3 38

1210d2.40 2.40 2.40 3 38

1210d2.50 2.50 2.50 3 38

1210d2.60 2.60 2.60 3 38

1210d2.70 2.70 2.70 3 38

1210d2.80 2.80 2.80 3 38

1210d2.90 2.90 2.90 3 38

Microfresa Z2  l
1
=1xd

1

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
99

102

Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

102d0.08 0.08 0.16 3 38

102d0.10 0.10 0.20 3 38

102d0.11 0.11 0.20 3 38

102d0.12 0.12 0.20 3 38

102d0.13 0.13 0.30 3 38

102d0.14 0.14 0.30 3 38

102d0.15 0.15 0.30 3 38

102d0.16 0.16 0.30 3 38

102d0.17 0.17 0.30 3 38

102d0.18 0.18 0.40 3 38

102d0.19 0.19 0.40 3 38

102d0.20 0.20 0.40 3 38

102d0.21 0.21 0.40 3 38

102d0.22 0.22 0.40 3 38

102d0.23 0.23 0.50 3 38

102d0.24 0.24 0.50 3 38

102d0.25 0.25 0.60 3 38

102d0.26 0.26 0.60 3 38

102d0.27 0.27 0.60 3 38

102d0.28 0.28 0.60 3 38

102d0.29 0.29 0.60 3 38

102d0.30 0.30 0.60 3 38

102d0.35 0.35 0.80 3 38

102d0.40 0.40 0.80 3 38

102d0.45 0.45 1.00 3 38

102d0.50 0.50 1.00 3 38

102d0.55 0.55 1.20 3 38

102d0.60 0.60 1.20 3 38

102d0.65 0.65 1.40 3 38

102d0.70 0.70 1.40 3 38

102d0.75 0.75 1.60 3 38

102d0.80 0.80 1.60 3 38

102d0.85 0.85 1.80 3 38

102d0.90 0.90 1.80 3 38

102d0.95 0.95 2.00 3 38

102d1.00 1.00 2.00 3 38

102d1.05 1.05 2.20 3 38

102d1.10 1.10 2.20 3 38

102d1.15 1.15 2.40 3 38

102d1.20 1.20 2.40 3 38

102d1.25 1.25 2.60 3 38

102d1.30 1.30 2.60 3 38

102d1.35 1.35 2.80 3 38

102d1.40 1.40 2.80 3 38

102d1.45 1.45 3.00 3 38

102d1.50 1.50 3.00 3 38

102d1.55 1.55 3.20 3 38

102d1.60 1.60 3.20 3 38

102d1.65 1.65 3.40 3 38

102d1.70 1.70 3.40 3 38

102d1.75 1.75 3.60 3 38

102d1.80 1.80 3.60 3 38

102d1.85 1.85 4.00 3 38

102d1.90 1.90 4.00 3 38

102d1.95 1.95 6.00 3 38

102d2.00 2.00 6.00 3 38

102d2.05 2.05 7.00 3 38

102d2.10 2.10 7.00 3 38

102d2.15 2.15 7.00 3 38

Microfresa Z2

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
100

102

Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

102d2.20 2.20 7.00 3 38

102d2.25 2.25 7.00 3 38

102d2.30 2.30 7.00 3 38

102d2.35 2.35 7.00 3 38

102d2.40 2.40 7.00 3 38

102d2.45 2.45 7.00 3 38

102d2.50 2.50 7.00 3 38

102d2.60 2.60 7.00 3 38

102d2.70 2.70 7.00 3 38

102d2.80 2.80 7.00 3 38

102d2.90 2.90 7.00 3 38

Microfresa Z2
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made
101

102-1

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

102-1d0.20 0.20 0.50 3 38

102-1d0.30 0.30 0.80 3 38

102-1d0.40 0.40 1.00 3 38

102-1d0.50 0.50 1.50 3 38

102-1d0.60 0.60 2.50 3 38

102-1d0.70 0.70 2.50 3 38

102-1d0.80 0.80 2.50 3 38

102-1d0.90 0.90 4.00 3 38

102-1d1.00 1.00 4.00 3 38

102-1d1.10 1.10 4.00 3 38

102-1d1.20 1.20 4.00 3 38

102-1d1.30 1.30 4.00 3 38

102-1d1.40 1.40 4.00 3 38

102-1d1.50 1.50 6.00 3 38

102-1d1.60 1.60 6.00 3 38

102-1d1.70 1.70 6.00 3 38

102-1d1.80 1.80 6.00 3 38

102-1d1.90 1.90 6.00 3 38

102-1d2.00 2.00 6.00 3 38

102-1d2.10 2.10 6.00 3 38

102-1d2.20 2.20 6.00 3 38

102-1d2.30 2.30 6.00 3 38

102-1d2.40 2.40 6.00 3 38

102-1d2.50 2.50 6.00 3 38

102-1d2.60 2.60 6.00 3 38

102-1d2.70 2.70 6.00 3 38

102-1d2.80 2.80 6.00 3 38

102-1d2.90 2.90 6.00 3 38

102-1d3.00 3.00 6.00 3 38

Microfresa Z3

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
102

103-0

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

103-0d1.00 1.00 2.0 4 38

103-0d1.05 1.05 2.0 4 38

103-0d1.10 1.10 2.0 4 38

103-0d1.15 1.15 3.0 4 38

103-0d1.20 1.20 3.0 4 38

103-0d1.25 1.25 3.0 4 38

103-0d1.30 1.30 3.0 4 38

103-0d1.35 1.35 3.0 4 38

103-0d1.40 1.40 3.0 4 38

103-0d1.45 1.45 3.0 4 38

103-0d1.50 1.50 3.0 4 38

103-0d1.55 1.55 3.0 4 38

103-0d1.60 1.60 3.0 4 38

103-0d1.65 1.65 3.0 4 38

103-0d1.70 1.70 3.0 4 38

103-0d1.75 1.75 3.0 4 38

103-0d1.80 1.80 3.0 4 38

103-0d1.85 1.85 3.0 4 38

103-0d1.90 1.90 3.0 4 38

103-0d1.95 1.95 3.0 4 38

103-0d2.00 2.00 3.0 4 38

103-0d2.05 2.05 3.0 4 38

103-0d2.10 2.10 3.0 4 38

103-0d2.15 2.15 3.0 4 38

103-0d2.20 2.20 3.0 4 38

103-0d2.25 2.25 3.0 4 38

103-0d2.30 2.30 3.0 4 38

103-0d2.35 2.35 3.0 4 38

103-0d2.40 2.40 3.0 4 38

103-0d2.45 2.45 3.0 4 38

103-0d2.50 2.50 3.0 4 38

103-0d2.55 2.55 4.0 4 38

103-0d2.60 2.60 4.0 4 38

103-0d2.65 2.65 4.0 4 38

103-0d2.70 2.70 4.0 4 38

103-0d2.75 2.75 4.0 4 38

103-0d2.80 2.80 4.0 4 38

103-0d2.85 2.85 4.0 4 38

103-0d2.90 2.90 4.0 4 38

103-0d2.95 2.95 4.0 4 38

103-0d3.00 3.00 4.0 4 38

103-0d3.50 3.50 4.0 4 38

103-0d4.00 4.00 4.0 6 51

103-0d4.50 4.50 4.0 6 51

103-0d5.00 5.00 6.0 6 51

103-0d5.50 5.50 6.0 6 51

103-0d6.00 6.00 8.0 6 51

103-0d7.00 7.00 8.0 7 61

103-0d8.00 8.00 10.0 8 61

103-0d9.00 9.00 12.0 9 61

103-0d10.00 10.00 15.0 10 72

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Fresa corta Z3

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
103

104

Z2

λ
45° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

104d0.30 0.30 1.0 3 38

104d0.35 0.35 1.0 3 38

104d0.40 0.40 1.5 3 38

104d0.45 0.45 1.5 3 38

104d0.50 0.50 2.0 3 38

104d0.55 0.55 2.0 3 38

104d0.60 0.60 2.0 3 38

104d0.65 0.65 2.0 3 38

104d0.70 0.70 3.0 3 38

104d0.75 0.75 3.0 3 38

104d0.80 0.80 3.0 3 38

104d0.85 0.85 3.0 3 38

104d0.90 0.90 3.0 3 38

104d0.95 0.95 3.0 3 38

104d1.00 1.00 3.0 3 38

104d1.10 1.10 4.0 3 38

104d1.20 1.20 4.0 3 38

104d1.30 1.30 4.0 3 38

104d1.40 1.40 5.0 3 38

104d1.50 1.50 5.0 3 38

104d1.60 1.60 5.0 3 38

104d1.70 1.70 6.0 3 38

104d1.80 1.80 6.0 3 38

104d1.90 1.90 6.0 3 38

104d2.00 2.00 6.0 3 38

104d2.50 2.50 8.0 3 38

104d3.00 3.00 8.0 3 38

104d3.50 3.50 8.0 6 51

104d4.00 4.00 12.0 6 51

104d4.50 4.50 12.0 6 51

104d5.00 5.00 15.0 6 51

104d5.50 5.50 15.0 6 51

104d6.00 6.00 18.0 6 51

104d7.00 7.00 20.0 8 61

104d8.00 8.00 20.0 8 61

104d9.00 9.00 20.0 10 72

104d10.00 10.00 22.0 10 72

Fresa a finire Z2

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
104

Z3

λ
45° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

104-0

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

104-0d0.30 0.30 1.5 3 38

104-0d0.35 0.35 1.5 3 38

104-0d0.40 0.40 2.0 3 38

104-0d0.45 0.45 2.0 3 38

104-0d0.50 0.50 2.0 3 38

104-0d0.55 0.55 2.0 3 38

104-0d0.60 0.60 2.0 3 38

104-0d0.65 0.65 2.0 3 38

104-0d0.70 0.70 2.0 3 38

104-0d0.75 0.75 2.0 3 38

104-0d0.80 0.80 3.0 3 38

104-0d0.85 0.85 3.0 3 38

104-0d0.90 0.90 3.0 3 38

104-0d0.95 0.95 3.0 3 38

104-0d1.00 1.00 3.0 3 38

104-0d1.10 1.10 4.0 3 38

104-0d1.20 1.20 5.0 3 38

104-0d1.30 1.30 5.0 3 38

104-0d1.40 1.40 5.0 3 38

104-0d1.50 1.50 5.0 3 38

104-0d1.60 1.60 5.0 3 38

104-0d1.70 1.70 5.0 3 38

104-0d1.80 1.80 6.0 3 38

104-0d1.90 1.90 6.0 3 38

104-0d2.00 2.00 6.0 3 38

104-0d2.50 2.50 6.0 3 38

104-0d3.00 3.00 9.0 3 38

104-0d3.50 3.50 9.0 6 51

104-0d4.00 4.00 12.0 6 51

104-0d4.50 4.50 12.0 6 51

104-0d5.00 5.00 15.0 6 51

104-0d5.50 5.50 15.0 6 51

104-0d6.00 6.00 18.0 6 51

104-0d7.00 7.00 20.0 8 61

104-0d8.00 8.00 20.0 8 61

104-0d9.00 9.00 20.0 10 72

104-0d10.00 10.00 22.0 10 72

104-0d12.00 12.00 22.0 12 83

Fresa a finire Z3

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
105

105

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

105d1.00 1.0 3 6 51

105d1.10 1.1 3 6 51

105d1.20 1.2 3 6 51

105d1.30 1.3 4 6 51

105d1.40 1.4 4 6 51

105d1.50 1.5 6 6 51

105d1.60 1.6 6 6 51

105d1.70 1.7 6 6 51

105d1.80 1.8 6 6 51

105d1.90 1.9 6 6 51

105d2.00 2.0 8 6 51

105d2.10 2.1 8 6 51

105d2.20 2.2 8 6 51

105d2.30 2.3 8 6 51

105d2.40 2.4 8 6 51

105d2.50 2.5 10 6 51

105d2.60 2.6 10 6 51

105d2.70 2.7 10 6 51

105d2.80 2.8 10 6 51

105d2.90 2.9 10 6 51

105d3.00 3.0 10 6 51

105d3.10 3.1 10 6 51

105d3.20 3.2 10 6 51

105d3.30 3.3 10 6 51

105d3.40 3.4 10 6 51

105d3.50 3.5 10 6 51

105d3.60 3.6 10 6 51

105d3.70 3.7 10 6 51

105d3.80 3.8 10 6 51

105d3.90 3.9 10 6 51

105d4.00 4.0 10 6 51

105d4.10 4.1 10 6 51

105d4.20 4.2 10 6 51

105d4.30 4.3 10 6 51

105d4.40 4.4 10 6 51

105d4.50 4.5 10 6 51

105d4.60 4.6 10 6 51

105d4.70 4.7 10 6 51

105d4.80 4.8 10 6 51

105d4.90 4.9 10 6 51

105d5.00 5.0 10 6 51

105d5.10 5.1 10 6 51

105d5.20 5.2 10 6 51

105d5.30 5.3 10 6 51

105d5.40 5.4 10 6 51

105d5.50 5.5 10 6 51

105d5.60 5.6 10 6 51

105d5.70 5.7 10 6 51

105d5.80 5.8 10 6 51

105d5.90 5.9 10 6 51

105d6.00 6.0 10 6 51

Fresa Z3  - codolo Ø 6.0

Tolleranze

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
106

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

105-G

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<>D         +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

105-Gd1.50 1.5 5 6 51

105-Gd1.60 1.6 5 6 51

105-Gd1.70 1.7 5 6 51

105-Gd1.80 1.8 5 6 51

105-Gd1.90 1.9 5 6 51

105-Gd2.00 2.0 8 6 51

105-Gd2.10 2.1 8 6 51

105-Gd2.20 2.2 8 6 51

105-Gd2.30 2.3 8 6 51

105-Gd2.40 2.4 8 6 51

105-Gd2.50 2.5 10 6 51

105-Gd2.60 2.6 10 6 51

105-Gd2.70 2.7 10 6 51

105-Gd2.80 2.8 10 6 51

105-Gd2.90 2.9 10 6 51

105-Gd3.00 3.0 10 6 51

105-Gd3.10 3.1 10 6 51

105-Gd3.20 3.2 10 6 51

105-Gd3.30 3.3 10 6 51

105-Gd3.40 3.4 10 6 51

105-Gd3.50 3.5 10 6 51

105-Gd3.60 3.6 10 6 51

105-Gd3.70 3.7 10 6 51

105-Gd3.80 3.8 10 6 51

105-Gd3.90 3.9 10 6 51

105-Gd4.00 4.0 10 6 51

105-Gd4.10 4.1 10 6 51

105-Gd4.20 4.2 10 6 51

105-Gd4.30 4.3 10 6 51

105-Gd4.40 4.4 10 6 51

105-Gd4.50 4.5 10 6 51

105-Gd5.00 5.0 10 6 51

105-Gd5.50 5.5 10 6 51

105-Gd6.00 6.0 10 6 51

105-Gd7.00 7.0 15 7 61

105-Gd8.00 8.0 16 8 61

105-Gd9.00 9.0 18 10 72

105-Gd10.00 10.0 20 10 72

105-Gd11.00 11.0 25 12 83

105-Gd12.00 12.0 25 12 83

Fresa 3 denti elica & taglio sinistro

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
107

109

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D               d

1
:+0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

109d1.50 1.5 3 6 51

109d2.00 2.0 3 6 51

109d2.50 2.5 3 6 51

109d3.00 3.0 4 6 51

109d3.50 3.5 4 6 51

109d4.00 4.0 5 6 51

109d4.50 4.5 5 6 51

109d5.00 5.0 6 6 51

109d5.50 5.5 7 6 51

109d6.00 6.0 7 6 51

109d7.00 7.0 8 8 61

109d8.00 8.0 9 8 61

109d9.00 9.0 10 10 72

109d10.00 10.0 11 10 72

109d12.00 12.0 12 12 83

Fresa corta Z3

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
108

Z4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

110-1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D            d

1
: +0/-0.02

d
1
=D            d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

110-1d2.00 2.0 3 6 51

110-1d2.50 2.5 3 6 51

110-1d3.00 3.0 4 6 51

110-1d3.50 3.5 4 6 51

110-1d4.00 4.0 5 6 51

110-1d4.50 4.5 5 6 51

110-1d5.00 5.0 6 6 51

110-1d5.50 5.5 7 6 51

110-1d6.00 6.0 7 6 51

110-1d7.00 7.0 8 8 61

110-1d8.00 8.0 9 8 61

110-1d9.00 9.0 10 10 72

110-1d10.00 10.0 11 10 72

110-1d12.00 12.0 12 12 83

110-1d14.00 14.0 14 14 83

110-1d16.00 16.0 16 16 92

110-1d18.00 18.0 18 18 92

110-1d20.00 20.0 20 20 104

Fresa corta Z4

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
109

1620

Z4

8°

SUB-
CARFINE N

ap

ae

ap

ap=1xd
1

ae=1xd
1

ap=2.0xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

1620d1.00 1.0 2 0.02 6 51

1620d1.50 1.5 3 0.02 6 51

1620d2.00 2.0 4 0.02 6 51

1620d2.50 2.5 5 0.02 6 51

1620d3.00 3.0 6 0.02 6 51

1620d3.50 3.5 7 0.03 6 51

1620d4.00 4.0 8 0.03 6 51

1620d5.00 5.0 10 0.04 6 51

1620d6.00 6.0 12 0.05 6 51

1620d8.00 8.0 16 0.05 8 61

1620d10.00 10.0 20 0.05 10 72

1620d12.00 12.0 24 0.05 12 83

1620d14.00 14.0 28 0.06 14 83

1620d16.00 16.0 32 0.06 16 92

Fresa Z4 - passo & elica variabile

Tolleranze

A richiesta : Z6

Opzione: piatto Weldon

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
110

Z3

8°

SUB-
CARFINE N

ap

ae

ap

ap=1xd
1

ae=1xd
1

ap=2.0xd
1

1621

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

1621d1.00 1.0 2 0.02 6 51

1621d1.50 1.5 3 0.02 6 51

1621d2.00 2.0 4 0.02 6 51

1621d2.50 2.5 5 0.02 6 51

1621d3.00 3.0 6 0.02 6 51

1621d3.50 3.5 7 0.03 6 51

1621d4.00 4.0 8 0.03 6 51

1621d5.00 5.0 10 0.04 6 51

1621d6.00 6.0 12 0.05 6 51

1621d8.00 8.0 16 0.05 8 61

1621d10.00 10.0 20 0.05 10 72

1621d12.00 12.0 24 0.05 12 83

1621d14.00 14.0 28 0.06 14 83

1621d16.00 16.0 32 0.06 16 92

Art. n° d
1

l
1

D L

Fresa Z3 - passo & elica variabile

Tolleranze

Opzione: piatto Weldon

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
111

1820

Z3

λ
30°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.35xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

140 190 Solo

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

1820d0.50 0.50 1.00 4 38

1820d0.80 0.80 1.60 4 38

1820d1.00 1.00 2.00 4 38

1820d1.50 1.50 3.00 4 38

1820d2.00 2.00 4.00 4 38

1820d3.00 3.00 5.00 4 38

Tolleranze

Fraisa EXPERT per ottone - 
denti elicoidali

Altre dimensioni a richiesta

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
112

Z1

λ
0° 0°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.5xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

111-1

111-1d4.00 4.0 5.0 4.0 38

111-1d4.50 4.5 5.0 6.0 51

111-1d5.00 5.0 6.0 6.0 51

111-1d5.50 5.5 6.0 6.0 51

111-1d6.00 6.0 7.0 6.0 51

111-1d6.50 6.5 7.0 6.5 51

111-1d7.00 7.0 8.0 7.0 51

111-1d8.00 8.0 9.0 8.0 51

- 60 - Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

80 110 Solo

- - - - -

50 60 Solo

- - - - -

- - - - -

20 30 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

111-1d0.20 0.2 0.9 3.0 38

111-1d0.30 0.3 1.5 3.0 38

111-1d0.40 0.4 1.5 3.0 38

111-1d0.50 0.5 1.5 3.0 38

111-1d0.60 0.6 1.5 3.0 38

111-1d0.70 0.7 1.5 3.0 38

111-1d0.80 0.8 1.5 3.0 38

111-1d0.90 0.9 1.5 3.0 38

111-1d1.00 1.0 2.0 3.0 38

111-1d1.10 1.1 2.0 3.0 38

111-1d1.20 1.2 2.0 3.0 38

111-1d1.30 1.3 2.0 3.0 38

111-1d1.40 1.4 2.0 3.0 38

111-1d1.50 1.5 2.0 3.0 38

111-1d1.60 1.6 2.5 3.0 38

111-1d1.70 1.7 2.5 3.0 38

111-1d1.80 1.8 2.5 3.0 38

111-1d1.90 1.9 2.5 3.0 38

111-1d2.00 2.0 2.5 3.0 38

111-1d2.10 2.1 3.0 3.0 38

111-1d2.20 2.2 3.0 3.0 38

111-1d2.30 2.3 3.0 3.0 38

111-1d2.40 2.4 3.0 3.0 38

111-1d2.50 2.5 3.5 3.0 38

111-1d2.60 2.6 3.5 3.0 38

111-1d2.70 2.7 3.5 3.0 38

111-1d2.80 2.8 3.5 3.0 38

111-1d2.90 2.9 3.5 3.0 38

111-1d3.00 3.0 4.0 3.0 38

111-1d3.50 3.5 4.0 4.0 38

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

Fresa taglio dritto Z1 - rinforzata

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
113

111-2

Z2

λ
0° 0°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.5xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

- 60 - Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

80 110 Solo

- - - - -

50 60 Solo

- - - - -

- - - - -

20 30 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

111-2d0.80 0.8 3.0 3 38

111-2d0.90 0.9 3.0 3 38

111-2d1.00 1.0 3.0 3 38

111-2d1.10 1.1 3.0 3 38

111-2d1.20 1.2 3.0 3 38

111-2d1.30 1.3 3.0 3 38

111-2d1.40 1.4 3.0 3 38

111-2d1.50 1.5 4.0 3 38

111-2d1.60 1.6 4.0 3 38

111-2d1.70 1.7 4.0 3 38

111-2d1.80 1.8 4.0 3 38

111-2d1.90 1.9 4.0 3 38

111-2d2.00 2.0 5.0 3 38

111-2d2.10 2.1 5.0 3 38

111-2d2.20 2.2 5.0 3 38

111-2d2.30 2.3 5.0 3 38

111-2d2.40 2.4 5.0 3 38

111-2d2.50 2.5 6.0 3 38

111-2d2.60 2.6 6.0 3 38

111-2d2.70 2.7 6.0 3 38

111-2d2.80 2.8 6.0 3 38

111-2d2.90 2.9 6.0 3 38

111-2d3.00 3.0 6.0 3 38

111-2d3.10 3.1 6.0 4 38

111-2d3.20 3.2 6.0 4 38

111-2d3.30 3.3 6.0 4 38

111-2d3.40 3.4 6.0 4 38

Art. n° d
1

l
1

D L

111-2d3.50 3.5 6.0 4 38

111-2d3.60 3.6 6.0 4 38

111-2d3.70 3.7 6.0 4 38

111-2d3.80 3.8 6.0 4 38

111-2d3.90 3.9 6.0 4 38

111-2d4.00 4.0 6.0 4 38

111-2d5.00 5.0 8.0 6 51

111-2d6.00 6.0 8.0 6 51

111-2d7.00 7.0 9.0 7 51

111-2d8.00 8.0 9.0 8 51

111-2d9.00 9.0 12.0 10 51

111-2d10.00 10.0 12.0 10 51

Fresa taglio dritto Z2 - rinforzata

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
114

- 60 - Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

80 110 Solo

- - - - -

50 60 Solo

- - - - -

- - - - -

20 30 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

111-3d1.00 1.0 3 3 38

111-3d1.10 1.1 3 3 38

111-3d1.20 1.2 3 3 38

111-3d1.30 1.3 3 3 38

111-3d1.40 1.4 3 3 38

111-3d1.50 1.5 4 3 38

111-3d1.60 1.6 4 3 38

111-3d1.70 1.7 4 3 38

111-3d1.80 1.8 4 3 38

111-3d1.90 1.9 4 3 38

111-3d2.00 2.0 5 3 38

111-3d2.10 2.1 5 3 38

111-3d2.20 2.2 5 3 38

111-3d2.30 2.3 5 3 38

111-3d2.40 2.4 5 3 38

111-3d2.50 2.5 6 3 38

111-3d2.60 2.6 6 3 38

111-3d2.70 2.7 6 3 38

111-3d2.80 2.8 6 3 38

111-3d2.90 2.9 6 3 38

111-3d3.00 3.0 6 4 38

111-3d3.10 3.1 6 4 38

111-3d3.20 3.2 6 4 38

111-3d3.30 3.3 6 4 38

111-3d3.40 3.4 6 4 38

111-3d3.50 3.5 6 4 38

111-3d3.60 3.6 6 4 38

111-3d3.70 3.7 6 4 38

111-3d3.80 3.8 6 4 38

111-3d3.90 3.9 6 4 38

111-3d4.00 4.0 6 4 38

111-3d5.00 5.0 8 6 51

111-3d6.00 6.0 8 6 51

111-3d7.00 7.0 9 7 51

111-3d8.00 8.0 9 8 51

111-3d9.00 9.0 12 10 51

111-3d10.00 10.0 12 10 51

Z3

λ
0° 0°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

111-3

Tolleranze

Fresa taglio dritto Z3 - rinforzata

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
115

111-1/2/3

λ
0° 0°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

d
1 
: l

1
 :

L : 

D : 

Z: 

Fresa taglio dritto Z1-3 - rinforzata

Ordine Domanda d’offerta

Quantità : 

Rivestimento : 

Rivestito* : Senza rivestimento

No. Ordine : 

Timbro della ditta e data : 

Dimensioni : 

Dimensioni standard delle barre : 

Persona di contatto : 

Tolleranze d
1
 : 

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.



swiss made
116

Z3-4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=1.5xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=2xd
1

115

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: +0/-0.1

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

115d6.00 6.0 13 6 51 3

115d7.00 7.0 16 8 61 3

115d8.00 8.0 16 10 72 4

115d10.00 10.0 22 10 72 4

115d12.00 12.0 25 12 83 4

115d14.00 14.0 28 14 83 4

115d16.00 16.0 36 16 92 4

Fresa a sgrossare - passo medio

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
117

115-1

Z2-4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: +0/-0.1

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

115-1d1.50 1.5 3 6 51 2

115-1d2.00 2.0 4 6 51 2

115-1d2.50 2.5 5 6 51 2

115-1d3.00 3.0 6 6 51 3

115-1d3.50 3.5 7 6 51 3

115-1d4.00 4.0 8 6 51 3

115-1d4.50 4.5 9 6 51 3

115-1d5.00 5.0 10 6 51 3

115-1d5.50 5.5 11 6 51 3

115-1d6.00 6.0 12 6 51 3

115-1d7.00 7.0 14 8 61 3

115-1d8.00 8.0 16 10 72 4

115-1d9.00 9.0 18 10 72 4

115-1d10.00 10.0 20 10 72 4

115-1d12.00 12.0 24 12 83 4

115-1d14.00 14.0 28 14 83 4

115-1d16.00 16.0 32 16 92 4

115-1d20.00 20.0 40 20 104 4

Fresa a sgrossare - passo fino

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
118

λ
30° 8°

MG10 N

ae

ap

ae=0.05xd
1
 

ap=1xd
1

113

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D

1
 mm       +0/-0.02

d
1
=D                  d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

113d2.00 2.0 8 6 51 6

113d2.50 2.5 8 6 51 6

113d3.00 3.0 12 6 51 6

113d3.50 3.5 12 6 51 6

113d4.00 4.0 12 6 51 6

113d4.50 4.5 14 6 51 6

113d5.00 5.0 14 6 51 6

113d5.50 5.5 16 6 51 6

113d6.00 6.0 16 6 51 8

113d7.00 7.0 20 7 61 8

113d8.00 8.0 20 8 61 8

113d10.00 10.0 22 10 72 8

113d12.00 12.0 22 12 83 10

113d14.00 14.0 25 14 83 10

113d16.00 16.0 25 16 92 12

Fresa a finire multidenti - angolo d’elica 30°

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
119

113-0

Z5-12

λ
60° 8°

MG10 N

ae

ap

ae=0.05xd
1
 

ap=1xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D               +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

113-0d2.00 2.0 8 6 51 5

113-0d2.50 2.5 8 6 51 5

113-0d3.00 3.0 12 6 51 5

113-0d3.50 3.5 12 6 51 5

113-0d4.00 4.0 12 6 51 6

113-0d4.50 4.5 14 6 51 6

113-0d5.00 5.0 14 6 51 6

113-0d5.50 5.5 16 6 51 6

113-0d6.00 6.0 16 6 51 8

113-0d7.00 7.0 20 7 61 8

113-0d8.00 8.0 20 8 61 8

113-0d10.00 10.0 22 10 72 8

113-0d12.00 12.0 22 12 83 10

113-0d14.00 14.0 25 14 83 10

113-0d16.00 16.0 25 16 92 12

Fresa a finire multidenti - angolo d’elica 60°

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
120

Z6-8

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

 ap=0.05xd
1

ae=0.05xd
1
 

ap=1xd
1

113-1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: +/-0.02 D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

113-1d15.00 15 15 10 61 6

113-1d16.00 16 15 10 61 6

113-1d18.00 18 15 10 61 6

113-1d20.00 20 20 10 61 6

113-1d25.00 25 25 10 61 8

113-1d28.00 28 25 10 61 8

113-1d30.00 30 30 10 61 8

Fresa per spianare - 2 taglienti

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
121

114-2

Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ae=0.06xd
1
 

ap=0.03xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
: e8

   +0/-0.01
D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L r

114-2d0.10 0.10 0.20 3 38 0.050

114-2d0.15 0.15 0.30 3 38 0.075

114-2d0.20 0.20 0.40 3 38 0.100

114-2d0.25 0.25 0.50 3 38 0.120

114-2d0.30 0.30 0.60 3 38 0.150

114-2d0.40 0.40 0.80 3 38 0.200

114-2d0.50 0.50 1.00 3 38 0.250

114-2d0.60 0.60 1.20 3 38 0.300

114-2d0.70 0.70 1.40 3 38 0.350

114-2d0.80 0.80 1.60 3 38 0.400

114-2d0.90 0.90 1.80 3 38 0.450

114-2d1.00 1.00 2.00 3 38 0.500

114-2d1.10 1.10 2.10 3 38 0.550

114-2d1.20 1.20 2.20 3 38 0.600

114-2d1.30 1.30 2.30 3 38 0.650

114-2d1.40 1.40 2.40 3 38 0.700

114-2d1.50 1.50 2.50 3 38 0.750

114-2d1.60 1.60 2.50 3 38 0.800

114-2d1.70 1.70 2.60 3 38 0.850

114-2d1.80 1.80 2.60 3 38 0.900

114-2d1.90 1.90 3.00 3 38 0.950

114-2d2.00 2.00 3.00 3 38 1.000

114-2d2.10 2.10 3.00 3 38 1.050

114-2d2.20 2.20 3.50 3 38 1.100

114-2d2.30 2.30 3.50 3 38 1.150

114-2d2.40 2.40 3.50 3 38 1.200

114-2d2.50 2.50 4.00 3 38 1.250

114-2d3.00 3.00 4.50 3 38 1.500

114-2d3.50 3.50 5.00 6 51 1.750

114-2d4.00 4.00 6.00 6 51 2.000

114-2d4.50 4.50 7.00 6 51 2.250

114-2d5.00 5.00 8.00 6 51 2.500

114-2d5.50 5.50 8.00 6 51 2.750

114-2d6.00 6.00 9.00 6 51 3.000

114-2d6.50 6.50 10.00 8 61 3.250

114-2d7.00 7.00 10.00 8 61 3.500

114-2d7.50 7.50 12.00 8 61 3.750

114-2d8.00 8.00 12.00 8 61 4.000

114-2d8.50 8.50 13.00 10 72 4.250

114-2d9.00 9.00 13.00 10 72 4.500

114-2d10.00 10.00 15.00 10 72 5.000

114-2d12.00 12.00 18.00 12 83 6.000

114-2d14.00 14.00 21.00 14 83 7.000

114-2d16.00 16.00 24.00 16 92 8.000

2

d2

l

Art. n° d
1

l
1

D L r

Fresa raggiata Z2

Tolleranze

A richiesta

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
122

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ae

ap

ae=0.06xd
1
 

ap=0.03xd
1

114-3

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm       +0/-0.01

d
1
≤1 mm       +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5
    +0/-0.01

Art. n° d
1

l
1

D L r

114-3d1.00 1.0 2.0 3 38 0.50

114-3d1.50 1.5 2.5 3 38 0.75

114-3d2.00 2.0 3.0 3 38 1.00

114-3d2.50 2.5 4.0 3 38 1.25

114-3d3.00 3.0 4.5 3 38 1.50

114-3d3.50 3.5 5.0 6 51 1.75

114-3d4.00 4.0 6.0 6 51 2.00

114-3d4.50 4.5 7.0 6 51 2.25

114-3d5.00 5.0 8.0 6 51 2.50

114-3d5.50 5.5 8.0 6 51 2.75

114-3d6.00 6.0 9.0 6 51 3.00

114-3d6.50 6.5 10.0 8 61 3.25

114-3d7.00 7.0 10.0 8 61 3.50

114-3d7.50 7.5 12.0 8 61 3.75

114-3d8.00 8.0 12.0 8 61 4.00

114-3d8.50 8.5 13.0 10 72 4.25

114-3d9.00 9.0 13.0 10 72 4.50

114-3d10.00 10.0 15.0 10 72 5.00

114-3d11.00 11.0 16.0 12 83 5.50

114-3d12.00 12.0 18.0 12 83 6.00

114-3d14.00 14.0 21.0 14 83 7.00

114-3d16.00 16.0 24.0 16 92 8.00

114-3d18.00 18.0 27.0 18 92 9.00

114-3d20.00 20.0 30.0 20 104 10.00

2

d2

l

Fresa raggiata Z3

Tolleranze

A richiesta

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
123

107-1

Z1

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

150 180 Solo

140 190 Solo

200 350 Rico/Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- - - - -

- - - - -

200 250 Solo

d
1
< D      +0/-0.02

d
1
= D      d

1
 : e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

107-1d1.50 1.5 5 3.0 38

107-1d2.00 2.0 6 3.0 38

107-1d3.00 3.0 9 3.0 38

107-1d4.00 4.0 12 4.0 51

107-1d5.00 5.0 15 6.0 51

107-1d6.00 6.0 18 6.0 51

107-1d8.00 8.0 24 8.0 61

107-1d10.00 10.0 30 10.0 72

Fresa universale Z1

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Materiali sintetici

Tolleranze

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
124

107-3

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

107-3d2.00 2.0 10 2.0 38

107-3d2.50 2.5 10 2.5 38

107-3d3.00 3.0 15 3.0 38

107-3d3.50 3.5 15 3.5 38

107-3d4.00 4.0 18 4.0 51

107-3d4.50 4.5 18 4.5 51

107-3d5.00 5.0 18 5.0 51

107-3d5.50 5.5 18 5.5 51

107-3d6.00 6.0 18 6.0 51

107-3d6.50 6.5 22 6.5 51

107-3d7.00 7.0 22 7.0 61

107-3d7.50 7.5 22 7.5 61

107-3d8.00 8.0 22 8.0 61

107-3d8.50 8.5 22 8.5 61

107-3d9.00 9.0 25 9.0 61

107-3d9.50 9.5 25 9.5 61

107-3d10.00 10.0 25 10.0 72

107-3d10.50 10.5 25 10.5 72

107-3d11.00 11.0 30 11.0 72

107-3d11.50 11.5 30 11.5 72

107-3d12.00 12.0 30 12.0 83

107-3d12.50 12.5 30 12.5 83

107-3d13.00 13.0 35 13.0 83

107-3d14.00 14.0 35 14.0 83

107-3d15.00 15.0 35 15.0 83

107-3d16.00 16.0 35 16.0 92

107-3d18.00 18.0 45 18.0 92

107-3d20.00 20.0 45 20.0 104

Fresa universale Z3

Tolleranze

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
125

107-4

Z4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ae

ap

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

107-4d2.00 2.0 10 2.0 38

107-4d2.50 2.5 10 2.5 38

107-4d3.00 3.0 15 3.0 38

107-4d3.50 3.5 15 3.5 38

107-4d4.00 4.0 18 4.0 51

107-4d4.50 4.5 18 4.5 51

107-4d5.00 5.0 18 5.0 51

107-4d5.50 5.5 18 5.5 51

107-4d6.00 6.0 18 6.0 51

107-4d6.50 6.5 22 6.5 51

107-4d7.00 7.0 22 7.0 61

107-4d7.50 7.5 22 7.5 61

107-4d8.00 8.0 22 8.0 61

107-4d8.50 8.5 22 8.5 61

107-4d9.00 9.0 25 9.0 61

107-4d9.50 9.5 25 9.5 61

107-4d10.00 10.0 25 10.0 72

107-4d10.50 10.5 25 10.5 72

107-4d11.00 11.0 30 11.0 72

107-4d11.50 11.5 30 11.5 72

107-4d12.00 12.0 30 12.0 83

107-4d12.50 12.5 30 12.5 83

107-4d13.00 13.0 35 13.0 83

107-4d14.00 14.0 35 14.0 83

107-4d15.00 15.0 35 15.0 83

107-4d16.00 16.0 35 16.0 92

107-4d18.00 18.0 45 18.0 92

107-4d20.00 20.0 45 20.0 104

Fresa universale Z4

Tolleranze

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
126

3000

Z2-3

λ
42° 14°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.8xd
1

ae=0.04xd
1
 

ap=1xd
1

- - - - -

- - - - -

50 70 Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

3000d0.30 0.3 0.6 6 57 2

3000d0.40 0.4 0.8 6 57 2

3000d0.50 0.5 1.0 6 57 2

3000d0.60 0.6 1.2 6 57 2

3000d0.70 0.7 1.4 6 57 2

3000d0.80 0.8 1.6 6 57 2

3000d0.90 0.9 1.8 6 57 2

3000d1.00 1.0 2.0 6 57 2

3000d1.10 1.1 2.2 6 57 2

3000d1.20 1.2 2.4 6 57 2

3000d1.30 1.3 2.6 6 57 2

3000d1.40 1.4 2.8 6 57 2

3000d1.50 1.5 3.0 6 57 2

3000d1.60 1.6 3.2 6 57 2

3000d1.70 1.7 3.4 6 57 2

3000d1.80 1.8 3.6 6 57 2

3000d1.90 1.9 3.8 6 57 2

3000d2.00 2.0 4.0 6 57 3

3000d2.10 2.1 4.2 6 57 3

3000d2.20 2.2 4.4 6 57 3

3000d2.30 2.3 4.6 6 57 3

3000d2.40 2.4 4.8 6 57 3

3000d2.50 2.5 5.0 6 57 3

3000d3.00 3.0 6.0 6 57 3

3000d3.50 3.5 7.0 6 57 3

3000d4.00 4.0 8.0 6 57 3

3000d5.00 5.0 10.0 6 57 3

3000d6.00 6.0 12.0 8 63 3

3000d8.00 8.0 16.0 10 72 3

3000d10.00 10.0 20.0 10 72 3

Art. n° d
1

l
1

D L Z

Fresa alta frequenza per inox - spigoli vivi

Tolleranze

A richiesta

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
127

3010

Z2-4

λ
42° 14°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.8xd
1

ae=0.04xd
1

ap=1xd
1

- - - - -

- - - - -

50 70 Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

3010d0.50 0.5 0.75 6 57 0.02 2

3010d0.60 0.6 0.90 6 57 0.02 2

3010d0.70 0.7 1.05 6 57 0.02 2

3010d0.80 0.8 1.20 6 57 0.03 2

3010d0.90 0.9 1.35 6 57 0.03 2

3010d1.00 1.0 1.50 6 57 0.03 2

3010d1.50 1.5 2.30 6 57 0.03 2

3010d2.00 2.0 3.00 6 57 0.03 3

3010d2.50 2.5 3.80 6 57 0.05 3

3010d3.00 3.0 4.50 6 57 0.06 3

3010d4.00 4.0 6.00 6 57 0.06 3

3010d5.00 5.0 8.00 6 57 0.08 3

3010d6.00 6.0 9.00 8 63 0.08 3

3010d8.00 8.0 12.00 10 72 0.10 3

3010d10.00 10.0 15.00 10 72 0.10 4

3010d12.00 12.0 18.00 12 83 0.15 4

Art. n° d
1

l
1

D L a Z

Fresa alta frequenza per inox - 
angolo smussato

A richiesta

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
128

3020

Z3-5

λ
42° 14°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.8xd
1

ae=0.04xd
1
 

ap=1xd
1

- - - - -

- - - - -

50 70 Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5
  +0/-0.01

3020d1.00 1.0 1.5 6 57 0.10 3

3020d1.50 1.5 2.3 6 57 0.10 3

3020d2.00 2.0 3.0 6 57 0.15 3

3020d2.50 2.5 3.8 6 57 0.15 3

3020d2.80 2.8 4.2 6 57 0.15 3

3020d3.00 3.0 4.5 6 57 0.15 3

3020d3.50 3.5 5.3 6 57 0.20 3

3020d4.00 4.0 6.0 6 57 0.20 3

3020d4.50 4.5 7.0 6 57 0.20 3

3020d5.00 5.0 8.0 6 57 0.20 3

3020d6.00 6.0 9.0 8 63 0.20 3

3020d8.00 8.0 12.0 10 72 0.30 3

3020d10.00 10.0 15.0 10 72 0.30 4

3020d12.00 12.0 18.0 12 83 0.30 4

3020d16.00 16.0 24.0 16 92 0.30 5

Art. n° d
1

l
1

D L r Z

Fresa alta frequenza per inox - torica

Tolleranze

A richiesta

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
129

3100

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

3100d0.50 0.5 1.0 6 57 3

3100d0.60 0.6 1.2 6 57 3

3100d0.70 0.7 1.4 6 57 3

3100d0.80 0.8 1.6 6 57 3

3100d0.90 0.9 1.8 6 57 3

3100d1.00 1.0 2.0 6 57 3

3100d1.10 1.1 2.2 6 57 3

3100d1.20 1.2 2.4 6 57 3

3100d1.30 1.3 2.6 6 57 3

3100d1.40 1.4 2.8 6 57 3

3100d1.50 1.5 3.0 6 57 3

3100d1.60 1.6 3.2 6 57 3

3100d1.70 1.7 3.4 6 57 3

3100d1.80 1.8 3.6 6 57 3

3100d1.90 1.9 3.8 6 57 3

3100d2.00 2.0 4.0 6 57 3

3100d2.10 2.1 4.2 6 57 3

3100d2.20 2.2 4.4 6 57 3

3100d2.30 2.3 4.6 6 57 3

3100d2.40 2.4 4.8 6 57 3

3100d2.50 2.5 5.0 6 57 3

3100d2.60 2.6 5.2 6 57 3

3100d2.70 2.7 5.4 6 57 3

3100d2.80 2.8 5.6 6 57 3

3100d2.90 2.9 5.8 6 57 3

3100d3.00 3.0 6.0 6 57 3

Art. n° d
1

l
1

D L Z Art. n° d
1

l
1

D L Z

3100d3.50 3.5 7.0 6 57 3

3100d4.00 4.0 8.0 6 57 3

3100d5.00 5.0 10.0 6 57 3

3100d6.00 6.0 12.0 8 63 3

3100d8.00 8.0 16.0 8 63 3

3100d10.00 10.0 20.0 10 72 4

3100d12.00 12.0 24.0 12 83 4

Z3-4

λ
45° 8°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=1xd
1

ae=0.10xd
1

ap=1xd
1

Fresa alta frequenza EXPERT 
titanio

Tolleranze

A richiesta

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
130

3200

Z2

λ
40° 25°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.5xd
1

ae=0.15xd
1
 

ap=1.5xd
1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

170 500 Solo

160 500 Solo

280 600 Solo

160 300 Solo

- - - - -

300 800 Trio

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

3200d0.50 0.5 1.0 6 57 0.03

3200d1.00 1.0 2.0 6 57 0.03

3200d1.50 1.5 3.0 6 57 0.04

3200d2.00 2.0 4.0 6 57 0.04

3200d2.50 2.5 5.0 6 57 0.04

3200d3.00 3.0 6.0 6 57 0.04

3200d3.50 3.5 7.0 6 57 0.05

3200d4.00 4.0 8.0 6 57 0.05

3200d5.00 5.0 10.0 6 57 0.05

3200d6.00 6.0 12.0 6 57 0.07

3200d8.00 8.0 16.0 8 63 0.07

3200d10.00 10.0 20.0 10 72 0.10

3200d12.00 12.0 24.0 12 83 0.15

Art. n° d
1

l
1

D L a

Fresa alta frequenza EXPERT 
alluminio

Tolleranze

A richiesta

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
131

3210

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

170 500 Solo

160 500 Solo

280 600 Solo

160 300 Solo

- - - - -

300 800 Trio

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

d
2
: +0/-0.2

l
2
: +/- 0.2

D: h5
    0.01

Z2

λ
30° 15°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.2xd
1

ae=0.02xd
1

ap=1xd
1

Art. n° d
1

l
1

d
2 l

2
D L r

3210d1.00 1.0 1.0 0.95 3.0 6 57 0.20

3210d1.50 1.5 1.5 1.45 5.0 6 57 0.25

3210d2.00 2.0 3.0 1.95 6.0 6 57 0.30

3210d2.50 2.5 3.0 2.45 7.0 6 57 0.30

3210d3.00 3.0 4.0 2.80 9.0 6 57 0.50

3210d3.50 3.5 4.0 3.30 12.0 6 57 0.50

3210d4.00 4.0 5.0 3.70 13.5 6 57 0.50

3210d5.00 5.0 6.0 4.60 15.0 6 57 0.50

3210d6.00 6.0 7.0 5.50 20.0 6 57 1.00

3210d8.00 8.0 9.0 7.40 26.0 8 63 1.00

3210d10.00 10.0 11.0 9.20 31.0 10 72 1.50

3210d12.00 12.0 13.0 11.00 37.0 12 83 1.50

Fresa alta frequenza per rame, leghe e 
metalli preziosi - torica

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
132

3310

Z4

λ
50° -10°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.2xd
1

ae=0.2xd
1
 

ap=1xd
1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

50 170 Trio

50 170 Sumo

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5
  0.01

Art. n° d
1

l
1

d
2 l

2
D L r

3310d1.00r0.10 1.0 1.5 0.95 6.0 6 57 0.10

3310d1.50r0.10 1.5 2.2 1.45 8.0 6 57 0.10

3310d2.00r0.10 2.0 3.0 1.95 10.0 6 57 0.10

3310d3.00r0.15 3.0 4.5 2.90 16.0 6 57 0.15

3310d3.50r0.15 3.5 5.2 3.30 18.0 6 57 0.15

3310d4.00r0.25 4.0 6.0 3.70 20.0 6 57 0.25

3310d4.50r0.25 4.5 6.7 4.20 20.0 6 57 0.25

3310d5.00r0.25 5.0 7.5 4.60 26.0 6 57 0.25

3310d6.00r0.50 6.0 9.0 5.50 32.0 8 63 0.50

3310d6.00r0.80 6.0 9.0 5.50 32.0 8 63 0.80

3310d6.00r1.00 6.0 9.0 5.50 32.0 8 63 1.00

3310d6.00r1.50 6.0 9.0 5.50 32.0 8 63 1.50

3310d8.00r0.50 8.0 12.0 7.40 32.0 8 63 0.50

3310d8.00r1.00 8.0 12.0 7.40 32.0 8 63 1.00

3310d8.00r1.50 8.0 12.0 7.40 32.0 8 63 1.50

3310d8.00r2.00 8.0 12.0 7.40 32.0 8 63 2.00

3310d10.00r1.00 10.0 15.0 9.20 40.0 10 72 1.00

3310d10.00r1.50 10.0 15.0 9.20 40.0 10 72 1.50

3310d10.00r2.00 10.0 15.0 9.20 40.0 10 72 2.00

3310d10.00r2.50 10.0 15.0 9.20 40.0 10 72 2.50

3310d12.00r1.00 12.0 18.0 11.00 40.0 12 83 1.00

3310d12.00r1.50 12.0 18.0 11.00 40.0 12 83 1.50

3310d12.00r2.00 12.0 18.0 11.00 40.0 12 83 2.00

3310d12.00r3.00 12.0 18.0 11.00 40.0 12 83 3.00

Fresa alta frequenza per 
acciaio ≤ 65 HRC - torica

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Acciaio temprato

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
133

3320

Z2

λ
30° 5°

SUB-
CARFINE

ae

ap

ae=0.3xd
1

ap=0.1xd
1

140 200 Trio

120 190 Trio

- - - - -

50 170 Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5
    0.01

3320d1.00 1.0 1.5 6.0 6 57 0.50 13°

3320d1.50 1.5 2.2 6.0 6 57 0.75 13°

3320d2.00 2.0 3.0 6.5 6 57 1.00 13°

3320d2.50 2.5 3.7 6.5 6 57 1.25 13°

3320d3.00 3.0 4.5 7.0 6 57 1.50 13°

3320d3.50 3.5 5.2 10.5 6 57 1.75 13°

3320d4.00 4.0 6.0 10.5 6 57 2.00 13°

3320d4.50 4.5 6.7 14.0 6 57 2.25 13°

3320d5.00 5.0 7.5 14.0 6 57 2.50 13°

3320d6.00 6.0 9.0 20.0 8 63 3.00 5°

3320d8.00 8.0 12.0 - 8 63 4.00 -

3320d10.00 10.0 15.0 - 10 72 5.00 -

3320d12.00 12.0 18.0 - 12 83 6.00 -

Art. n° d
1

l
1

l
2

D L r α

Fresa alta frequenza per acciaio da 
costruzione emisferica

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
134

112

Z3-4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
:  +/-0.01 

D: h5

Art. n° d
1
 min l

1
 max D L

112d6.00Z# 5.0 18.0 6 51

112d8.00Z# 6.0 22.0 8 61

112d10.00Z# 8.0 25.0 10 72

112d12.00Z# 10.0 30.0 12 83

112d14.00Z# 11.0 30.0 14 83

112d15.00Z# 12.0 35.0 15 83

112d16.00Z# 13.0 35.0 16 92

1/2°

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

d
1 
: D : 

l
1 : L : 

1° 2° 5°

Fresa conica

Tolleranze

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Quantità : 

Rivestimento : 

Rivestito*:

Senza rivestimento

Materiale da lavorare :    No. Ordine :    

Timbro della ditta e data :    Persona di contatto :    

Angolo (α) :

Altro : 

Dimensioni standard delle barre : 

Dimensioni :

Ordine Domanda d’offerta

Taglio : 

Taglio sinistro

Taglio destro

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
135

112-1

Z3-4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
:  -0.05/-0.10 

D: h5

Art. n° d
1

l
1 max  d

2 min
D L

112-1d6.00Z# 6.0 18.0 5.0 6 51

112-1d8.00Z# 8.0 22.0 6.0 8 61

112-1d10.00Z# 10.0 25.0 8.0 10 72

112-1d12.00Z# 12.0 30.0 10.0 12 83

112-1d14.00Z# 14.0 30.0 11.0 14 83

112-1d16.00Z# 16.0 35.0 13.0 16 92

1/2°

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

d
1 
: D : 

l
1 : L : 

1° 2° 5°

Fresa conica

Tolleranze

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Quantità : 

Rivestimento : 

Rivestito*:

Senza rivestimento

Materiale da lavorare :    No. Ordine :    

Timbro della ditta e data :    Persona di contatto :    

Angolo (α) :

Altro : 

Dimensioni standard delle barre : 

Dimensioni :

Ordine Domanda d’offerta

Taglio : 

Taglio sinistro

Taglio destro

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made136

117

Z3-36

λ
0° 6-15°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D       d

1
: +0/-0.02 

d
1
>D       d

1
: +0/-0.02

d
1
=D       d

1
:e8

l
2
: +0.2/-0

d
2
: +0/-0.5

e: +0.01/-0.01

D: h5

Art. n° d
1

e * d
2

l
2

D L       Z          Z        Z

117d1.00e#.##Z# 1.0 0.2 - 0.6 0.5 1 3 38 3 5 5

117d2.00e#.##Z# 2.0 0.2 - 1.0 1.0 2 4 38 3 5 6

117d3.00e#.##Z# 3.0 0.2 - 1.5 1.5 2 4 38 3 5 6

117d4.00e#.##Z# 4.0 0.2 - 1.5 2.5 3 4 38 3 5 6

117d5.00e#.##Z# 5.0 0.5 - 1.5 3.0 3 5 38 3 5 6

117d6.00e#.##Z# 6.0 0.5 - 2.5 3.5 4 6 38 4 6 8

117d8.00e#.##Z# 8.0 0.5 - 3.0 4.0 5 8 51 4 - 5 8 10

117d10.00e#.##Z# 10.0 0.5 - 4.0 5.0 5 10 51 4 - 5 10 12

117d12.00e#.##Z# 12.0 0.5 - 4.0 6.0 6 10 51 5 - 6 12 - 14 16

117d15.00e#.##Z# 15.0 0.5 - 5.0 8.0 8 10 61 5 - 8 14 - 16 18

117d16.00e#.##Z# 16.0 0.5 - 2.9 8.0 8 10 61 5 - 8 16 - 18 20

117d16.00e#.##Z# 16.0 3.0 - 6.0 8.0 8 10 61 5 - 8 16 - 18 20

117d18.00e#.##Z# 18.0 0.5 - 2.9 8.0 8 10 61 6 - 10 18 - 20 24

117d18.00e#.##Z# 18.0 3.0 - 6.0 8.0 8 10 61 6 - 10 18 - 20 24

117d20.00e#.##Z# 20.0 0.5 - 2.9 8.0 8 10 61 6 - 12 20 - 22 24

117d20.00e#.##Z# 20.0 3.0 - 6.0 8.0 8 10 61 6 - 12 20 - 22 24

117d25.00e#.##Z# 25.0 0.5 - 3.9 8.0 8 10 61 8 - 16 24 - 28 32

117d25.00e#.##Z# 25.0 4.0 - 8.0 8.0 8 10 61 8 - 16 24 - 28 32

117d30.00e#.##Z# 30.0 0.5 - 3.9 8.0 8 10 61 10 - 20 30 - 34 36

117d30.00e#.##Z# 30.0 4.0 - 8.0 8.0 8 10 61 10 - 20 30 - 34 36

Fresa a T dentatura diritta - 2 taglienti

Tolleranze

oro inox ottone

*  e : spessori disponibili: tutti gli 0.1 mm
** Z: solamente numeri pari

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made 137

117

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 

Z3-36

λ
0° 6-15°

MG10 N

Fresa a T dentatura diritta - 2 taglienti
Continuazione

Ordine Domanda d’offerta

Dimensioni : Rivestimento : 

Rivestito* :

Senza rivestimento

Taglio : 

taglio sinistro

taglio destro

Quantità :  Materiale da lavorare : 

Timbro della ditta e data : Persona di contatto :    

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

No. Ordine :    



swiss made
138

117-1

λ
ALT 6-15°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D       d

1
: +0/-0.02

d
1
>D       d

1
: +0/-0.02

d
1
=D       d

1
:e8

l
2
: +0.2/-0

d
2
: +0/-0.5

e: +0.01/-0.01

D: h5

Art. n° d
1

e * d
2

l
2

D L Z**  Z** Z**

117-1d2.00e#.##Z# 2.0 0.2 - 1.0 1.0 2.0 3 38 4 4 4

117-1d3.00e#.##Z# 3.0 0.2 - 2.0 1.5 3.0 3 38 4 6 6/8

117-1d3.50e#.##Z# 3.5 0.2 - 2.0 1.5 3.0 3 38 4 6 6/8

117-1d4.00e#.##Z# 4.0 0.5 - 3.0 2.5 3.0 4 38 4 6 6/8

117-1d4.50e#.##Z# 4.5 0.5 - 3.0 2.5 3.0 5 38 4 6 6/8

117-1d5.00e#.##Z# 5.0 0.5 - 3.0 3.0 3.0 5 38 4 6 6/8

117-1d6.00e#.##Z# 6.0 0.5 - 3.0 3.5 4.0 6 38 4 6 6/8

117-1d8.00e#.##Z# 8.0 1.0 - 4.0 4.0 5.0 8 51 4 6/8 8/10

117-1d10.00e#.##Z# 10.0 1.0 - 4.0 5.0 5.0 10 51 4/6 8/10 10/12

117-1d12.00e#.##Z# 12.0 1.0 - 5.0 6.0 6.0 10 51 4/6 8/10 12

117-1d15.00e#.##Z# 15.0 1.5 - 6.0 8.0 8.0 10 61 6/8 12/14 16

117-1d16.00e#.##Z# 16.0 1.5 - 3.9 8.0 8.0 10 61 6/8 12/14 16

117-1d16.00e#.##Z# 16.0 4.0 - 6.0 8.0 8.0 10 61 6/8 12/14 16

117-1d18.00e#.##Z# 18.0 1.5 - 3.9 8.0 8.0 10 61 6/8/10 14/16 18

117-1d18.00e#.##Z# 18.0 4.0 - 6.0 8.0 8.0 10 61 6/8/10 14/16 18

117-1d20.00e#.##Z# 20.0 1.5 - 3.9 8.0 8.0 10 61 6/8/10/12 16/18/20 22

117-1d20.00e#.##Z# 20.0 4.0 - 6.0 8.0 8.0 10 61 6/8/10/12 16/18/20 22

117-1d25.00e#.##Z# 25.0 1.5 - 4.9 8.0 8.0 10 61 8/10/12/14 20/22/24 28

117-1d25.00e#.##Z# 25.0 5.0 - 10.0 8.0 8.0 10 61 8/10/12/14 20/22/24 28

Fresa a T dentatura alternata - 2 taglienti

Tolleranze

oro inox ottone

*  e : spessori disponibili: tutti gli 0.1 mm
** Z: solamente numeri pari

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
139

117-1

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 

Z4-32

λ
ALT 6-15°

MG10 N

Fresa a T dentatura alternata - 2 taglienti
Continuazione

Ordine Domanda d’offerta

Dimensioni : Rivestimento : 

Rivestito* :

Senza rivestimento

Taglio : 

taglio sinistro

taglio destro

Quantità :  Materiale da lavorare : No. Ordine :    

Timbro della ditta e data : Persona di contatto :    

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.



swiss made
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117-2

Z4-12

λ
0° 6-15°

MG10 N

d
1
<D          d

1
: +0/-0.03

d
1
=D     

        
  d

1
: -0.05/-0.10 

l
2
: +0.2/-0

d
2
: +0/-0.5

e: �0.01
 +0.01/-0.01

D: h5

Art. n° d
1

r* e** d
2

l
2

D L Z

117-2d4.00e#.## 4.0 0.20 - 0.75 0.4 - 1.5 1.5 3.0 4 38 4

117-2d6.00e#.## 6.0 0.25 - 1.00 0.5 - 2.0 3.0 3.5 6 38 6

117-2d8.00e#.## 8.0 0.50 - 1.50 1.0 - 3.0 4.0 4.0 8 51 6

117-2d10.00e#.## 10.0 0.50 - 2.00 1.0 - 4.0 5.0 5.0 10 51 8

117-2d12.00e#.## 12.0 0.50 - 2.50 1.0 - 5.0 6.0 5.0 10 51 8

117-2d16.00e#.## 16.0 0.50 - 3.00 1.0 - 6.0 8.0 6.0 10 61 12

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

r : 

Fresa a T con raggio convesso

Tolleranze

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Ordine Domanda d’offerta

Dimensioni : Rivestimento : 

Rivestito* :

Senza rivestimento

Taglio : 

taglio sinistro

taglio destro

Quantità :  Materiale da lavorare : No. Ordine :    

Timbro della ditta e data : Persona di contatto :    

**  e : spessori disponibili: tutti gli 0.1 mm
*   r : raggi disponibili  : tutti gli 0.05 mm

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
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117-3

Z5-12

λ
0° 6-15°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
=D          0.05/-0.10

d
1
>D          +0/-0.02

 l
2 
: +0.2/-0

d
2
       +0/-0.5

e         +0.01/-0.01
D: h5

117-3d3.00e#.## 3.0 0.5 - 1.0 1.5 3 3 38 5

117-3d4.00e#.## 4.0 0.5 - 1.2 2.5 3 4 38 5

117-3d5.00e#.## 5.0 0.5 - 1.4 3.5 3 5 38 5

117-3d6.00e#.## 6.0 1.0 - 1.9 4.0 3 6 38 6

117-3d8.00e#.## 8.0 1.5 - 2.4 5.5 4 8 51 6

117-3d10.00e#.## 10.0 2.0 - 3.9 6.5 4 10 51 8

117-3d12.00e#.## 12.0 2.5 - 4.0 8.0 4 10 51 10

117-3d16.00e#.## 16.0 3.0 - 5.0 - - 10 61 12

Art. n° d
1

e * d
2

l
2

D L Z

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 90°

Fresa a T isoscele 90°

Tolleranze

Ordine Domanda d’offerta

Dimensioni : Rivestimento : 

Rivestito* :

Senza rivestimento

Taglio : 

taglio sinistro

taglio destro

Quantità :  Materiale da lavorare : No. Ordine :    

Timbro della ditta e data : Persona di contatto :    

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Angolo :

Altro : 

* e : spessori disponibili: tutti gli 0.1 mm

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
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117-4

Z5-12

λ
0° 6-15°

MG10 N

d
1
=D          0.05/-0.10

d
1
>D          +0/-0.02

 l
2 
: +0.2/-0

d
2
       +0/-0.5

e         +0.01/-0.01
D: h5

Art. n° d
1

e* d
2

l
2

D L Z 

117-4d5.00e#.## 5.0 0.5 - 1.4 2.1 3 5 38 5

117-4d6.00e#.## 6.0 1.0 - 1.9 2.5 3 6 38 6

117-4d8.00e#.## 8.0 1.5 - 2.4 3.6 4 8 51 6

117-4d10.00e#.## 10.0 2.0 - 3.4 4.0 4 10 51 6

117-4d12.00e#.## 12.0 2.5 - 3.9 4.7 4 10 51 8

117-4d16.00e#.## 16.0 3.0 - 5.0 7.0 4 10 61 12

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

Tolleranze

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Ordine Domanda d’offerta

Dimensioni : Rivestimento : 

Rivestito** :

Senza rivestimento

Taglio : 

taglio sinistro

taglio destro

Quantità :  Materiale da lavorare : No. Ordine :    

Timbro della ditta e data : Persona di contatto :    

*e : spessori disponibili: tutti gli 0.1 mm

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto

Fresa a T isoscele 60°



swiss made
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118-1

Z3-6

λ
0°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
=D              d

1
: -0.05/-0.10

d
1
<>D           d

1
: +/- 0.03

D: h5

Art. n° d
1

e* D L Z

118-1d1.00e#.## 1.0 0.15-0.30 3 38 3

118-1d1.50e#.## 1.5 0.25-0.40 3 38 3

118-1d2.00e#.## 2.0 0.30-0.50 3 38 5

118-1d3.00e#.## 3.0 0.50-0.75 3 38 5

118-1d4.00e#.## 4.0 0.75-1.25 4 38 5

118-1d5.00e#.## 5.0 1.00-1.50 5 38 5

118-1d6.00e#.## 6.0 1.00-2.00 6 38 5

118-1d8.00e#.## 8.0 1.50-2.50 8 51 5

118-1d10.00e#.## 10.0 2.00-3.50 10 51 5

118-1d12.00e#.## 12.0 2.50-4.00 12 51 5

118-1d15.00e#.## 15.0 3.00-5.00 10 61 5

118-1d20.00e#.## 20.0 4.00-7.00 10 61 6

d
1 
: 

L : d
2 : 

D : 45°
e: 

Z: 

l
2
: 

Tolleranze

Ordine Domanda d’offerta

Dimensioni : Angolo :  

Altro : 

Rivestimento : 

Rivestito* :

Senza rivestimento

Materiale da lavorare : Quantità :  Taglio : 

taglio sinistrotaglio destro

No. Ordine :    Timbro della ditta e data :    

Persona di contatto :    

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

* e : spessori disponibili: tutti gli 0.05 mm

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto

Fresa a coda di rondine 45°



swiss made
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118-2

Z3-6

λ
0°

MG10 N

d
1
=D              d

1
: -0.05/-0.10

d
1
<>D           d

1
: +/- 0.03

D: h5

Art. n° d
1

e* D L Z

118-2d1.00e#.## 1.0 0.10-0.30 3 38 3

118-2d1.50e#.## 1.5 0.15-0.50 3 38 3

118-2d2.00e#.## 2.0 0.40-0.75 3 38 5

118-2d3.00e#.## 3.0 0.50-1.00 3 38 5

118-2d4.00e#.## 4.0 0.75-2.00 4 38 5

118-2d5.00e#.## 5.0 1.00-2.50 5 38 5

118-2d6.00e#.## 6.0 1.00-3.00 6 38 5

118-2d8.00e#.## 8.0 1.50-4.00 8 51 5

118-2d10.00e#.## 10.0 2.00-5.00 10 51 5

118-2d12.00e#.## 12.0 2.50-6.00 12 51 5

118-2d15.00e#.## 15.0 3.00-7.00 10 61 5

118-2d20.00e#.## 20.0 4.00-8.00 10 61 6

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1 
: 

L: d
2
: 

D: 60°
e: 

Z: 

l
2
: 

Fresa a coda di rondine 60°

Tolleranze

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Ordine Domanda d’offerta

Dimensioni : Angolo :  

Altro : 

Rivestimento : 

Rivestito* :

Senza rivestimento

Materiale da lavorare : Quantità :  Taglio : 

taglio sinistrotaglio destro

No. Ordine :    Timbro della ditta e data :    

Persona di contatto :    

* e : spessori disponibili: tutti gli 0.05 mm

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
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118

Z3-5

λ
0°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<>D            +0/-0.02

d
1
=D              d

1
:e8

D: h5
  +0.01/-0.01

Art. n° r * D L Z

118d2.00r#.##Z# 0.10-0.30 2 33 3/4/5

118d3.00r#.##Z# 0.10-0.50 3 38 3/4/5

118d4.00r#.##Z# 0.20-1.00 4 38 3/4/5

118d5.00r#.##Z# 0.50-1.50 5 38 3/4/5

118d6.00r#.##Z# 0.75-2.00 6 38 3/4/5

118d8.00r#.##Z# 1.00-2.50 8 51 3/4/5

118d10.00r#.##Z# 1.50-3.50 10 51 3/4/5

118d12.00r#.##Z# 2.00-4.50 12 51 3/4/5

118d14.00r#.##Z# 3.00-5.50 14 61 3/4/5

118d16.00r#.##Z# 4.00-6.00 16 61 3/4/5

r : D : 

L : 

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

Z: 

Fresa a quarto di cerchio raggio concavo

Tolleranze

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Ordine Domanda d’offerta

Dimensioni : Rivestimento : 

Rivestito* :

Senza rivestimento

Con angolo d’uscita

Senza angolo d’uscita

Materiale da lavorare :    Quantità :  Taglio : 

taglio sinistro

No. Ordine :    Persona di contatto :    

Timbro della ditta e data :    

Dimensioni standard delle barre : 

* e : raggi disponibili: tutti gli 0.05 mm

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
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Z3-5

λ
0°

MG10 N

118-0

d
1
: e8

D: h5
          +0.01/-0.01

Art. n° D L r* Z

118-0d4.00r#.##Z# 4 38 0.50-0.75 3/4/5

118-0d6.00r#.##Z# 6 38 0.75-1.25 3/4/5

118-0d8.00r#.##Z# 8 51 1.00-2.00 3/4/5

118-0d10.00r#.##Z# 10 51 2.00-3.00 3/4/5

118-0d12.00r#.##Z# 12 51 2.50-3.50 3/4/5

118-0d14.00r#.##Z# 14 61 3.00-4.50 3/4/5

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

r : D : 

L : 

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

Z: 

r ≤ 1→ e = 1
r > 1 → e = 2

r ≤ 1→ e = 1
r > 1 → e = 2

Fresa di forma raggio concavo

Tolleranze

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Ordine Domanda d’offerta

Dimensioni : Rivestimento : 

Rivestito* :

Senza rivestimento

Con angolo d’uscita

Senza angolo d’uscita

Materiale da lavorare :    Quantità :  Taglio : 

taglio sinistro

taglio destro

No. Ordine :    Persona di contatto :    

Timbro della ditta e data :    

Dimensioni standard delle barre : 

* e : raggi disponibili: tutti gli 0.05 mm

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
147

120

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

D: h5

Art. n° D L Z

120d1.50Z3 1.5 38 3

120d1.50Z5 1.5 38 5

120d2.00Z3 2.0 38 3

120d2.00Z5 2.0 38 5

120d3.00Z3 3.0 38 3

120d3.00Z5 3.0 38 5

120d4.00Z3 4.0 51 3

120d4.00Z5 4.0 51 5

120d5.00Z3 5.0 51 3

120d5.00Z5 5.0 51 5

120d6.00Z3 6.0 51 3

120d6.00Z5 6.0 51 5

120d8.00Z3 8.0 61 3

120d8.00Z5 8.0 61 5

120d10.00Z3 10.0 72 3

120d10.00Z5 10.0 72 5

120d12.00Z3 12.0 83 3

120d12.00Z5 12.0 83 5

120d14.00Z3 14.0 83 3

120d14.00Z5 14.0 83 5

120d15.00Z3 15.0 83 3

120d15.00Z5 15.0 83 5

120d16.00Z3 16.0 92 3

120d16.00Z5 16.0 92 5

90°
Z3-5

λ
0°

MG10 N

Fresa a smussare 90°

Tolleranze

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
148

120-1

60°
Z3-5

λ
0°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

D: h5

Art. n° D L Z

120-1d1.50Z3 1.5 38 3

120-1d1.50Z5 1.5 38 5

120-1d2.00Z3 2.0 38 3

120-1d2.00Z5 2.0 38 5

120-1d3.00Z3 3.0 38 3

120-1d3.00Z5 3.0 38 5

120-1d4.00Z3 4.0 50 3

120-1d4.00Z5 4.0 50 5

120-1d5.00Z3 5.0 50 3

120-1d5.00Z5 5.0 50 5

120-1d6.00Z3 6.0 50 3

120-1d6.00Z5 6.0 50 5

120-1d8.00Z3 8.0 61 3

120-1d8.00Z5 8.0 61 5

120-1d10.00Z3 10.0 72 3

120-1d10.00Z5 10.0 72 5

120-1d12.00Z3 12.0 83 3

120-1d12.00Z5 12.0 83 5

120-1d14.00Z3 14.0 83 3

120-1d14.00Z5 14.0 83 5

120-1d15.00Z3 15.0 83 3

120-1d15.00Z5 15.0 83 5

120-1d16.00Z3 16.0 92 3

120-1d16.00Z5 16.0 92 5

D: h5

Fresa a smussare 60°

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
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120-2

120°
Z3-5

λ
0°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

D: h5

Art. n° D L Z

120-2d1.50Z3 1.5 38 3

120-2d1.50Z5 1.5 38 5

120-2d2.00Z3 2.0 38 3

120-2d2.00Z5 2.0 38 5

120-2d3.00Z3 3.0 38 3

120-2d3.00Z5 3.0 38 5

120-2d4.00Z3 4.0 50 3

120-2d4.00Z5 4.0 50 5

120-2d5.00Z3 5.0 50 3

120-2d5.00Z5 5.0 50 5

120-2d6.00Z3 6.0 50 3

120-2d6.00Z5 6.0 50 5

120-2d8.00Z3 8.0 61 3

120-2d8.00Z5 8.0 61 5

120-2d10.00Z3 10.0 72 3

120-2d10.00Z5 10.0 72 5

120-2d12.00Z3 12.0 83 3

120-2d12.00Z5 12.0 83 5

120-2d14.00Z3 14.0 83 3

120-2d14.00Z5 14.0 83 5

120-2d15.00Z3 15.0 83 3

120-2d15.00Z5 15.0 83 5

120-2d16.00Z3 16.0 92 3

120-2d16.00Z5 16.0 92 5

D: h5

Fresa a smussare 120°

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
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λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - -

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α* d
1
** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

119 Fresa a incidere testa in V - piatto alla punta

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Codice art. :  119a##d#.##
Esempio: fresa ref. 119  con angolo di 25° e diametro all’estremità 0.05mm: 119a25d0.05

* Angoli possibili: tutti i 5° tra 15° e 45° e tutti i 10° tra 50° e 140°
** Diametri possibili: tutti gli 0.01 mm tra 0.02 e 0.09 e tutti gli 0.05 mm tra 0.10 e 0.30 mm

Altre dimensioni (angolo, diametro all’estremità, codolo)  a richiesta

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
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119-R

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

r: +/- 0.005
D: h5

α* r** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

λ
0°

SUB-
CARFINE N

Fresa a incidere testa in V - raggio alla punta

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

Codice art. :  119-Ra##r#.##
Esempio: fresa ref. 119-R con angolo di 25° e raggio 0.05mm: 119-Ra25r0.05

*   Angoli possibili: tutti i 5° tra 15° e 45° e tutti gli 10° tra 50° e 140°
** Raggi possibili: tutti gli 0.01 mm tra 0.02 e 0.09 e tutti gli 0.05 mm tra 0.10 e 0.30 mm

Altre dimensioni (angolo, raggio, codolo)  a richiesta

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
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λ
24°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α* d
1
** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

119-2 Fresa a incidere elicoidale - piatto alla punta

Tolleranze

Codice art. :  119-2a##d#.##
Esempio: fresa ref. 119-2  con angolo di 25° e diametro all’estremità 0.05mm: 119-2a25d0.05

*  Angoli possibili: tutti i 5° tra 15° e 45° e tutti gli 10° tra 50° e 140°
** Diametri possibili: tutti gli 0.01 mm tra 0.02 e 0.09 e tutti gli 0.05 mm tra 0.10 e 0.30 mm

Altre dimensioni (angolo, diametro all’estremità, codolo)  a richiesta

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
153

119-3

λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α** d
1
** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

Fresa a incidere - ¾ - piatto alla punta

Tolleranze

Codice art. :  119-3a##d#.##
Esempio: fresa ref. 119-3  con angolo di 25° e diametro all’estremità 0.05mm: 119-3a25d0.05

*   Angoli possibili: tutti i 5° tra 15° e 45° e tutti gli 10° tra 50° e 140°
** Diametri possibili: tutti gli 0.01 mm tra 0.02 e 0.09 e tutti gli 0.05 mm tra 0.10 e 0.30 mm

Altre dimensioni (angolo, diametro all’estremità, codolo)  a richiesta

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto
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λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

r: +/- 0.005
D: h5

  +0.01/-0.01

α* r** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

119-3R Fresa a incidere - ¾ - raggio alla punta

Tolleranze

Codice art. :  119-3Ra##r#.##
Esempio: fresa ref. 119  con angolo di 25° e raggio 0.05mm: 119a25r0.05

*   Angoli possibili: tutti gli 5° tra 15° e 45° e tutti i 10° tra 50° e 140°
** Raggi possibili: tutti gli 0.01 mm tra 0.02 e 0.09 e tutti gli 0.05 mm tra 0.10 e 0.30 mm

Altre dimensioni (angolo, diametro all’estremità, codolo)  a richiesta

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto
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119-4

λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α* d
1
** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

Fresa a incidere testa in V - rinforzata

Tolleranze

Codice art. :  119-4a##d#.##
Esempio: fresa ref. 119-4  con angolo di 25° e diametro all’estremità 0.05mm: 119-4a25d0.05

*   Angoli possibili: tutti gli 5° tra 15° e 45° e tutti i 10° tra 50° e 140°
** Diametri possibili: tutti gli 0.01 mm tra 0.02 e 0.09 e tutti gli 0.05 mm tra 0.10 e 0.30 mm

Altre dimensioni (angolo, diametro all’estremità, codolo)  a richiesta

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
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λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - -

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α* d
1
** D L

30-50° 0.04-0.09 3 33

30-50° 0.10-0.30 3 33

60-140° 0.02-0.09 3 33

60-140° 0.10-0.30 3 33

119-5 Fresa a incidere 4 sfacettature - 
piatto alla punta

Tolleranze

Codice art. :  119-5a##d#.##
Esempio: fresa ref. 119-5  con angolo di 25° e diametro all’estremità 0.05mm: 119-5a25d0.05

*   Angoli possibili: tutti gli 5° tra 30° e 50° e tutti i 10° tra 60° e 140°
**  Diametri possibili: tutti gli 0.01 mm tra 0.02 e 0.09 e tutti gli 0.05 mm tra 0.10 e 0.30 mm

Altre dimensioni (angolo, diametro all’estremità, codolo)  a richiesta

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
157

119-5R

λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

r: +/- 0.005
D: h5

α* r** D L

30-50° 0.05-0.09 3 33

30-50° 0.10-0.30 3 33

60-140° 0.02-0.09 3 33

60-140° 0.10-0.30 3 33

Fresa a incidere 4 sfacettature - 
raggio alla punta

Tolleranze

Codice art. : 119-5Ra##r#.##
Esempio: fresa ref. 119-5R  con angolo di 25° e raggio 0.05mm: 119-5Ra25d0.05

*  Angoli possibili: tutti gli 5° tra 30° e 50° e tutti gli 10° tra 60° e 140°
**Raggi possibili: tutti gli 0.01 mm tra 0.02 e 0.09 e tutti gli 0.05 mm tra 0.10 e 0.30 mm

Altre dimensioni (angolo, raggio, codolo)  a richiesta

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto
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λ
0°

SUB-
CARFINE N

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
: +/- 0.01

D: h5

Art. n° d1 l
1 D L

119Ed3.0 3.0 2.5 3 38

119Ed4.0 4.0 2.5 4 38

119Ed5.0 5.0 6.0 5 38

119Ed6.0 6.0 6.0 6 51

119Ed7.0 7.0 8.0 7 51

119Ed8.0 8.0 9.0 8 51

119Ed9.0 9.0 9.0 9 51

119Ed10.0 10.0 9.0 10 51

119E Fresa a incidere 180° - bozzetto

Materiale n [tr/min] Ap
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

TolleranzeDisponibile  senza 
rivestimento

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

159

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

174

177

180

182

185

209

188

190

192

195

199

200

202

204

208

193

300

330-90

330-120

331-90

335

337

337-1

337-2

337-3

338

339

340

340-1

342

343-6

343-8

343-12

344

348

352

352-1

353

353-0

353-1

353-2

361

363

370

159

Index - Punte

Pagina
7. Punte

Punta per materiali compositi

Punta per centrare & smussare 90°

Punta per centrare & smussare 120°

Punta da centro piramide

Punta a gradini

Punta per centrare NC 90°

Punta per centrare NC 90° - taglio sinistro

Punta per centrare NC 120°

Punta per centrare NC 60°

Punta elicoidale con punta per centrare

Micro punta elicoidale - elica 24°

Micro punta elicoidale - elica 34°

Punta elicoidale - elica 24°

Micro punta elicoidale 34° - codolo Ø3

Punta elica 34° - l
1
=6 mm

Punta elica 34° - l
1
=8 mm

Punta elica 34° - l
1
=12mm

Punte elicoidali con canale di raffreddamento

Punta elicoidale - elica 24°

Punta elicoidale lunga - elica 34°

Punta elicoidale corta - elica 34°

Punta elicoidale Z3 - codolo Ø3

Punta elicoidale Z3 - codolo Ø3 - corta

Punta elicoidale Z3

Punta elicoidale Z3 - serie lunga

Alesatore per l’orologeria

Punta a cannone - taglio destro

Punte EXPERT - inox



swiss made
160



swiss made

300

Z2

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

d
1
:

  
+0/-0.004    

D  :   h5    

Art. n° d
1

l
1

D L

300 d0.5x8FC 0.50 8 3 38

300 d1x10FC 1.00 10 3 38

300 d1.5x10FC 1.50 10 3 38

300 d2x10FC 2.00 10 3 38

300 d3x12FC 3.00 12 3 38

300 d6x18FC 6.00 18 6 51

161

Punte EXPERT per materiali 
compositi

Tolleranze

Materiale
Vc

[m/min]

Materiali compositi

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Altre dimensioni a richiesta

Disponibile con 
rivestimento



swiss made

Z2

0°

MG10 N

330-90

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤3        +/-0.01

d
1
=3       h5

l
1
: +0.2/-0

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

330-90d0.40 0.40 2.0 3.0 38

330-90d0.50 0.50 2.0 3.0 38

330-90d0.60 0.60 2.0 3.0 38

330-90d0.70 0.70 2.0 3.0 38

330-90d0.80 0.80 2.0 3.0 38

330-90d0.90 0.90 2.0 3.0 38

330-90d1.00 1.00 2.0 3.0 38

330-90d1.10 1.10 2.0 3.0 38

330-90d1.20 1.20 2.0 3.0 38

330-90d1.30 1.30 2.5 3.0 38

330-90d1.40 1.40 2.5 3.0 38

330-90d1.50 1.50 3.0 3.0 38

330-90d1.60 1.60 3.0 3.0 38

330-90d1.70 1.70 3.0 3.0 38

330-90d1.80 1.80 3.0 3.0 38

330-90d1.90 1.90 3.0 3.0 38

330-90d2.00 2.00 4.0 3.0 38

330-90d2.50 2.50 4.5 3.0 38

330-90d3.00 3.00 - 3.0 38

162

Punta per centrare & smussare 90°

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

Spuntatura

Smussatura

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

330-120

120°
Z2

0°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤3       +/-0.01

d
1
=3       h5

l
1
: +0.2/-0

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

330-120d0.60 0.60 2.0 3.0 38

330-120d0.70 0.70 2.0 3.0 38

330-120d0.80 0.80 2.0 3.0 38

330-120d0.90 0.90 2.0 3.0 38

330-120d1.00 1.00 2.0 3.0 38

330-120d1.10 1.10 2.0 3.0 38

330-120d1.20 1.20 2.0 3.0 38

330-120d1.30 1.30 2.5 3.0 38

330-120d1.40 1.40 2.5 3.0 38

330-120d1.50 1.50 3.0 3.0 38

330-120d1.60 1.60 3.0 3.0 38

330-120d1.70 1.70 3.0 3.0 38

330-120d1.80 1.80 3.0 3.0 38

330-120d1.90 1.90 3.0 3.0 38

330-120d2.00 2.00 4.0 3.0 38

330-120d2.50 2.50 4.5 3.0 38

330-120d3.00 3.00 - 3.0 38

163

Punta per centrare & smussare 120°

Tolleranze

Spuntatura

Smussatura

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio
non adatto - adatto molto adatto



swiss made

Z2

0°

MG10 N

331-90

d
1
≤3         +/-0.01

d
1
=3        h5

l
1
: +0.2/-0

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

331-90d0.40 0.40 2.0 3.0 38

331-90d0.50 0.50 2.0 3.0 38

331-90d0.60 0.60 2.0 3.0 38

331-90d0.70 0.70 2.0 3.0 38

331-90d0.80 0.80 2.0 3.0 38

331-90d0.90 0.90 2.0 3.0 38

331-90d1.00 1.00 2.0 3.0 38

331-90d1.10 1.10 2.0 3.0 38

331-90d1.20 1.20 2.0 3.0 38

331-90d1.30 1.30 2.5 3.0 38

331-90d1.40 1.40 2.5 3.0 38

331-90d1.50 1.50 3.0 3.0 38

331-90d1.60 1.60 3.0 3.0 38

331-90d1.70 1.70 3.0 3.0 38

331-90d1.80 1.80 3.0 3.0 38

331-90d1.90 1.90 3.0 3.0 38

331-90d2.00 2.00 4.0 3.0 38

331-90d2.50 2.50 4.5 3.0 38

331-90d3.00 3.00 - 3.0 38

- - - - -

- - - - -

- - - - -

60 70 Nemo

30 35 Nemo

- - - - -

80 120 Solo

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- 25 - Trio

- - - - -

164

Punta da centro piramide

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

335

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

D : L : 

d
1 : l

1 : 

d
2 : l

2 : 

d
3 : l

3 : 

α : 

β : 

χ : 

Z : 21

3

165

Punta a gradini

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Tipo A Tipo B

Tipo C Tipo D

Ordine Domanda d’ordine

Quantità :  

Rivestimento :  

Rivestito * :

Senza rivestimento

Materiale da lavorare :    No. Ordine :    

Timbro della ditta e data :    Persona di contatto :    

Angolo :

34° Acciaio inox, materiali sintetici 
e alluminio

24° per ottone e acciaio

Dimensioni : 

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

Dimensioni standard delle barre : 

Canale di raffred-
damento ?

No

Sì



swiss made

Z2

24°

MG10 N

337

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

337d0.40 0.40 2.0 2.0 38

337d0.50 0.50 2.0 2.0 38

337d0.55 0.55 2.0 2.0 38

337d0.60 0.60 2.0 2.0 38

337d0.65 0.65 2.0 2.0 38

337d0.70 0.70 2.0 2.0 38

337d0.75 0.75 2.0 2.0 38

337d0.80 0.80 3.0 2.0 38

337d0.85 0.85 3.0 2.0 38

337d0.90 0.90 3.0 2.0 38

337d0.95 0.95 3.0 2.0 38

337d1.00 1.00 3.0 2.0 38

337d1.05 1.05 3.0 2.0 38

337d1.10 1.10 3.0 2.0 38

337d1.15 1.15 3.0 2.0 38

337d1.20 1.20 3.0 2.0 38

337d1.25 1.25 3.0 2.0 38

337d1.30 1.30 3.0 2.0 38

337d1.35 1.35 3.0 2.0 38

337d1.40 1.40 3.0 2.0 38

337d1.45 1.45 3.0 2.0 38

337d1.50 1.50 5.0 2.0 38

337d1.60 1.60 5.0 2.0 38

337d1.70 1.70 5.0 2.0 38

337d1.80 1.80 5.0 2.0 38

337d1.90 1.90 5.0 2.0 38

337d2.00 2.00 8.0 2.0 38

337d2.50 2.50 8.0 2.5 38

337d3.00 3.00 10.0 3.0 44

337d4.00 4.00 12.0 4.0 50

337d5.00 5.00 12.0 5.0 50

337d6.00 6.00 15.0 6.0 61

337d8.00 8.00 20.0 8.0 72

337d10.00 10.00 20.0 10.0 72

337d12.00 12.00 25.0 12.0 83

337d16.00 16.00 25.0 16.0 83

337d20.00 20.00 35.0 20.0 104

166

Punta per centrare NC 90°

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

TolleranzeDisponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

337-1

Z2

24°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

337-1d0.80 0.80 3.0 2.0 38

337-1d0.90 0.90 3.0 2.0 38

337-1d1.00 1.00 3.0 2.0 38

337-1d1.10 1.10 3.0 2.0 38

337-1d1.20 1.20 3.0 2.0 38

337-1d1.30 1.30 3.0 2.0 38

337-1d1.40 1.40 3.0 2.0 38

337-1d1.50 1.50 5.0 2.0 38

337-1d1.60 1.60 5.0 2.0 38

337-1d1.70 1.70 5.0 2.0 38

337-1d1.80 1.80 5.0 2.0 38

337-1d1.90 1.90 5.0 2.0 38

337-1d2.00 2.00 8.0 2.0 38

337-1d2.50 2.50 8.0 2.5 38

337-1d3.00 3.00 10.0 3.0 44

337-1d4.00 4.00 12.0 4.0 50

337-1d5.00 5.00 12.0 5.0 50

337-1d6.00 6.00 15.0 6.0 61

337-1d8.00 8.00 20.0 8.0 72

337-1d10.00 10.00 20.0 10.0 72

167

Punta per centrare NC 90° - 
taglio sinistro

Tolleranze Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

120°
Z2

24°

MG10 N

337-2

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

337-2d0.50 0.50 2.0 2.0 38

337-2d0.55 0.55 2.0 2.0 38

337-2d0.60 0.60 2.0 2.0 38

337-2d0.65 0.65 2.0 2.0 38

337-2d0.70 0.70 2.0 2.0 38

337-2d0.75 0.75 2.0 2.0 38

337-2d0.80 0.80 3.0 2.0 38

337-2d0.85 0.85 3.0 2.0 38

337-2d0.90 0.90 3.0 2.0 38

337-2d0.95 0.95 3.0 2.0 38

337-2d1.00 1.00 3.0 2.0 38

337-2d1.05 1.05 3.0 2.0 38

337-2d1.10 1.10 3.0 2.0 38

337-2d1.15 1.15 3.0 2.0 38

337-2d1.20 1.20 3.0 2.0 38

337-2d1.25 1.25 3.0 2.0 38

337-2d1.30 1.30 3.0 2.0 38

337-2d1.35 1.35 3.0 2.0 38

337-2d1.40 1.40 3.0 2.0 38

337-2d1.45 1.45 3.0 2.0 38

337-2d1.50 1.50 5.0 2.0 38

337-2d1.60 1.60 5.0 2.0 38

337-2d1.70 1.70 5.0 2.0 38

337-2d1.80 1.80 5.0 2.0 38

337-2d1.90 1.90 5.0 2.0 38

337-2d2.00 2.00 8.0 2.0 38

337-2d2.50 2.50 8.0 2.5 38

337-2d3.00 3.00 10.0 3.0 44

337-2d4.00 4.00 12.0 4.0 50

337-2d5.00 5.00 12.0 5.0 50

337-2d6.00 6.00 15.0 6.0 61

337-2d8.00 8.00 20.0 8.0 72

337-2d10.00 10.00 20.0 10.0 72

337-2d12.00 12.00 25.0 12.0 83

337-2d16.00 16.00 25.0 16.0 83

337-2d20.00 20.00 35.0 20.0 104

168

Punta per centrare NC 120°

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

337-3

60°

Z2

24°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

337-3d0.50 0.50 3.0 2.0 38

337-3d0.60 0.60 3.0 2.0 38

337-3d0.70 0.70 3.0 2.0 38

337-3d0.80 0.80 3.0 2.0 38

337-3d0.90 0.90 3.0 2.0 38

337-3d1.00 1.00 3.0 2.0 38

337-3d1.10 1.10 3.0 2.0 38

337-3d1.20 1.20 3.0 2.0 38

337-3d1.30 1.30 3.0 2.0 38

337-3d1.40 1.40 3.0 2.0 38

337-3d1.50 1.50 5.0 2.0 38

337-3d1.60 1.60 5.0 2.0 38

337-3d1.70 1.70 5.0 2.0 38

337-3d1.80 1.80 5.0 2.0 38

337-3d1.90 1.90 5.0 2.0 38

337-3d2.00 2.00 8.0 2.0 38

337-3d2.50 2.50 8.0 2.5 38

337-3d3.00 3.00 10.0 3.0 44

337-3d4.00 4.00 12.0 4.0 50

337-3d5.00 5.00 12.0 5.0 50

337-3d6.00 6.00 15.0 6.0 61

337-3d8.00 8.00 20.0 8.0 72

337-3d10.00 10.00 20.0 10.0 72

337-3d12.00 12.00 25.0 12.0 83

337-3d16.00 16.00 25.0 16.0 83

337-3d20.00 20.00 35.0 20.0 104

169

Punta per centrare NC 60°

Tolleranze Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

Z2

24°

MG10 N

338

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

338d2.00 2.00 8.0 3 33

338d2.10 2.10 8.0 3 33

338d2.20 2.20 8.0 3 33

338d2.30 2.30 8.0 3 33

338d2.40 2.40 8.0 3 33

338d2.50 2.50 8.0 3 33

338d2.60 2.60 8.0 3 33

338d2.70 2.70 8.0 3 33

338d2.80 2.80 8.0 3 33

338d2.90 2.90 8.0 3 33

338d3.00 3.00 8.0 3 33

338d3.10 3.10 8.0 4 33

338d3.20 3.20 8.0 4 33

338d3.30 3.30 8.0 4 33

338d3.40 3.40 8.0 4 33

338d3.50 3.50 8.0 4 33

338d3.60 3.60 8.0 4 33

338d3.70 3.70 8.0 4 33

338d3.80 3.80 8.0 4 33

338d3.90 3.90 8.0 4 33

338d4.00 4.00 8.0 4 33

338d4.10 4.10 8.0 5 33

338d4.20 4.20 8.0 5 33

338d4.30 4.30 8.0 5 33

338d4.40 4.40 8.0 5 33

338d4.50 4.50 8.0 5 33

338d4.60 4.60 8.0 5 33

338d4.70 4.70 8.0 5 33

338d4.80 4.80 8.0 5 33

338d4.90 4.90 8.0 5 33

338d5.00 5.00 8.0 5 33

338d5.10 5.10 8.0 6 33

338d5.20 5.20 8.0 6 33

338d5.30 5.30 8.0 6 33

338d5.40 5.40 8.0 6 33

338d5.50 5.50 8.0 6 33

338d5.60 5.60 8.0 6 33

338d5.70 5.70 8.0 6 33

338d5.80 5.80 8.0 6 33

338d5.90 5.90 8.0 6 33

338d6.00 6.00 8.0 6 33

338d6.50 6.50 8.0 7 33

338d7.00 7.00 8.0 7 33

338d7.50 7.50 8.0 8 33

338d8.00 8.00 8.0 8 33

120°90°

Ø P :

170

Punta elicoidale con punta per centrare

Tolleranze

Diametro punta da centro*: 

Angolo punta da centro (α)*: 

* Senza indicazioni da parte vostra, un diametro di 1/3 del d1 e un angolo di 120° saranno applicati alla punta del pezzo (centrino).

Altro : 

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

339

118°
Z2

24°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

339d0.05 0.05 0.35 1 30

339d0.06 0.06 0.40 1 30

339d0.07 0.07 0.50 1 30

339d0.08 0.08 0.60 1 30

339d0.09 0.09 0.65 1 30

339d0.10 0.10 0.70 1 30

339d0.11 0.11 0.70 1 30

339d0.12 0.12 0.70 1 30

339d0.13 0.13 0.70 1 30

339d0.14 0.14 0.70 1 30

339d0.15 0.15 1.00 1 30

339d0.16 0.16 1.00 1 30

339d0.17 0.17 1.00 1 30

339d0.18 0.18 1.00 1 30

339d0.19 0.19 1.00 1 30

339d0.20 0.20 1.00 1 30

339d0.21 0.21 1.00 1 30

339d0.22 0.22 1.00 1 30

339d0.23 0.23 1.00 1 30

339d0.24 0.24 1.00 1 30

339d0.25 0.25 1.00 1 30

339d0.26 0.26 1.00 1 30

339d0.27 0.27 1.00 1 30

339d0.28 0.28 1.00 1 30

339d0.29 0.29 1.00 1 30

339d0.30 0.30 1.50 1 30

339d0.31 0.31 1.50 1 30

339d0.32 0.32 1.50 1 30

339d0.33 0.33 1.50 1 30

339d0.34 0.34 1.50 1 30

339d0.35 0.35 1.50 1 30

339d0.36 0.36 1.50 1 30

339d0.37 0.37 1.50 1 30

339d0.38 0.38 1.50 1 30

339d0.39 0.39 1.50 1 30

339d0.40 0.40 2.00 1 30

339d0.41 0.41 2.00 1 30

339d0.42 0.42 2.00 1 30

339d0.43 0.43 2.00 1 30

339d0.44 0.44 2.00 1 30

339d0.45 0.45 3.50 1 30

339d0.46 0.46 3.50 1 30

339d0.47 0.47 3.50 1 30

339d0.48 0.48 3.50 1 30

339d0.49 0.49 4.00 1 30

339d0.50 0.50 4.00 1 30

171

Micro punta elicoidale - elica 24°

Tolleranze Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio
non adatto - adatto molto adatto



swiss made

118°
Z2

34°

MG10 N

340

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

340d0.50 0.50 4.0 1.5 30

340d0.51 0.51 4.0 1.5 30

340d0.52 0.52 4.0 1.5 30

340d0.53 0.53 4.0 1.5 30

340d0.54 0.54 4.0 1.5 30

340d0.55 0.55 4.0 1.5 30

340d0.56 0.56 4.0 1.5 30

340d0.57 0.57 4.0 1.5 30

340d0.58 0.58 4.0 1.5 30

340d0.59 0.59 4.0 1.5 30

340d0.60 0.60 5.0 1.5 30

340d0.61 0.61 5.0 1.5 30

340d0.62 0.62 5.0 1.5 30

340d0.63 0.63 5.0 1.5 30

340d0.64 0.64 5.0 1.5 30

340d0.65 0.65 5.0 1.5 30

340d0.66 0.66 5.0 1.5 30

340d0.67 0.67 5.0 1.5 30

340d0.68 0.68 5.0 1.5 30

340d0.69 0.69 5.0 1.5 30

340d0.70 0.70 5.0 1.5 30

340d0.71 0.71 5.0 1.5 30

340d0.72 0.72 5.0 1.5 30

340d0.73 0.73 5.0 1.5 30

340d0.74 0.74 5.0 1.5 30

340d0.75 0.75 5.0 1.5 30

340d0.76 0.76 5.0 1.5 30

340d0.77 0.77 5.0 1.5 30

340d0.78 0.78 5.0 1.5 30

340d0.79 0.79 5.0 1.5 30

340d0.80 0.80 6.0 1.5 30

340d0.81 0.81 6.0 1.5 30

340d0.82 0.82 6.0 1.5 30

340d0.83 0.83 6.0 1.5 30

340d0.84 0.84 6.0 1.5 30

340d0.85 0.85 6.0 1.5 30

340d0.86 0.86 6.0 1.5 30

340d0.87 0.87 6.0 1.5 30

340d0.88 0.88 6.0 1.5 30

340d0.89 0.89 6.0 1.5 30

340d0.90 0.90 7.0 1.5 30

340d0.91 0.91 7.0 1.5 30

340d0.92 0.92 7.0 1.5 30

340d0.93 0.93 7.0 1.5 30

340d0.94 0.94 7.0 1.5 30

340d0.95 0.95 7.0 1.5 30

340d0.96 0.96 7.0 1.5 30

340d0.97 0.97 7.0 1.5 30

340d0.98 0.98 7.0 1.5 30

340d0.99 0.99 7.0 1.5 30

340d1.00 1.00 8.0 1.5 30

340d1.01 1.01 8.0 1.5 30

340d1.02 1.02 8.0 1.5 30

340d1.03 1.03 8.0 1.5 30

340d1.04 1.04 8.0 1.5 30

340d1.05 1.05 8.0 1.5 30

340d1.06 1.06 8.0 1.5 30

340d1.07 1.07 8.0 1.5 30

340d1.08 1.08 8.0 1.5 30
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Micro punta elicoidale - elica 34°

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

340

118°
Z2

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L

340d1.09 1.09 8.0 1.5 30

340d1.10 1.10 9.0 1.5 30

340d1.11 1.11 9.0 1.5 30

340d1.12 1.12 9.0 1.5 30

340d1.13 1.13 9.0 1.5 30

340d1.14 1.14 9.0 1.5 30

340d1.15 1.15 9.0 1.5 30

340d1.16 1.16 9.0 1.5 30

340d1.17 1.17 9.0 1.5 30

340d1.18 1.18 9.0 1.5 30

340d1.19 1.19 9.0 1.5 30

340d1.20 1.20 10.0 1.5 30

340d1.21 1.21 10.0 1.5 30

340d1.22 1.22 10.0 1.5 30

340d1.23 1.23 10.0 1.5 30

340d1.24 1.24 10.0 1.5 30

340d1.25 1.25 10.0 1.5 30

340d1.26 1.26 10.0 1.5 30

340d1.27 1.27 10.0 1.5 30

340d1.28 1.28 10.0 1.5 30

340d1.29 1.29 10.0 1.5 30

340d1.30 1.30 10.0 1.5 30

340d1.31 1.31 10.0 1.5 30

340d1.32 1.32 10.0 1.5 30

340d1.33 1.33 10.0 1.5 30

340d1.34 1.34 10.0 1.5 30

340d1.35 1.35 11.0 1.5 30

340d1.36 1.36 11.0 1.5 30

340d1.37 1.37 11.0 1.5 30

340d1.38 1.38 11.0 1.5 30

340d1.39 1.39 11.0 1.5 30

340d1.40 1.40 11.0 1.5 30

340d1.41 1.41 11.0 1.5 30

340d1.42 1.42 11.0 1.5 30

340d1.43 1.43 11.0 1.5 30

340d1.44 1.44 11.0 1.5 30

340d1.45 1.45 11.0 1.5 30

340d1.46 1.46 11.0 1.5 30

340d1.47 1.47 11.0 1.5 30

340d1.48 1.48 11.0 1.5 30

340d1.49 1.49 11.0 1.5 30
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Micro punta elicoidale - elica 34°
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

118°
Z2

24°

MG10 N

340-1

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

340-1d0.40 0.40 3.0 1.5 30

340-1d0.41 0.41 3.0 1.5 30

340-1d0.42 0.42 3.0 1.5 30

340-1d0.43 0.43 3.0 1.5 30

340-1d0.44 0.44 3.0 1.5 30

340-1d0.45 0.45 3.0 1.5 30

340-1d0.46 0.46 3.0 1.5 30

340-1d0.47 0.47 3.0 1.5 30

340-1d0.48 0.48 3.0 1.5 30

340-1d0.49 0.49 3.0 1.5 30

340-1d0.50 0.50 4.0 1.5 30

340-1d0.51 0.51 4.0 1.5 30

340-1d0.52 0.52 4.0 1.5 30

340-1d0.53 0.53 4.0 1.5 30

340-1d0.54 0.54 4.0 1.5 30

340-1d0.55 0.55 4.0 1.5 30

340-1d0.56 0.56 4.0 1.5 30

340-1d0.57 0.57 4.0 1.5 30

340-1d0.58 0.58 4.0 1.5 30

340-1d0.59 0.59 4.0 1.5 30

340-1d0.60 0.60 5.0 1.5 30

340-1d0.61 0.61 5.0 1.5 30

340-1d0.62 0.62 5.0 1.5 30

340-1d0.63 0.63 5.0 1.5 30

340-1d0.64 0.64 5.0 1.5 30

340-1d0.65 0.65 5.0 1.5 30

340-1d0.66 0.66 5.0 1.5 30

340-1d0.67 0.67 5.0 1.5 30

340-1d0.68 0.68 5.0 1.5 30

340-1d0.69 0.69 5.0 1.5 30

340-1d0.70 0.70 5.0 1.5 30

340-1d0.71 0.71 5.0 1.5 30

340-1d0.72 0.72 5.0 1.5 30

340-1d0.73 0.73 5.0 1.5 30

340-1d0.74 0.74 5.0 1.5 30

340-1d0.75 0.75 5.0 1.5 30

340-1d0.76 0.76 5.0 1.5 30

340-1d0.77 0.77 5.0 1.5 30

340-1d0.78 0.78 5.0 1.5 30

340-1d0.79 0.79 5.0 1.5 30

340-1d0.80 0.80 6.0 1.5 30

340-1d0.81 0.81 6.0 1.5 30

340-1d0.82 0.82 6.0 1.5 30

340-1d0.83 0.83 6.0 1.5 30

340-1d0.84 0.84 6.0 1.5 30

340-1d0.85 0.85 6.0 1.5 30

340-1d0.86 0.86 6.0 1.5 30

340-1d0.87 0.87 6.0 1.5 30

340-1d0.88 0.88 6.0 1.5 30

340-1d0.89 0.89 6.0 1.5 30

340-1d0.90 0.90 7.0 1.5 30

340-1d0.91 0.91 7.0 1.5 30

340-1d0.92 0.92 7.0 1.5 30

340-1d0.93 0.93 7.0 1.5 30

340-1d0.94 0.94 7.0 1.5 30

340-1d0.95 0.95 7.0 1.5 30

340-1d0.96 0.96 7.0 1.5 30

340-1d0.97 0.97 7.0 1.5 30

340-1d0.98 0.98 7.0 1.5 30

340-1d0.99 0.99 7.0 1.5 30
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Punta elicoidale - elica 24°

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

340-1

118°
Z2

24°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

340-1d1.00 1.00 8.0 1.5 30

340-1d1.01 1.01 8.0 1.5 30

340-1d1.02 1.02 8.0 1.5 30

340-1d1.03 1.03 8.0 1.5 30

340-1d1.04 1.04 8.0 1.5 30

340-1d1.05 1.05 8.0 1.5 30

340-1d1.06 1.06 8.0 1.5 30

340-1d1.07 1.07 8.0 1.5 30

340-1d1.08 1.08 8.0 1.5 30

340-1d1.09 1.09 8.0 1.5 30

340-1d1.10 1.10 9.0 1.5 30

340-1d1.11 1.11 9.0 1.5 30

340-1d1.12 1.12 9.0 1.5 30

340-1d1.13 1.13 9.0 1.5 30

340-1d1.14 1.14 9.0 1.5 30

340-1d1.15 1.15 9.0 1.5 30

340-1d1.16 1.16 9.0 1.5 30

340-1d1.17 1.17 9.0 1.5 30

340-1d1.18 1.18 9.0 1.5 30

340-1d1.19 1.19 9.0 1.5 30

340-1d1.20 1.20 10.0 1.5 30

340-1d1.21 1.21 10.0 1.5 30

340-1d1.22 1.22 10.0 1.5 30

340-1d1.23 1.23 10.0 1.5 30

340-1d1.24 1.24 10.0 1.5 30

340-1d1.25 1.25 10.0 1.5 30

340-1d1.26 1.26 10.0 1.5 30

340-1d1.27 1.27 10.0 1.5 30

340-1d1.28 1.28 10.0 1.5 30

340-1d1.29 1.29 10.0 1.5 30

340-1d1.30 1.30 10.0 1.5 30

340-1d1.31 1.31 10.0 1.5 30

340-1d1.32 1.32 10.0 1.5 30

340-1d1.33 1.33 10.0 1.5 30

340-1d1.34 1.34 10.0 1.5 30

340-1d1.35 1.35 11.0 1.5 30

340-1d1.36 1.36 11.0 1.5 30

340-1d1.37 1.37 11.0 1.5 30

340-1d1.38 1.38 11.0 1.5 30

340-1d1.39 1.39 11.0 1.5 30

340-1d1.40 1.40 11.0 1.5 30

340-1d1.41 1.41 11.0 1.5 30

340-1d1.42 1.42 11.0 1.5 30

340-1d1.43 1.43 11.0 1.5 30

340-1d1.44 1.44 11.0 1.5 30

340-1d1.45 1.45 11.0 1.5 30

340-1d1.46 1.46 11.0 1.5 30

340-1d1.47 1.47 11.0 1.5 30

340-1d1.48 1.48 11.0 1.5 30

340-1d1.49 1.49 11.0 1.5 30

340-1d1.50 1.50 12.0 2.0 38

340-1d1.51 1.51 12.0 2.0 38

340-1d1.52 1.52 12.0 2.0 38

340-1d1.53 1.53 12.0 2.0 38

340-1d1.54 1.54 12.0 2.0 38

340-1d1.55 1.55 12.0 2.0 38

340-1d1.56 1.56 12.0 2.0 38

340-1d1.57 1.57 12.0 2.0 38

340-1d1.58 1.58 12.0 2.0 38

340-1d1.59 1.59 12.0 2.0 38

340-1d1.60 1.60 12.0 2.0 38

340-1d1.61 1.61 12.0 2.0 38

340-1d1.62 1.62 12.0 2.0 38

340-1d1.63 1.63 12.0 2.0 38

340-1d1.64 1.64 12.0 2.0 38

340-1d1.65 1.65 12.0 2.0 38

340-1d1.66 1.66 12.0 2.0 38

340-1d1.67 1.67 12.0 2.0 38

340-1d1.68 1.68 12.0 2.0 38

340-1d1.69 1.69 12.0 2.0 38

340-1d1.70 1.70 12.0 2.0 38

340-1d1.71 1.71 12.0 2.0 38

340-1d1.72 1.72 12.0 2.0 38

340-1d1.73 1.73 12.0 2.0 38

340-1d1.74 1.74 12.0 2.0 38

340-1d1.75 1.75 12.0 2.0 38

340-1d1.76 1.76 12.0 2.0 38

340-1d1.77 1.77 12.0 2.0 38

340-1d1.78 1.78 12.0 2.0 38

340-1d1.79 1.79 12.0 2.0 38

340-1d1.80 1.80 12.0 2.0 38

340-1d1.81 1.81 12.0 2.0 38

340-1d1.82 1.82 12.0 2.0 38

340-1d1.83 1.83 12.0 2.0 38

340-1d1.84 1.84 12.0 2.0 38

340-1d1.85 1.85 12.0 2.0 38

340-1d1.86 1.86 12.0 2.0 38

340-1d1.87 1.87 12.0 2.0 38
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Punta elicoidale - elica 24°
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

340-1

118°
Z2

24°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L

340-1d1.88 1.88 12.0 2.0 38

340-1d1.89 1.89 12.0 2.0 38

340-1d1.90 1.90 12.0 2.0 38

340-1d1.91 1.91 12.0 2.0 38

340-1d1.92 1.92 12.0 2.0 38

340-1d1.93 1.93 12.0 2.0 38

340-1d1.94 1.94 12.0 2.0 38

340-1d1.95 1.95 12.0 2.0 38

340-1d1.96 1.96 12.0 2.0 38

340-1d1.97 1.97 12.0 2.0 38

340-1d1.98 1.98 12.0 2.0 38

340-1d1.99 1.99 12.0 2.0 38
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Punta elicoidale - elica 24°
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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swiss made

342

118°
Z2

34°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

342d0.05 0.05 0.30 3 38

342d0.06 0.06 0.40 3 38

342d0.07 0.07 0.40 3 38

342d0.08 0.08 0.50 3 38

342d0.09 0.09 0.50 3 38

342d0.10 0.10 0.50 3 38

342d0.11 0.11 0.50 3 38

342d0.12 0.12 0.50 3 38

342d0.13 0.13 0.50 3 38

342d0.14 0.14 0.50 3 38

342d0.15 0.15 0.80 3 38

342d0.16 0.16 0.80 3 38

342d0.17 0.17 0.80 3 38

342d0.18 0.18 0.80 3 38

342d0.19 0.19 0.80 3 38

342d0.20 0.20 0.80 3 38

342d0.21 0.21 1.00 3 38

342d0.22 0.22 1.00 3 38

342d0.23 0.23 1.00 3 38

342d0.24 0.24 1.00 3 38

342d0.25 0.25 1.00 3 38

342d0.26 0.26 1.50 3 38

342d0.27 0.27 1.50 3 38

342d0.28 0.28 1.50 3 38

342d0.29 0.29 1.50 3 38

342d0.30 0.30 1.50 3 38

342d0.31 0.31 2.00 3 38

342d0.32 0.32 2.00 3 38

342d0.33 0.33 2.00 3 38

342d0.34 0.34 2.00 3 38

342d0.35 0.35 2.00 3 38

342d0.36 0.36 3.00 3 38

342d0.37 0.37 3.00 3 38

342d0.38 0.38 3.00 3 38

342d0.39 0.39 3.00 3 38

342d0.40 0.40 3.00 3 38

342d0.41 0.41 3.00 3 38

342d0.42 0.42 3.00 3 38

342d0.43 0.43 3.00 3 38

342d0.44 0.44 3.00 3 38

342d0.45 0.45 3.00 3 38

342d0.46 0.46 3.00 3 38

342d0.47 0.47 4.00 3 38

342d0.48 0.48 4.00 3 38

342d0.49 0.49 4.00 3 38

342d0.50 0.50 4.00 3 38

342d0.51 0.51 4.00 3 38

342d0.52 0.52 4.00 3 38

342d0.53 0.53 4.00 3 38

342d0.54 0.54 4.00 3 38

342d0.55 0.55 4.00 3 38

342d0.56 0.56 4.00 3 38

342d0.57 0.57 4.00 3 38

342d0.58 0.58 4.00 3 38

342d0.59 0.59 4.00 3 38

342d0.60 0.60 4.00 3 38

342d0.61 0.61 5.00 3 38

342d0.62 0.62 5.00 3 38
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Micro punta elicoidale 34° - codolo Ø3

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

342

118°
Z2

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

342d0.63 0.63 5.00 3 38

342d0.64 0.64 5.00 3 38

342d0.65 0.65 5.00 3 38

342d0.66 0.66 5.00 3 38

342d0.67 0.67 5.00 3 38

342d0.68 0.68 5.00 3 38

342d0.69 0.69 5.00 3 38

342d0.70 0.70 5.00 3 38

342d0.71 0.71 5.00 3 38

342d0.72 0.72 5.00 3 38

342d0.73 0.73 5.00 3 38

342d0.74 0.74 5.00 3 38

342d0.75 0.75 5.00 3 38

342d0.76 0.76 5.00 3 38

342d0.77 0.77 5.00 3 38

342d0.78 0.78 5.00 3 38

342d0.79 0.79 5.00 3 38

342d0.80 0.80 5.00 3 38

342d0.81 0.81 6.00 3 38

342d0.82 0.82 6.00 3 38

342d0.83 0.83 6.00 3 38

342d0.84 0.84 6.00 3 38

342d0.85 0.85 6.00 3 38

342d0.86 0.86 6.00 3 38

342d0.87 0.87 6.00 3 38

342d0.88 0.88 6.00 3 38

342d0.89 0.89 6.00 3 38

342d0.90 0.90 6.00 3 38

342d0.91 0.91 6.00 3 38

342d0.92 0.92 6.00 3 38

342d0.93 0.93 6.00 3 38

342d0.94 0.94 6.00 3 38

342d0.95 0.95 6.00 3 38

342d0.96 0.96 6.00 3 38

342d0.97 0.97 6.00 3 38

342d0.98 0.98 6.00 3 38

342d0.99 0.99 6.00 3 38

342d1.00 1.00 6.00 3 38

342d1.01 1.01 6.00 3 38

342d1.02 1.02 6.00 3 38

342d1.03 1.03 6.00 3 38

342d1.04 1.04 6.00 3 38

342d1.05 1.05 6.00 3 38

342d1.06 1.06 6.00 3 38

342d1.07 1.07 6.00 3 38

342d1.08 1.08 6.00 3 38

342d1.09 1.09 6.00 3 38

342d1.10 1.10 6.00 3 38

342d1.12 1.12 6.00 3 38

342d1.13 1.13 6.00 3 38

342d1.14 1.14 6.00 3 38

342d1.15 1.15 6.00 3 38

342d1.16 1.16 6.00 3 38

342d1.17 1.17 6.00 3 38

342d1.18 1.18 6.00 3 38

342d1.19 1.19 6.00 3 38

342d1.20 1.20 6.00 3 38

342d1.21 1.21 8.00 3 38

342d1.22 1.22 8.00 3 38

342d1.23 1.23 8.00 3 38

342d1.24 1.24 8.00 3 38

342d1.25 1.25 8.00 3 38

342d1.26 1.26 8.00 3 38

342d1.27 1.27 8.00 3 38

342d1.28 1.28 8.00 3 38

342d1.29 1.29 8.00 3 38

342d1.30 1.30 8.00 3 38

342d1.31 1.31 8.00 3 38

342d1.32 1.32 8.00 3 38

342d1.33 1.33 8.00 3 38

342d1.34 1.34 8.00 3 38

342d1.35 1.35 8.00 3 38

342d1.36 1.36 8.00 3 38

342d1.37 1.37 8.00 3 38

342d1.38 1.38 8.00 3 38

342d1.39 1.39 8.00 3 38

342d1.40 1.40 8.00 3 38

342d1.41 1.41 8.00 3 38

342d1.42 1.42 8.00 3 38

342d1.43 1.43 8.00 3 38

342d1.44 1.44 8.00 3 38

342d1.45 1.45 8.00 3 38

342d1.46 1.46 8.00 3 38

342d1.47 1.47 8.00 3 38

342d1.48 1.48 8.00 3 38

342d1.49 1.49 8.00 3 38
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Continuazione



swiss made

342

118°
Z2

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

342d1.50 1.50 8.00 3 38

342d1.51 1.51 8.00 3 38

342d1.52 1.52 8.00 3 38

342d1.53 1.53 8.00 3 38

342d1.54 1.54 8.00 3 38

342d1.55 1.55 8.00 3 38

342d1.56 1.56 8.00 3 38

342d1.57 1.57 8.00 3 38

342d1.58 1.58 8.00 3 38

342d1.59 1.59 8.00 3 38

342d1.60 1.60 8.00 3 38

342d1.61 1.61 8.00 3 38

342d1.62 1.62 8.00 3 38

342d1.63 1.63 8.00 3 38

342d1.64 1.64 8.00 3 38

342d1.65 1.65 8.00 3 38

342d1.66 1.66 8.00 3 38

342d1.67 1.67 8.00 3 38

342d1.68 1.68 8.00 3 38

342d1.69 1.69 8.00 3 38

342d1.70 1.70 8.00 3 38

342d1.71 1.71 12.00 3 38

342d1.72 1.72 12.00 3 38

342d1.73 1.73 12.00 3 38

342d1.74 1.74 12.00 3 38

342d1.75 1.75 12.00 3 38

342d1.76 1.76 12.00 3 38

342d1.77 1.77 12.00 3 38

342d1.78 1.78 12.00 3 38

342d1.79 1.79 12.00 3 38

342d1.80 1.80 12.00 3 38

342d1.81 1.81 12.00 3 38

342d1.82 1.82 12.00 3 38

342d1.83 1.83 12.00 3 38

342d1.84 1.84 12.00 3 38

342d1.85 1.85 12.00 3 38

342d1.86 1.86 12.00 3 38

342d1.87 1.87 12.00 3 38

342d1.88 1.88 12.00 3 38

342d1.89 1.89 12.00 3 38

342d1.90 1.90 12.00 3 38

342d1.91 1.91 12.00 3 38

342d1.92 1.92 12.00 3 38

342d1.93 1.93 12.00 3 38

342d1.94 1.94 12.00 3 38

342d1.95 1.95 12.00 3 38

342d1.96 1.96 12.00 3 38

342d1.97 1.97 12.00 3 38

342d1.98 1.98 12.00 3 38

342d1.99 1.99 12.00 3 38

342d2.00 2.00 12.00 3 38

342d2.05 2.05 12.00 3 38

342d2.10 2.10 12.00 3 38

342d2.15 2.15 12.00 3 38

342d2.20 2.20 12.00 3 38

342d2.25 2.25 12.00 3 38

342d2.30 2.30 12.00 3 38

342d2.35 2.35 12.00 3 38

342d2.40 2.40 12.00 3 38

342d2.45 2.45 12.00 3 38

342d2.50 2.50 12.00 3 38
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Micro punta elicoidale 34° - codolo Ø3
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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swiss made

118°
Z2

34°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

343-6d0.60 0.60 6.0 2.0 38

343-6d0.61 0.61 6.0 2.0 38

343-6d0.62 0.62 6.0 2.0 38

343-6d0.63 0.63 6.0 2.0 38

343-6d0.64 0.64 6.0 2.0 38

343-6d0.65 0.65 6.0 2.0 38

343-6d0.66 0.66 6.0 2.0 38

343-6d0.67 0.67 6.0 2.0 38

343-6d0.68 0.68 6.0 2.0 38

343-6d0.69 0.69 6.0 2.0 38

343-6d0.70 0.70 6.0 2.0 38

343-6d0.71 0.71 6.0 2.0 38

343-6d0.72 0.72 6.0 2.0 38

343-6d0.73 0.73 6.0 2.0 38

343-6d0.74 0.74 6.0 2.0 38

343-6d0.75 0.75 6.0 2.0 38

343-6d0.76 0.76 6.0 2.0 38

343-6d0.77 0.77 6.0 2.0 38

343-6d0.78 0.78 6.0 2.0 38

343-6d0.79 0.79 6.0 2.0 38

343-6d0.80 0.80 6.0 2.0 38

343-6d0.81 0.81 6.0 2.0 38

343-6d0.82 0.82 6.0 2.0 38

343-6d0.83 0.83 6.0 2.0 38

343-6d0.84 0.84 6.0 2.0 38

343-6d0.85 0.85 6.0 2.0 38

343-6d0.86 0.86 6.0 2.0 38

343-6d0.87 0.87 6.0 2.0 38

343-6d0.88 0.88 6.0 2.0 38

343-6d0.89 0.89 6.0 2.0 38

343-6d0.90 0.90 6.0 2.0 38

343-6d0.91 0.91 6.0 2.0 38

343-6d0.92 0.92 6.0 2.0 38

343-6d0.93 0.93 6.0 2.0 38

343-6d0.94 0.94 6.0 2.0 38

343-6d0.95 0.95 6.0 2.0 38

343-6d0.96 0.96 6.0 2.0 38

343-6d0.97 0.97 6.0 2.0 38

343-6d0.98 0.98 6.0 2.0 38

343-6d0.99 0.99 6.0 2.0 38

343-6d1.00 1.00 6.0 2.0 38

343-6d1.01 1.01 6.0 2.0 38

343-6d1.02 1.02 6.0 2.0 38

343-6d1.03 1.03 6.0 2.0 38

343-6d1.04 1.04 6.0 2.0 38

343-6d1.05 1.05 6.0 2.0 38

343-6d1.06 1.06 6.0 2.0 38

343-6d1.07 1.07 6.0 2.0 38

343-6d1.08 1.08 6.0 2.0 38

343-6d1.09 1.09 6.0 2.0 38

343-6d1.09 1.09 6.0 2.0 38

343-6d1.10 1.10 6.0 2.0 38

343-6d1.11 1.11 6.0 2.0 38

343-6d1.12 1.12 6.0 2.0 38

343-6d1.13 1.13 6.0 2.0 38

343-6d1.14 1.14 6.0 2.0 38

343-6d1.15 1.15 6.0 2.0 38

343-6d1.16 1.16 6.0 2.0 38

343-6
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Punta elica 34° - l
1
=6 mm

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

343-6

118°
Z2

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

343-6d1.17 1.17 6.0 2.0 38

343-6d1.18 1.18 6.0 2.0 38

343-6d1.19 1.19 6.0 2.0 38

343-6d1.20 1.20 6.0 2.0 38

343-6d1.21 1.21 6.0 2.0 38

343-6d1.22 1.22 6.0 2.0 38

343-6d1.23 1.23 6.0 2.0 38

343-6d1.24 1.24 6.0 2.0 38

343-6d1.25 1.25 6.0 2.0 38

343-6d1.26 1.26 6.0 2.0 38

343-6d1.27 1.27 6.0 2.0 38

343-6d1.28 1.28 6.0 2.0 38

343-6d1.29 1.29 6.0 2.0 38

343-6d1.30 1.30 6.0 2.0 38

343-6d1.31 1.31 6.0 2.0 38

343-6d1.32 1.32 6.0 2.0 38

343-6d1.33 1.33 6.0 2.0 38

343-6d1.34 1.34 6.0 2.0 38

343-6d1.35 1.35 6.0 2.0 38

343-6d1.36 1.36 6.0 2.0 38

343-6d1.37 1.37 6.0 2.0 38

343-6d1.38 1.38 6.0 2.0 38

343-6d1.39 1.39 6.0 2.0 38

343-6d1.40 1.40 6.0 2.0 38

343-6d1.41 1.41 6.0 2.0 38

343-6d1.42 1.42 6.0 2.0 38

343-6d1.43 1.43 6.0 2.0 38

343-6d1.44 1.44 6.0 2.0 38

343-6d1.45 1.45 6.0 2.0 38

343-6d1.46 1.46 6.0 2.0 38

343-6d1.47 1.47 6.0 2.0 38

343-6d1.48 1.48 6.0 2.0 38

343-6d1.49 1.49 6.0 2.0 38

343-6d1.50 1.50 6.0 2.0 38

343-6d1.51 1.51 6.0 2.0 38

343-6d1.52 1.52 6.0 2.0 38

343-6d1.53 1.53 6.0 2.0 38

343-6d1.54 1.54 6.0 2.0 38

343-6d1.55 1.55 6.0 2.0 38

343-6d1.56 1.56 6.0 2.0 38

343-6d1.57 1.57 6.0 2.0 38

343-6d1.58 1.58 6.0 2.0 38

343-6d1.59 1.59 6.0 2.0 38

343-6d1.60 1.60 6.0 2.0 38

343-6d1.61 1.61 6.0 2.0 38

343-6d1.62 1.62 6.0 2.0 38

343-6d1.63 1.63 6.0 2.0 38

343-6d1.64 1.64 6.0 2.0 38

343-6d1.65 1.65 6.0 2.0 38

343-6d1.66 1.66 6.0 2.0 38

343-6d1.67 1.67 6.0 2.0 38

343-6d1.68 1.68 6.0 2.0 38

343-6d1.69 1.69 6.0 2.0 38

343-6d1.70 1.70 6.0 2.0 38

343-6d1.71 1.71 6.0 2.0 38

343-6d1.72 1.72 6.0 2.0 38

343-6d1.73 1.73 6.0 2.0 38

343-6d1.74 1.74 6.0 2.0 38

343-6d1.75 1.75 6.0 2.0 38

343-6d1.76 1.76 6.0 2.0 38

343-6d1.77 1.77 6.0 2.0 38

343-6d1.78 1.78 6.0 2.0 38

343-6d1.79 1.79 6.0 2.0 38

343-6d1.80 1.80 6.0 2.0 38

343-6d1.81 1.81 6.0 2.0 38

343-6d1.82 1.82 6.0 2.0 38

343-6d1.83 1.83 6.0 2.0 38

343-6d1.84 1.84 6.0 2.0 38

343-6d1.85 1.85 6.0 2.0 38

343-6d1.86 1.86 6.0 2.0 38

343-6d1.87 1.87 6.0 2.0 38

343-6d1.88 1.88 6.0 2.0 38

343-6d1.89 1.89 6.0 2.0 38

343-6d1.90 1.90 6.0 2.0 38

343-6d1.91 1.91 6.0 2.0 38

343-6d1.92 1.92 6.0 2.0 38

343-6d1.93 1.93 6.0 2.0 38

343-6d1.94 1.94 6.0 2.0 38

343-6d1.95 1.95 6.0 2.0 38

343-6d1.96 1.96 6.0 2.0 38

343-6d1.97 1.97 6.0 2.0 38

343-6d1.98 1.98 6.0 2.0 38

343-6d1.99 1.99 6.0 2.0 38

343-6d2.00 2.00 6.0 2.0 38
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Punta elica 34°- l
1
=6 mm

Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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swiss made

118°
Z2

34°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

343-8d0.80 0.80 8.0 2.0 38

343-8d0.81 0.81 8.0 2.0 38

343-8d0.82 0.82 8.0 2.0 38

343-8d0.83 0.83 8.0 2.0 38

343-8d0.84 0.84 8.0 2.0 38

343-8d0.85 0.85 8.0 2.0 38

343-8d0.86 0.86 8.0 2.0 38

343-8d0.87 0.87 8.0 2.0 38

343-8d0.88 0.88 8.0 2.0 38

343-8d0.89 0.89 8.0 2.0 38

343-8d0.90 0.90 8.0 2.0 38

343-8d0.91 0.91 8.0 2.0 38

343-8d0.92 0.92 8.0 2.0 38

343-8d0.93 0.93 8.0 2.0 38

343-8d0.94 0.94 8.0 2.0 38

343-8d0.95 0.95 8.0 2.0 38

343-8d0.96 0.96 8.0 2.0 38

343-8d0.97 0.97 8.0 2.0 38

343-8d0.98 0.98 8.0 2.0 38

343-8d0.99 0.99 8.0 2.0 38

343-8d1.00 1.00 8.0 2.0 38

343-8d1.01 1.01 8.0 2.0 38

343-8d1.02 1.02 8.0 2.0 38

343-8d1.03 1.03 8.0 2.0 38

343-8d1.04 1.04 8.0 2.0 38

343-8d1.05 1.05 8.0 2.0 38

343-8d1.06 1.06 8.0 2.0 38

343-8d1.07 1.07 8.0 2.0 38

343-8d1.08 1.08 8.0 2.0 38

343-8d1.09 1.09 8.0 2.0 38

343-8d1.10 1.10 8.0 2.0 38

343-8d1.11 1.11 8.0 2.0 38

343-8d1.12 1.12 8.0 2.0 38

343-8d1.13 1.13 8.0 2.0 38

343-8d1.14 1.14 8.0 2.0 38

343-8d1.15 1.15 8.0 2.0 38

343-8d1.16 1.16 8.0 2.0 38

343-8d1.17 1.17 8.0 2.0 38

343-8d1.18 1.18 8.0 2.0 38

343-8d1.19 1.19 8.0 2.0 38

343-8d1.20 1.20 8.0 2.0 38

343-8d1.21 1.21 8.0 2.0 38

343-8d1.22 1.22 8.0 2.0 38

343-8d1.23 1.23 8.0 2.0 38

343-8d1.24 1.24 8.0 2.0 38

343-8d1.25 1.25 8.0 2.0 38

343-8d1.26 1.26 8.0 2.0 38

343-8d1.27 1.27 8.0 2.0 38

343-8d1.28 1.28 8.0 2.0 38

343-8d1.29 1.29 8.0 2.0 38

343-8d1.30 1.30 8.0 2.0 38

343-8d1.31 1.31 8.0 2.0 38

343-8d1.32 1.32 8.0 2.0 38

343-8d1.33 1.33 8.0 2.0 38

343-8d1.34 1.34 8.0 2.0 38

343-8d1.35 1.35 8.0 2.0 38

343-8d1.36 1.36 8.0 2.0 38

343-8d1.37 1.37 8.0 2.0 38

343-8d1.38 1.38 8.0 2.0 38

343-8d1.39 1.39 8.0 2.0 38

343-8
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Punta elica 34° - l
1
=8 mm

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

343-8

118°
Z2

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

343-8d1.40 1.40 8.0 2.0 38

343-8d1.41 1.41 8.0 2.0 38

343-8d1.42 1.42 8.0 2.0 38

343-8d1.43 1.43 8.0 2.0 38

343-8d1.44 1.44 8.0 2.0 38

343-8d1.45 1.45 8.0 2.0 38

343-8d1.46 1.46 8.0 2.0 38

343-8d1.47 1.47 8.0 2.0 38

343-8d1.48 1.48 8.0 2.0 38

343-8d1.49 1.49 8.0 2.0 38

343-8d1.50 1.50 8.0 2.0 38

343-8d1.51 1.51 8.0 2.0 38

343-8d1.52 1.52 8.0 2.0 38

343-8d1.53 1.53 8.0 2.0 38

343-8d1.54 1.54 8.0 2.0 38

343-8d1.55 1.55 8.0 2.0 38

343-8d1.56 1.56 8.0 2.0 38

343-8d1.57 1.57 8.0 2.0 38

343-8d1.58 1.58 8.0 2.0 38

343-8d1.59 1.59 8.0 2.0 38

343-8d1.60 1.60 8.0 2.0 38

343-8d1.61 1.61 8.0 2.0 38

343-8d1.62 1.62 8.0 2.0 38

343-8d1.63 1.63 8.0 2.0 38

343-8d1.64 1.64 8.0 2.0 38

343-8d1.65 1.65 8.0 2.0 38

343-8d1.66 1.66 8.0 2.0 38

343-8d1.67 1.67 8.0 2.0 38

343-8d1.68 1.68 8.0 2.0 38

343-8d1.69 1.69 8.0 2.0 38

343-8d1.70 1.70 8.0 2.0 38

343-8d1.71 1.71 8.0 2.0 38

343-8d1.72 1.72 8.0 2.0 38

343-8d1.73 1.73 8.0 2.0 38

343-8d1.74 1.74 8.0 2.0 38

343-8d1.75 1.75 8.0 2.0 38

343-8d1.76 1.76 8.0 2.0 38

343-8d1.77 1.77 8.0 2.0 38

343-8d1.78 1.78 8.0 2.0 38

343-8d1.79 1.79 8.0 2.0 38

343-8d1.80 1.80 8.0 2.0 38

343-8d1.81 1.81 8.0 2.0 38

343-8d1.82 1.82 8.0 2.0 38

343-8d1.83 1.83 8.0 2.0 38

343-8d1.84 1.84 8.0 2.0 38

343-8d1.85 1.85 8.0 2.0 38

343-8d1.86 1.86 8.0 2.0 38

343-8d1.87 1.87 8.0 2.0 38

343-8d1.88 1.88 8.0 2.0 38

343-8d1.89 1.89 8.0 2.0 38

343-8d1.90 1.90 8.0 2.0 38

343-8d1.91 1.91 8.0 2.0 38

343-8d1.92 1.92 8.0 2.0 38

343-8d1.93 1.93 8.0 2.0 38

343-8d1.94 1.94 8.0 2.0 38

343-8d1.95 1.95 8.0 2.0 38

343-8d1.96 1.96 8.0 2.0 38

343-8d1.97 1.97 8.0 2.0 38

343-8d1.98 1.98 8.0 2.0 38

343-8d1.99 1.99 8.0 2.0 38

343-8d2.00 2.00 8.0 2.0 38

343-8d2.01 2.01 8.0 3.0 38

343-8d2.02 2.02 8.0 3.0 38

343-8d2.03 2.03 8.0 3.0 38

343-8d2.04 2.04 8.0 3.0 38

343-8d2.05 2.05 8.0 3.0 38

343-8d2.06 2.06 8.0 3.0 38

343-8d2.07 2.07 8.0 3.0 38

343-8d2.08 2.08 8.0 3.0 38

343-8d2.09 2.09 8.0 3.0 38

343-8d2.10 2.10 8.0 3.0 38

343-8d2.11 2.11 8.0 3.0 38

343-8d2.12 2.12 8.0 3.0 38

343-8d2.13 2.13 8.0 3.0 38

343-8d2.14 2.14 8.0 3.0 38

343-8d2.15 2.15 8.0 3.0 38

343-8d2.16 2.16 8.0 3.0 38

343-8d2.17 2.17 8.0 3.0 38

343-8d2.18 2.18 8.0 3.0 38

343-8d2.19 2.19 8.0 3.0 38

343-8d2.20 2.20 8.0 3.0 38

343-8d2.21 2.21 8.0 3.0 38

343-8d2.22 2.22 8.0 3.0 38

343-8d2.23 2.23 8.0 3.0 38

343-8d2.24 2.24 8.0 3.0 38

343-8d2.25 2.25 8.0 3.0 38

343-8d2.26 2.26 8.0 3.0 38

343-8d2.27 2.27 8.0 3.0 38

343-8d2.28 2.28 8.0 3.0 38

343-8d2.29 2.29 8.0 3.0 38
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Continuazione
Punta elica 34°- l

1
=8 mm

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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swiss made

118°
Z2

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

343-8d2.30 2.30 8.0 3.0 38

343-8d2.31 2.31 8.0 3.0 38

343-8d2.32 2.32 8.0 3.0 38

343-8d2.33 2.33 8.0 3.0 38

343-8d2.34 2.34 8.0 3.0 38

343-8d2.35 2.35 8.0 3.0 38

343-8d2.36 2.36 8.0 3.0 38

343-8d2.37 2.37 8.0 3.0 38

343-8d2.38 2.38 8.0 3.0 38

343-8d2.39 2.39 8.0 3.0 38

343-8d2.40 2.40 8.0 3.0 38

343-8d2.41 2.41 8.0 3.0 38

343-8d2.42 2.42 8.0 3.0 38

343-8d2.43 2.43 8.0 3.0 38

343-8d2.44 2.44 8.0 3.0 38

343-8d2.45 2.45 8.0 3.0 38

343-8d2.46 2.46 8.0 3.0 38

343-8d2.47 2.47 8.0 3.0 38

343-8d2.48 2.48 8.0 3.0 38

343-8d2.49 2.49 8.0 3.0 38

343-8d2.50 2.50 8.0 3.0 38

343-8d2.51 2.51 8.0 3.0 38

343-8d2.52 2.52 8.0 3.0 38

343-8d2.53 2.53 8.0 3.0 38

343-8d2.54 2.54 8.0 3.0 38

343-8d2.55 2.55 8.0 3.0 38

343-8d2.56 2.56 8.0 3.0 38

343-8d2.57 2.57 8.0 3.0 38

343-8d2.58 2.58 8.0 3.0 38

343-8d2.59 2.59 8.0 3.0 38

343-8d2.60 2.60 8.0 3.0 38

343-8d2.61 2.61 8.0 3.0 38

343-8d2.62 2.62 8.0 3.0 38

343-8d2.63 2.63 8.0 3.0 38

343-8d2.64 2.64 8.0 3.0 38

343-8d2.65 2.65 8.0 3.0 38

343-8d2.66 2.66 8.0 3.0 38

343-8d2.67 2.67 8.0 3.0 38

343-8d2.68 2.68 8.0 3.0 38

343-8d2.69 2.69 8.0 3.0 38

343-8d2.70 2.70 8.0 3.0 38

343-8d2.71 2.71 8.0 3.0 38

343-8d2.72 2.72 8.0 3.0 38

343-8d2.73 2.73 8.0 3.0 38

343-8d2.74 2.74 8.0 3.0 38

343-8d2.75 2.75 8.0 3.0 38

343-8d2.76 2.76 8.0 3.0 38

343-8d2.77 2.77 8.0 3.0 38

343-8d2.78 2.78 8.0 3.0 38

343-8d2.79 2.79 8.0 3.0 38

343-8d2.80 2.80 8.0 3.0 38

343-8d2.81 2.81 8.0 3.0 38

343-8d2.82 2.82 8.0 3.0 38

343-8d2.83 2.83 8.0 3.0 38

343-8d2.84 2.84 8.0 3.0 38

343-8d2.85 2.85 8.0 3.0 38

343-8d2.86 2.86 8.0 3.0 38

343-8d2.87 2.87 8.0 3.0 38

343-8d2.88 2.88 8.0 3.0 38

343-8d2.89 2.89 8.0 3.0 38

343-8d2.90 2.90 8.0 3.0 38

343-8d2.91 2.91 8.0 3.0 38

343-8d2.92 2.92 8.0 3.0 38

343-8d2.93 2.93 8.0 3.0 38

343-8d2.94 2.94 8.0 3.0 38

343-8d2.95 2.95 8.0 3.0 38

343-8d2.96 2.96 8.0 3.0 38

343-8d2.97 2.97 8.0 3.0 38

343-8d2.98 2.98 8.0 3.0 38

343-8d2.99 2.99 8.0 3.0 38

343-8d3.00 3.00 8.0 3.0 38

343-8d3.10 3.10 8.0 4.0 38

343-8d3.20 3.20 8.0 4.0 38

343-8d3.30 3.30 8.0 4.0 38

343-8d3.40 3.40 8.0 4.0 38

343-8d3.50 3.50 8.0 4.0 38

343-8d3.60 3.60 8.0 4.0 38

343-8d3.70 3.70 8.0 4.0 38

343-8d3.80 3.80 8.0 4.0 38

343-8d3.90 3.90 8.0 4.0 38

343-8d4.00 4.00 8.0 4.0 38

343-8d4.10 4.10 8.0 4.5 38

343-8d4.20 4.20 8.0 4.5 38

343-8d4.30 4.30 8.0 4.5 38

343-8d4.40 4.40 8.0 4.5 38

343-8d4.50 4.50 8.0 4.5 38

343-8d5.00 5.00 8.0 5.0 38

343-8d5.50 5.50 8.0 5.5 38

343-8d6.00 6.00 8.0 6.0 38

343-8

184

Punta elica 34°- l
1
=8 mm

Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

343-12

118°
Z2

34°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

343-12d0.80 0.80 12.0 2.0 38

343-12d0.81 0.81 12.0 2.0 38

343-12d0.82 0.82 12.0 2.0 38

343-12d0.83 0.83 12.0 2.0 38

343-12d0.84 0.84 12.0 2.0 38

343-12d0.85 0.85 12.0 2.0 38

343-12d0.86 0.86 12.0 2.0 38

343-12d0.87 0.87 12.0 2.0 38

343-12d0.88 0.88 12.0 2.0 38

343-12d0.89 0.89 12.0 2.0 38

343-12d0.90 0.90 12.0 2.0 38

343-12d0.91 0.91 12.0 2.0 38

343-12d0.92 0.92 12.0 2.0 38

343-12d0.93 0.93 12.0 2.0 38

343-12d0.94 0.94 12.0 2.0 38

343-12d0.95 0.95 12.0 2.0 38

343-12d0.96 0.96 12.0 2.0 38

343-12d0.97 0.97 12.0 2.0 38

343-12d0.98 0.98 12.0 2.0 38

343-12d0.99 0.99 12.0 2.0 38

343-12d1.00 1.00 12.0 2.0 38

343-12d1.01 1.01 12.0 2.0 38

343-12d1.02 1.02 12.0 2.0 38

343-12d1.03 1.03 12.0 2.0 38

343-12d1.04 1.04 12.0 2.0 38

343-12d1.05 1.05 12.0 2.0 38

343-12d1.06 1.06 12.0 2.0 38

343-12d1.07 1.07 12.0 2.0 38

343-12d1.08 1.08 12.0 2.0 38

343-12d1.09 1.09 12.0 2.0 38

343-12d1.10 1.10 12.0 2.0 38

343-12d1.11 1.11 12.0 2.0 38

343-12d1.12 1.12 12.0 2.0 38

343-12d1.13 1.13 12.0 2.0 38

343-12d1.14 1.14 12.0 2.0 38

343-12d1.15 1.15 12.0 2.0 38

343-12d1.16 1.16 12.0 2.0 38

343-12d1.17 1.17 12.0 2.0 38

343-12d1.18 1.18 12.0 2.0 38

343-12d1.19 1.19 12.0 2.0 38

343-12d1.20 1.20 12.0 2.0 38

343-12d1.21 1.21 12.0 2.0 38

343-12d1.22 1.22 12.0 2.0 38

343-12d1.23 1.23 12.0 2.0 38

343-12d1.24 1.24 12.0 2.0 38

343-12d1.25 1.25 12.0 2.0 38

343-12d1.26 1.26 12.0 2.0 38

343-12d1.27 1.27 12.0 2.0 38

343-12d1.28 1.28 12.0 2.0 38

343-12d1.29 1.29 12.0 2.0 38

343-12d1.30 1.30 12.0 2.0 38

343-12d1.31 1.31 12.0 2.0 38

343-12d1.32 1.32 12.0 2.0 38

343-12d1.33 1.33 12.0 2.0 38

343-12d1.34 1.34 12.0 2.0 38

343-12d1.35 1.35 12.0 2.0 38

185

Punta elica 34° - l
1
=12 mm

Tolleranze Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

118°
Z2

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

343-12d1.36 1.36 12.0 2.0 38

343-12d1.37 1.37 12.0 2.0 38

343-12d1.38 1.38 12.0 2.0 38

343-12d1.39 1.39 12.0 2.0 38

343-12d1.40 1.40 12.0 2.0 38

343-12d1.41 1.41 12.0 2.0 38

343-12d1.42 1.42 12.0 2.0 38

343-12d1.43 1.43 12.0 2.0 38

343-12d1.44 1.44 12.0 2.0 38

343-12d1.45 1.45 12.0 2.0 38

343-12d1.46 1.46 12.0 2.0 38

343-12d1.47 1.47 12.0 2.0 38

343-12d1.48 1.48 12.0 2.0 38

343-12d1.49 1.49 12.0 2.0 38

343-12d1.50 1.50 12.0 2.0 38

343-12d1.51 1.51 12.0 2.0 38

343-12d1.52 1.52 12.0 2.0 38

343-12d1.53 1.53 12.0 2.0 38

343-12d1.54 1.54 12.0 2.0 38

343-12d1.55 1.55 12.0 2.0 38

343-12d1.56 1.56 12.0 2.0 38

343-12d1.57 1.57 12.0 2.0 38

343-12d1.58 1.58 12.0 2.0 38

343-12d1.59 1.59 12.0 2.0 38

343-12d1.60 1.60 12.0 2.0 38

343-12d1.61 1.61 12.0 2.0 38

343-12d1.62 1.62 12.0 2.0 38

343-12d1.63 1.63 12.0 2.0 38

343-12d1.64 1.64 12.0 2.0 38

343-12d1.65 1.65 12.0 2.0 38

343-12d1.66 1.66 12.0 2.0 38

343-12d1.67 1.67 12.0 2.0 38

343-12d1.68 1.68 12.0 2.0 38

343-12d1.69 1.69 12.0 2.0 38

343-12d1.70 1.70 12.0 2.0 38

343-12d1.71 1.71 12.0 2.0 38

343-12d1.72 1.72 12.0 2.0 38

343-12d1.73 1.73 12.0 2.0 38

343-12d1.74 1.74 12.0 2.0 38

343-12d1.75 1.75 12.0 2.0 38

343-12d1.76 1.76 12.0 2.0 38

343-12d1.77 1.77 12.0 2.0 38

343-12d1.78 1.78 12.0 2.0 38

343-12d1.79 1.79 12.0 2.0 38

343-12d1.80 1.80 12.0 2.0 38

343-12d1.81 1.81 12.0 2.0 38

343-12d1.82 1.82 12.0 2.0 38

343-12d1.83 1.83 12.0 2.0 38

343-12d1.84 1.84 12.0 2.0 38

343-12d1.85 1.85 12.0 2.0 38

343-12d1.86 1.86 12.0 2.0 38

343-12d1.87 1.87 12.0 2.0 38

343-12d1.88 1.88 12.0 2.0 38

343-12d1.89 1.89 12.0 2.0 38

343-12d1.90 1.90 12.0 2.0 38

343-12d1.91 1.91 12.0 2.0 38

343-12d1.92 1.92 12.0 2.0 38

343-12d1.93 1.93 12.0 2.0 38

343-12d1.94 1.94 12.0 2.0 38

343-12d1.95 1.95 12.0 2.0 38

343-12d1.96 1.96 12.0 2.0 38

343-12d1.97 1.97 12.0 2.0 38

343-12d1.98 1.98 12.0 2.0 38

343-12d1.99 1.99 12.0 2.0 38

343-12d2.00 2.00 12.0 2.0 38

343-12d2.05 2.05 12.0 3.0 38

343-12d2.10 2.10 12.0 3.0 38

343-12d2.15 2.15 12.0 3.0 38

343-12d2.17 2.17 12.0 3.0 38

343-12d2.18 2.18 12.0 3.0 38

343-12d2.20 2.20 12.0 3.0 38

343-12d2.25 2.25 12.0 3.0 38

343-12d2.27 2.27 12.0 3.0 38

343-12d2.28 2.28 12.0 3.0 38

343-12d2.30 2.30 12.0 3.0 38

343-12d2.35 2.35 12.0 3.0 38

343-12d2.37 2.37 12.0 3.0 38

343-12d2.38 2.38 12.0 3.0 38

343-12d2.40 2.40 12.0 3.0 38

343-12d2.45 2.45 12.0 3.0 38

343-12d2.50 2.50 12.0 3.0 38

343-12d2.55 2.55 12.0 3.0 38

343-12d2.60 2.60 12.0 3.0 38

343-12d2.65 2.65 12.0 3.0 38

343-12d2.70 2.70 12.0 3.0 38

343-12d2.80 2.80 12.0 3.0 38

343-12d2.90 2.90 12.0 3.0 38

343-12d2.95 2.95 12.0 3.0 38

343-12

186

Punta elica 34°- l
1
=12 mm

Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

343-12

Art. n° d
1

l
1

D L

343-12d3.00 3.00 12.0 3.0 38

343-12d3.10 3.10 12.0 4.0 38

343-12d3.20 3.20 12.0 4.0 38

343-12d3.30 3.30 12.0 4.0 38

343-12d3.40 3.40 12.0 4.0 38

343-12d3.50 3.50 12.0 4.0 38

343-12d3.60 3.60 12.0 4.0 38

343-12d3.70 3.70 12.0 4.0 38

343-12d3.80 3.80 12.0 4.0 38

343-12d3.90 3.90 12.0 4.0 38

343-12d4.00 4.00 12.0 4.0 38

343-12d4.10 4.10 12.0 4.5 38

343-12d4.20 4.20 12.0 4.5 38

343-12d4.30 4.30 12.0 4.5 38

343-12d4.40 4.40 12.0 4.5 38

343-12d4.50 4.50 12.0 4.5 38

343-12d5.00 5.00 12.0 5.0 38

343-12d5.50 5.50 12.0 5.5 38

343-12d6.00 6.00 12.0 6.0 38

118°
Z2

34°

MG10 N

187

Punta elica 34°- l
1
=12 mm

Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

118°
Z2

24°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: h5

Art. n° d
1

l
1

L Art. n° d
1

l
1

L

348d0.30 0.30 5.0 30

348d0.35 0.35 5.0 30

348d0.40 0.40 6.0 30

348d0.45 0.45 6.0 30

348d0.50 0.50 6.0 30

348d0.55 0.55 6.0 30

348d0.60 0.60 6.0 30

348d0.65 0.65 6.0 30

348d0.70 0.70 6.0 30

348d0.75 0.75 6.0 30

348d0.80 0.80 7.0 30

348d0.85 0.85 7.0 30

348d0.90 0.90 7.0 30

348d0.95 0.95 7.0 30

348d1.00 1.00 7.0 30

348d1.05 1.05 8.0 30

348d1.10 1.10 8.0 30

348d1.15 1.15 8.0 30

348d1.20 1.20 8.0 30

348d1.25 1.25 8.0 30

348d1.30 1.30 8.0 30

348d1.35 1.35 8.0 30

348d1.40 1.40 8.0 30

348d1.45 1.45 8.0 30

348d1.50 1.50 8.0 30

348d1.55 1.55 9.0 38

348d1.60 1.60 9.0 38

348d1.65 1.65 9.0 38

348d1.70 1.70 9.0 38

348d1.75 1.75 9.0 38

348d1.80 1.80 9.0 38

348d1.85 1.85 9.0 38

348d1.90 1.90 9.0 38

348d1.95 1.95 9.0 38

348d2.00 2.00 9.0 38

348d2.05 2.05 9.0 38

348d2.10 2.10 9.0 38

348d2.15 2.15 10.0 40

348d2.20 2.20 10.0 40

348d2.25 2.25 10.0 40

348d2.30 2.30 10.0 40

348d2.35 2.35 10.0 40

348d2.40 2.40 11.0 43

348d2.45 2.45 11.0 43

348d2.50 2.50 11.0 43

348d2.55 2.55 11.0 43

348d2.60 2.60 11.0 43

348d2.65 2.65 11.0 43

348d2.70 2.70 12.0 46

348d2.75 2.75 12.0 46

348d2.80 2.80 12.0 46

348d2.85 2.85 12.0 46

348d2.90 2.90 12.0 46

348d2.95 2.95 12.0 46

348d3.00 3.00 12.0 46

348d3.05 3.05 14.0 49

348d3.10 3.10 14.0 49

348d3.15 3.15 14.0 49

348d3.20 3.20 14.0 49

348

188

Punta elicoidale - elica 24°

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

348

348d3.25 3.25 14.0 49

348d3.30 3.30 14.0 49

348d3.35 3.35 14.0 49

348d3.40 3.40 15.0 52

348d3.45 3.45 15.0 52

348d3.50 3.50 15.0 52

348d3.55 3.55 15.0 52

348d3.60 3.60 15.0 52

348d3.65 3.65 15.0 52

348d3.70 3.70 15.0 52

348d3.75 3.75 15.0 52

348d3.80 3.80 17.0 52

348d3.85 3.85 17.0 50

348d3.90 3.90 17.0 55

348d3.95 3.95 17.0 55

348d4.00 4.00 17.0 55

348d4.05 4.05 17.0 55

348d4.10 4.10 17.0 55

348d4.15 4.15 17.0 55

348d4.20 4.20 17.0 55

348d4.25 4.25 17.0 55

348d4.30 4.30 18.0 58

348d4.35 4.35 18.0 58

348d4.40 4.40 18.0 58

348d4.45 4.45 18.0 58

348d4.50 4.50 18.0 58

348d4.55 4.55 18.0 58

348d4.60 4.60 18.0 58

348d4.65 4.65 18.0 58

348d4.70 4.70 18.0 58

348d4.75 4.75 18.0 58

348d4.80 4.80 20.0 62

348d4.85 4.85 20.0 62

348d4.90 4.90 20.0 62

348d4.95 4.95 20.0 62

348d5.00 5.00 20.0 62

348d5.10 5.10 20.0 62

348d5.20 5.20 20.0 62

348d5.30 5.30 20.0 62

348d5.40 5.40 21.0 66

348d5.50 5.50 21.0 66

348d5.60 5.60 21.0 66

348d5.70 5.70 21.0 66

348d5.80 5.80 21.0 66

348d5.90 5.90 21.0 66

348d6.00 6.00 21.0 66

348d6.10 6.10 23.0 70

348d6.20 6.20 23.0 70

348d6.30 6.30 23.0 70

348d6.40 6.40 23.0 70

348d6.50 6.50 23.0 70

348d6.60 6.60 23.0 70

348d6.70 6.70 23.0 70

348d6.80 6.80 25.0 74

348d6.90 6.90 25.0 74

348d7.00 7.00 25.0 74

348d7.10 7.10 25.0 74

348d7.20 7.20 25.0 74

348d7.30 7.30 25.0 74

348d7.40 7.40 25.0 74

348d7.50 7.50 25.0 74

348d7.60 7.60 27.0 79

348d7.70 7.70 27.0 79

348d7.80 7.80 27.0 79

348d7.90 7.90 27.0 79

348d8.00 8.00 27.0 79

348d8.10 8.10 27.0 79

348d8.20 8.20 27.0 79

348d8.30 8.30 27.0 79

348d8.40 8.40 27.0 79

348d8.50 8.50 27.0 79

348d8.80 8.80 29.0 84

348d9.00 9.00 29.0 84

348d9.20 9.20 29.0 84

348d9.50 9.50 29.0 84

348d9.80 9.80 31.0 89

348d10.00 10.00 31.0 89

348d10.20 10.20 31.0 89

348d10.50 10.50 31.0 89

348d11.00 11.00 33.0 95

348d11.50 11.50 33.0 95

348d12.00 12.00 35.0 102

348d12.50 12.50 35.0 102

348d13.00 13.00 35.0 102

348d13.50 13.50 37.0 107

348d14.00 14.00 37.0 107

348d16.00 16.00 38.0 115

Art. n° d
1

l
1

L Art. n° d
1

l
1

L

118°
Z2

24°

MG10 N

189

Punta elicoidale - elica 24°
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

352

118°
Z2

34°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: h5

352d0.300 0.300 3.7 38

352d0.350 0.350 3.7 38

352d0.400 0.400 4.7 38

352d0.450 0.450 4.7 38

352d0.500 0.500 5.7 38

352d0.550 0.550 5.7 38

352d0.600 0.600 7.7 38

352d0.650 0.650 7.7 38

352d0.700 0.700 9.7 38

352d0.750 0.750 9.7 38

352d0.800 0.800 11.7 38

352d0.850 0.850 11.7 38

352d0.900 0.900 14.7 38

352d0.950 0.950 14.7 38

352d1.000 1.000 14.7 38

352d1.050 1.050 14.7 38

352d1.100 1.100 14.7 38

352d1.150 1.150 14.7 38

352d1.200 1.200 14.7 38

352d1.250 1.250 14.7 38

352d1.300 1.300 14.7 38

352d1.350 1.350 14.7 38

352d1.400 1.400 14.7 38

352d1.450 1.450 14.7 38

352d1.500 1.500 14.7 38

352d1.550 1.550 14.7 38

352d1.600 1.600 14.7 38

352d1.650 1.650 14.7 38

352d1.700 1.700 14.7 38

352d1.750 1.750 14.7 38

352d1.800 1.800 14.7 38

352d1.850 1.850 14.7 38

352d1.900 1.900 14.7 38

352d1.950 1.950 14.7 38

352d2.000 2.000 14.7 38

352d2.050 2.050 14.7 38

352d2.100 2.100 14.7 38

352d2.150 2.150 14.7 38

352d2.200 2.200 14.7 38

352d2.250 2.250 14.7 38

352d2.300 2.300 14.7 38

352d2.350 2.350 14.7 38

352d2.400 2.400 14.7 38

352d2.450 2.450 14.7 38

352d2.500 2.500 14.7 38

352d2.550 2.550 14.7 38

352d2.600 2.600 14.7 38

352d2.650 2.650 14.7 38

352d2.700 2.700 14.7 38

352d2.750 2.750 14.7 38

352d2.800 2.800 14.7 38

352d2.850 2.850 14.7 38

352d2.900 2.900 14.7 38

352d2.950 2.950 14.7 38

352d3.000 3.000 14.7 38

352d3.050 3.050 14.7 38

352d3.100 3.100 14.7 38

352d3.150 3.150 14.7 38

352d3.175 3.175 14.7 38

352d3.200 3.200 19.7 50

352d3.300 3.300 19.7 50

352d3.400 3.400 19.7 50

352d3.500 3.500 19.7 50

352d3.600 3.600 19.7 50

Art. n° d
1

l
1

L Art. n° d
1

l
1

L

190

Tolleranze

Punta elicoidale lunga - elica 34°

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

352

118°
Z2

34°

MG10 N

352d3.700 3.700 19.7 50

352d3.800 3.800 19.7 50

352d3.900 3.900 19.7 50

352d4.000 4.000 19.7 50

352d4.100 4.100 24.7 50

352d4.200 4.200 24.7 50

352d4.300 4.300 24.7 50

352d4.400 4.400 24.7 50

352d4.500 4.500 24.7 50

352d4.600 4.600 24.7 50

352d4.700 4.700 24.7 50

352d4.800 4.800 24.7 50

352d4.900 4.900 24.7 50

352d5.000 5.000 24.7 50

352d5.100 5.100 24.7 50

352d5.200 5.200 24.7 50

352d5.300 5.300 24.7 50

352d5.400 5.400 24.7 50

352d5.500 5.500 24.7 50

352d5.600 5.600 24.7 50

352d5.700 5.700 24.7 50

352d5.800 5.800 24.7 50

352d5.900 5.900 24.7 50

352d6.000 6.000 24.7 50

352d6.100 6.100 30.0 70

352d6.200 6.200 30.0 70

352d6.300 6.300 30.0 70

352d6.400 6.400 30.0 70

352d6.500 6.500 30.0 70

352d6.600 6.600 30.0 70

352d6.700 6.700 30.0 70

352d6.800 6.800 33.0 74

352d6.900 6.900 33.0 74

352d7.000 7.000 33.0 74

352d7.100 7.100 33.0 74

352d7.200 7.200 33.0 74

352d7.300 7.300 33.0 74

352d7.400 7.400 33.0 74

352d7.500 7.500 33.0 74

352d7.600 7.600 36.0 79

352d7.700 7.700 36.0 79

352d7.800 7.800 36.0 79

352d7.900 7.900 36.0 79

352d8.000 8.000 36.0 79

352d8.100 8.100 36.0 79

352d8.200 8.200 36.0 79

352d8.300 8.300 36.0 79

352d8.400 8.400 36.0 79

352d8.500 8.500 36.0 79

352d8.600 8.600 39.0 84

352d8.700 8.700 39.0 84

352d8.800 8.800 39.0 84

352d8.900 8.900 39.0 84

352d9.000 9.000 39.0 84

352d9.100 9.100 39.0 84

352d9.200 9.200 39.0 84

352d9.300 9.300 39.0 84

352d9.400 9.400 39.0 84

352d9.500 9.500 39.0 84

352d9.600 9.600 41.0 89

352d9.700 9.700 41.0 89

352d9.800 9.800 41.0 89

352d9.900 9.900 41.0 89

352d10.000 10.000 41.0 89

352d10.200 10.200 41.0 89

352d10.500 10.500 41.0 89

352d11.000 11.000 45.0 95

352d11.500 11.500 45.0 95

352d12.000 12.000 49.0 102

352d12.500 12.500 49.0 102

352d13.000 13.000 49.0 102

352d13.500 13.500 52.0 107

352d14.000 14.000 52.0 107

352d15.000 15.000 54.0 111

352d16.000 16.000 56.0 115

352d17.000 17.000 58.0 119

352d18.000 18.000 60.0 123

352d19.000 19.000 62.0 127

352d20.000 20.000 64.0 131

Art. n° d
1

l
1

L Art. n° d
1

l
1

L

191

Punta elicoidale lunga - elica 34°
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

118°
Z2

34°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: h5

Art. n° d
1

l
1

L

352-1d0.30 0.30 1.5 30

352-1d0.40 0.40 2.3 30

352-1d0.50 0.50 2.8 30

352-1d0.60 0.60 3.3 30

352-1d0.70 0.70 4.3 30

352-1d0.80 0.80 4.8 30

352-1d0.90 0.90 5.3 30

352-1d1.00 1.00 5.7 30

352-1d1.10 1.10 6.7 30

352-1d1.20 1.20 7.7 30

352-1d1.30 1.30 7.7 30

352-1d1.40 1.40 8.8 32

352-1d1.50 1.50 8.8 32

352-1d1.60 1.60 9.7 34

352-1d1.70 1.70 9.7 34

352-1d1.80 1.80 10.7 36

352-1d1.90 1.90 10.7 36

352-1d2.00 2.00 11.5 38

352-1

192

Punta elicoidale corta - elica 34°

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

370

Ø 0.50 - Ø 0.70 0.01 / 0.015 25 1/3xØ

Ø 0.71 - Ø 0.99 0.015 / 0.02 25 1/3xØ

Ø 1.00 - Ø 1.50 0.02 / 0.03 30 1/3xØ

Ø 1.50 - Ø 2.00 0.03 / 0.04 30 1/3xØ

Ø 2.00 - Ø 3.00 0.045 / 0.055 30 1/3xØ

d
1
: -0.002/-0.004 

D: h5

Z2

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

370d0.50NM 0.50 4 3 38

370d0.51NM 0.51 4 3 38

370d0.52NM 0.52 4 3 38

370d0.53NM 0.53 4 3 38

370d0.54NM 0.54 4 3 38

370d0.55NM 0.55 4 3 38

370d0.56NM 0.56 4 3 38

370d0.57NM 0.57 4 3 38

370d0.58NM 0.58 4 3 38

370d0.59NM 0.59 4 3 38

370d0.60NM 0.60 5 3 38

370d0.61NM 0.61 5 3 38

370d0.62NM 0.62 5 3 38

370d0.63NM 0.63 5 3 38

370d0.64NM 0.64 5 3 38

370d0.65NM 0.65 5 3 38

370d0.66NM 0.66 5 3 38

370d0.67NM 0.67 5 3 38

370d0.68NM 0.68 5 3 38

370d0.69NM 0.69 5 3 38

370d0.70NM 0.70 5 3 38

370d0.71NM 0.71 5 3 38

370d0.72NM 0.72 5 3 38

370d0.73NM 0.73 5 3 38

370d0.74NM 0.74 5 3 38

370d0.75NM 0.75 5 3 38

370d0.76NM 0.76 5 3 38

370d0.77NM 0.77 5 3 38

370d0.78NM 0.78 5 3 38

370d0.79NM 0.79 5 3 38

370d0.80NM 0.80 6 3 38

370d0.81NM 0.81 6 3 38

370d0.82NM 0.82 6 3 38

370d0.83NM 0.83 6 3 38

370d0.84NM 0.84 6 3 38

370d0.85NM 0.85 6 3 38

370d0.86NM 0.86 6 3 38

370d0.87NM 0.87 6 3 38

370d0.88NM 0.88 6 3 38

370d0.89NM 0.89 6 3 38

370d0.90NM 0.90 6 3 38

370d0.91NM 0.91 8 3 38

370d0.92NM 0.92 8 3 38

370d0.93NM 0.93 8 3 38

370d0.94NM 0.94 8 3 38

370d0.95NM 0.95 8 3 38

370d0.96NM 0.96 8 3 38

370d0.97NM 0.97 8 3 38

370d0.98NM 0.98 8 3 38

370d0.99NM 0.99 8 3 38

370d1.00NM 1.00 8 3 38

370d1.01NM 1.01 8 3 38

370d1.02NM 1.02 8 3 38

370d1.03NM 1.03 8 3 38

370d1.04NM 1.04 8 3 38

370d1.05NM 1.05 8 3 38

370d1.06NM 1.06 8 3 38

370d1.07NM 1.07 8 3 38

193

Punta EXPERT per inox

Tolleranze

Pre-centraggio raccomandato con punta da centro rif. 337-2 per i diametri 
inferiori a 1.00 mm

Ø Punte f  [mm/tour] V
c
 [m/min] Perforazione 

sommaria

Rivestito Nemo 
(vedi pagina 61)



swiss made

Z2

MG10 N

370

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

370d1.08NM 1.08 8 3 38

370d1.09NM 1.09 8 3 38

370d1.10NM 1.10 8 3 38

370d1.11NM 1.11 8 3 38

370d1.12NM 1.12 8 3 38

370d1.13NM 1.13 8 3 38

370d1.14NM 1.14 8 3 38

370d1.15NM 1.15 8 3 38

370d1.16NM 1.16 8 3 38

370d1.17NM 1.17 8 3 38

370d1.18NM 1.18 8 3 38

370d1.19NM 1.19 8 3 38

370d1.20NM 1.20 8 3 38

370d1.21NM 1.21 8 3 38

370d1.22NM 1.22 8 3 38

370d1.23NM 1.23 8 3 38

370d1.24NM 1.24 8 3 38

370d1.25NM 1.25 8 3 38

370d1.26NM 1.26 8 3 38

370d1.27NM 1.27 8 3 38

370d1.28NM 1.28 8 3 38

370d1.29NM 1.29 8 3 38

370d1.30NM 1.30 8 3 38

370d1.31NM 1.31 8 3 38

370d1.32NM 1.32 8 3 38

370d1.33NM 1.33 8 3 38

370d1.34NM 1.34 8 3 38

370d1.35NM 1.35 8 3 38

370d1.36NM 1.36 8 3 38

370d1.37NM 1.37 8 3 38

370d1.38NM 1.38 8 3 38

370d1.39NM 1.39 8 3 38

370d1.40NM 1.40 8 3 38

370d1.41NM 1.41 8 3 38

370d1.42NM 1.42 8 3 38

370d1.43NM 1.43 8 3 38

370d1.44NM 1.44 8 3 38

370d1.45NM 1.45 8 3 38

370d1.46NM 1.46 8 3 38

370d1.47NM 1.47 8 3 38

370d1.48NM 1.48 8 3 38

370d1.49NM 1.49 8 3 38

370d1.50NM 1.50 10 3 38

370d1.55NM 1.55 10 3 38

370d1.60NM 1.60 10 3 38

370d1.65NM 1.65 10 3 38

370d1.70NM 1.70 12 3 38

370d1.75NM 1.75 12 3 38

370d1.80NM 1.80 12 3 38

370d1.85NM 1.85 12 3 38

370d1.90NM 1.90 12 3 38

370d1.95NM 1.95 12 3 38

370d2.00NM 2.00 12 3 38

370d2.05NM 2.05 12 3 38

370d2.10NM 2.10 12 3 38

370d2.15NM 2.15 12 3 38

370d2.20NM 2.20 12 3 38

370d2.25NM 2.25 12 3 38

370d2.30NM 2.30 12 3 38

370d2.35NM 2.35 12 3 38

370d2.40NM 2.40 12 3 38

370d2.45NM 2.45 12 3 38

370d2.50NM 2.50 12 3 38

370d2.60NM 2.60 12 3 38

370d2.70NM 2.70 12 3 38

370d2.80NM 2.80 12 3 38

370d2.90NM 2.90 12 3 38

370d3.00NM 3.00 12 3 38

194

Punte EXPERT - inox

Rivestito Nemo 
(vedi pagina 61)

Continuazione



swiss made

353

140°

34°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

353d0.15 0.15 2.0 3.0 38

353d0.18 0.18 2.0 3.0 38

353d0.20 0.20 3.0 3.0 38

353d0.21 0.21 3.0 3.0 38

353d0.22 0.22 3.0 3.0 38

353d0.23 0.23 3.0 3.0 38

353d0.24 0.24 3.0 3.0 38

353d0.25 0.25 3.5 3.0 38

353d0.26 0.26 3.5 3.0 38

353d0.27 0.27 3.5 3.0 38

353d0.28 0.28 3.5 3.0 38

353d0.29 0.29 3.5 3.0 38

353d0.30 0.30 5.0 3.0 38

353d0.31 0.31 5.0 3.0 38

353d0.32 0.32 5.0 3.0 38

353d0.33 0.33 5.0 3.0 38

353d0.34 0.34 5.0 3.0 38

353d0.35 0.35 5.0 3.0 38

353d0.36 0.36 5.0 3.0 38

353d0.37 0.37 5.0 3.0 38

353d0.38 0.38 5.0 3.0 38

353d0.39 0.39 5.0 3.0 38

353d0.40 0.40 6.0 3.0 38

353d0.41 0.41 6.0 3.0 38

353d0.42 0.42 6.0 3.0 38

353d0.43 0.43 6.0 3.0 38

353d0.44 0.44 6.0 3.0 38

353d0.45 0.45 6.0 3.0 38

353d0.46 0.46 6.0 3.0 38

353d0.47 0.47 6.0 3.0 38

353d0.48 0.48 6.0 3.0 38

353d0.49 0.49 6.0 3.0 38

353d0.50 0.50 6.0 3.0 38

353d0.51 0.51 6.0 3.0 38

353d0.52 0.52 6.0 3.0 38

353d0.53 0.53 6.0 3.0 38

353d0.54 0.54 6.0 3.0 38

353d0.55 0.55 7.0 3.0 38

353d0.56 0.56 7.0 3.0 38

353d0.57 0.57 7.0 3.0 38

353d0.58 0.58 7.0 3.0 38

353d0.59 0.59 7.0 3.0 38

353d0.60 0.60 7.0 3.0 38

353d0.61 0.61 7.0 3.0 38

353d0.62 0.62 7.0 3.0 38

353d0.63 0.63 7.0 3.0 38

353d0.64 0.64 7.0 3.0 38

353d0.65 0.65 7.0 3.0 38

353d0.66 0.66 7.0 3.0 38

353d0.67 0.67 7.0 3.0 38

353d0.68 0.68 7.0 3.0 38

353d0.69 0.69 7.0 3.0 38

353d0.70 0.70 9.5 3.0 38

353d0.71 0.71 9.5 3.0 38

353d0.72 0.72 9.5 3.0 38

353d0.73 0.73 9.5 3.0 38

353d0.74 0.74 9.5 3.0 38

353d0.75 0.75 9.5 3.0 38

195

Punta elicoidale Z3 - codolo Ø3

Tolleranze Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

140°

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

353d0.76 0.76 9.5 3.0 38

353d0.77 0.77 9.5 3.0 38

353d0.78 0.78 9.5 3.0 38

353d0.79 0.79 9.5 3.0 38

353d0.80 0.80 9.5 3.0 38

353d0.81 0.81 9.5 3.0 38

353d0.82 0.82 9.5 3.0 38

353d0.83 0.83 9.5 3.0 38

353d0.84 0.84 9.5 3.0 38

353d0.85 0.85 9.5 3.0 38

353d0.86 0.86 9.5 3.0 38

353d0.87 0.87 9.5 3.0 38

353d0.88 0.88 9.5 3.0 38

353d0.89 0.89 9.5 3.0 38

353d0.90 0.90 9.5 3.0 38

353d0.91 0.91 9.5 3.0 38

353d0.92 0.92 9.5 3.0 38

353d0.93 0.93 9.5 3.0 38

353d0.94 0.94 9.5 3.0 38

353d0.95 0.95 9.5 3.0 38

353d0.96 0.96 9.5 3.0 38

353d0.97 0.97 9.5 3.0 38

353d0.98 0.98 9.5 3.0 38

353d0.99 0.99 9.5 3.0 38

353d1.00 1.00 9.5 3.0 38

353d1.01 1.01 9.5 3.0 38

353d1.02 1.02 9.5 3.0 38

353d1.03 1.03 9.5 3.0 38

353d1.04 1.04 9.5 3.0 38

353d1.05 1.05 10.5 3.0 38

353d1.06 1.06 10.5 3.0 38

353d1.07 1.07 10.5 3.0 38

353d1.08 1.08 10.5 3.0 38

353d1.09 1.09 10.5 3.0 38

353d1.10 1.10 10.5 3.0 38

353d1.11 1.11 10.5 3.0 38

353d1.12 1.12 10.5 3.0 38

353d1.13 1.13 10.5 3.0 38

353d1.14 1.14 10.5 3.0 38

353d1.15 1.15 10.5 3.0 38

353d1.16 1.16 10.5 3.0 38

353d1.17 1.17 10.5 3.0 38

353d1.18 1.18 10.5 3.0 38

353d1.19 1.19 10.5 3.0 38

353d1.20 1.20 10.5 3.0 38

353d1.21 1.21 10.5 3.0 38

353d1.22 1.22 10.5 3.0 38

353d1.23 1.23 10.5 3.0 38

353d1.24 1.24 10.5 3.0 38

353d1.25 1.25 10.5 3.0 38

353d1.26 1.26 10.5 3.0 38

353d1.27 1.27 10.5 3.0 38

353d1.28 1.28 10.5 3.0 38

353d1.29 1.29 10.5 3.0 38

353d1.30 1.30 10.5 3.0 38

353d1.31 1.31 10.5 3.0 38

353d1.32 1.32 10.5 3.0 38

353d1.33 1.33 10.5 3.0 38

353d1.34 1.34 10.5 3.0 38

353d1.35 1.35 10.5 3.0 38

353d1.36 1.36 10.5 3.0 38

353d1.37 1.37 10.5 3.0 38

353d1.38 1.38 10.5 3.0 38

353d1.39 1.39 10.5 3.0 38

353d1.40 1.40 10.5 3.0 38

353d1.41 1.41 10.5 3.0 38

353d1.42 1.42 10.5 3.0 38

353d1.43 1.43 10.5 3.0 38

353d1.44 1.44 10.5 3.0 38

353d1.45 1.45 10.5 3.0 38

353d1.46 1.46 10.5 3.0 38

353d1.47 1.47 10.5 3.0 38

353d1.48 1.48 10.5 3.0 38

353d1.49 1.49 10.5 3.0 38

353d1.50 1.50 10.5 3.0 38

353d1.51 1.51 10.5 3.0 38

353d1.52 1.52 10.5 3.0 38

353d1.53 1.53 10.5 3.0 38

353d1.54 1.54 10.5 3.0 38

353d1.55 1.55 10.5 3.0 38

353d1.56 1.56 10.5 3.0 38

353d1.57 1.57 10.5 3.0 38

353d1.58 1.58 10.5 3.0 38

353d1.59 1.59 10.5 3.0 38

353d1.60 1.60 10.5 3.0 38

353d1.61 1.61 10.5 3.0 38

353d1.62 1.62 10.5 3.0 38

353

196

Continuazione

Punta elicoidale Z3 - codolo Ø3

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

353

140°

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L

353d2.30 2.30 10.5 3.0 38

353d2.35 2.35 10.5 3.0 38

353d2.40 2.40 10.5 3.0 38

353d2.45 2.45 10.5 3.0 38

353d2.50 2.50 10.5 3.0 38

353d2.55 2.55 10.5 3.0 38

353d2.60 2.60 10.5 3.0 38

353d2.65 2.65 10.5 3.0 38

353d2.70 2.70 10.5 3.0 38

353d2.75 2.75 10.5 3.0 38

353d2.80 2.80 10.5 3.0 38

353d2.85 2.85 10.5 3.0 38

353d2.90 2.90 10.5 3.0 38

353d2.95 2.95 10.5 3.0 38

353d3.00 3.00 10.5 3.0 38

Art. n° d
1

l
1

D L

353d1.63 1.63 10.5 3.0 38

353d1.64 1.64 10.5 3.0 38

353d1.65 1.65 10.5 3.0 38

353d1.66 1.66 10.5 3.0 38

353d1.67 1.67 10.5 3.0 38

353d1.68 1.68 10.5 3.0 38

353d1.69 1.69 10.5 3.0 38

353d1.70 1.70 10.5 3.0 38

353d1.71 1.71 10.5 3.0 38

353d1.72 1.72 10.5 3.0 38

353d1.73 1.73 10.5 3.0 38

353d1.74 1.74 10.5 3.0 38

353d1.75 1.75 10.5 3.0 38

353d1.76 1.76 10.5 3.0 38

353d1.77 1.77 10.5 3.0 38

353d1.78 1.78 10.5 3.0 38

353d1.79 1.79 10.5 3.0 38

353d1.80 1.80 10.5 3.0 38

353d1.81 1.81 10.5 3.0 38

353d1.82 1.82 10.5 3.0 38

353d1.83 1.83 10.5 3.0 38

353d1.84 1.84 10.5 3.0 38

353d1.85 1.85 10.5 3.0 38

353d1.86 1.86 10.5 3.0 38

353d1.87 1.87 10.5 3.0 38

353d1.88 1.88 10.5 3.0 38

353d1.89 1.89 10.5 3.0 38

353d1.90 1.90 10.5 3.0 38

353d1.91 1.91 10.5 3.0 38

353d1.92 1.92 10.5 3.0 38

353d1.93 1.93 10.5 3.0 38

353d1.94 1.94 10.5 3.0 38

353d1.95 1.95 10.5 3.0 38

353d1.96 1.96 10.5 3.0 38

353d1.97 1.97 10.5 3.0 38

353d1.98 1.98 10.5 3.0 38

353d1.99 1.99 10.5 3.0 38

353d2.00 2.00 10.5 3.0 38

353d2.05 2.05 10.5 3.0 38

353d2.10 2.10 10.5 3.0 38

353d2.15 2.15 10.5 3.0 38

353d2.20 2.20 10.5 3.0 38

353d2.25 2.25 10.5 3.0 38

197

Punta elicoidale Z3 - codolo Ø3
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

353-0

140°

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

353-0d0.10 0.10 1.0 3.0 38

353-0d0.13 0.13 1.5 3.0 38

353-0d0.15 0.15 1.5 3.0 38

353-0d0.20 0.20 2.0 3.0 38

353-0d0.21 0.21 2.0 3.0 38

353-0d0.22 0.22 2.0 3.0 38

353-0d0.23 0.23 2.0 3.0 38

353-0d0.24 0.24 2.0 3.0 38

353-0d0.25 0.25 2.0 3.0 38

353-0d0.26 0.26 2.0 3.0 38

353-0d0.27 0.27 2.0 3.0 38

353-0d0.28 0.28 2.0 3.0 38

353-0d0.29 0.29 2.0 3.0 38

353-0d0.30 0.30 2.0 3.0 38

353-0d0.31 0.31 2.0 3.0 38

353-0d0.32 0.32 2.0 3.0 38

353-0d0.33 0.33 2.0 3.0 38

353-0d0.34 0.34 2.0 3.0 38

353-0d0.35 0.35 2.0 3.0 38

353-0d0.36 0.36 2.0 3.0 38

353-0d0.37 0.37 2.0 3.0 38

353-0d0.38 0.38 2.0 3.0 38

353-0d0.39 0.39 2.0 3.0 38

353-0d0.40 0.40 2.0 3.0 38

353-0d0.41 0.41 2.0 3.0 38

353-0d0.42 0.42 2.0 3.0 38

353-0d0.43 0.43 2.0 3.0 38

353-0d0.44 0.44 2.0 3.0 38

353-0d0.45 0.45 2.0 3.0 38

353-0d0.46 0.46 2.0 3.0 38

353-0d0.47 0.47 2.0 3.0 38

353-0d0.48 0.48 2.0 3.0 38

353-0d0.49 0.49 2.0 3.0 38

353-0d0.50 0.50 3.0 3.0 38

353-0d0.51 0.51 3.0 3.0 38

353-0d0.52 0.52 3.0 3.0 38

353-0d0.53 0.53 3.0 3.0 38

353-0d0.54 0.54 3.0 3.0 38

353-0d0.55 0.55 3.0 3.0 38

353-0d0.56 0.56 3.0 3.0 38

353-0d0.57 0.57 3.0 3.0 38

353-0d0.58 0.58 3.0 3.0 38

353-0d0.59 0.59 3.0 3.0 38

353-0d0.60 0.60 3.0 3.0 38

353-0d0.61 0.61 3.0 3.0 38

353-0d0.62 0.62 3.0 3.0 38

353-0d0.63 0.63 3.0 3.0 38

353-0d0.64 0.64 3.0 3.0 38

353-0d0.65 0.65 3.0 3.0 38

353-0d0.66 0.66 3.0 3.0 38

353-0d0.67 0.67 3.0 3.0 38

353-0d0.68 0.68 3.0 3.0 38

353-0d0.69 0.69 3.0 3.0 38

353-0d0.70 0.70 3.0 3.0 38

353-0d0.71 0.71 3.0 3.0 38

353-0d0.72 0.72 3.0 3.0 38

353-0d0.73 0.73 3.0 3.0 38

353-0d0.74 0.74 3.0 3.0 38

353-0d0.75 0.75 3.0 3.0 38

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5
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Punta elicoidale Z3 - codolo Ø3 - corta

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

353-0

140°

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

353-0d0.76 0.76 3.0 3.0 38

353-0d0.77 0.77 3.0 3.0 38

353-0d0.78 0.78 3.0 3.0 38

353-0d0.79 0.79 3.0 3.0 38

353-0d0.80 0.80 3.0 3.0 38

353-0d0.81 0.81 3.0 3.0 38

353-0d0.82 0.82 3.0 3.0 38

353-0d0.83 0.83 3.0 3.0 38

353-0d0.84 0.84 3.0 3.0 38

353-0d0.85 0.85 3.0 3.0 38

353-0d0.86 0.86 3.0 3.0 38

353-0d0.87 0.87 3.0 3.0 38

353-0d0.88 0.88 3.0 3.0 38

353-0d0.89 0.89 3.0 3.0 38

353-0d0.90 0.90 3.0 3.0 38

353-0d0.91 0.91 3.0 3.0 38

353-0d0.92 0.92 3.0 3.0 38

353-0d0.93 0.93 3.0 3.0 38

353-0d0.94 0.94 3.0 3.0 38

353-0d0.95 0.95 3.0 3.0 38

353-0d0.96 0.96 3.0 3.0 38

353-0d0.97 0.97 3.0 3.0 38

353-0d0.98 0.98 3.0 3.0 38

353-0d0.99 0.99 3.0 3.0 38

353-0d1.00 1.00 3.5 3.0 38

353-0d1.01 1.01 3.5 3.0 38

353-0d1.02 1.02 3.5 3.0 38

353-0d1.03 1.03 3.5 3.0 38

353-0d1.04 1.04 3.5 3.0 38

353-0d1.05 1.05 3.5 3.0 38

353-0d1.06 1.06 3.5 3.0 38

353-0d1.07 1.07 3.5 3.0 38

353-0d1.08 1.08 3.5 3.0 38

353-0d1.09 1.09 3.5 3.0 38

353-0d1.10 1.10 3.5 3.0 38

353-0d1.11 1.11 3.5 3.0 38

353-0d1.12 1.12 3.5 3.0 38

353-0d1.13 1.13 3.5 3.0 38

353-0d1.14 1.14 3.5 3.0 38

353-0d1.15 1.15 3.5 3.0 38

353-0d1.16 1.16 3.5 3.0 38

353-0d1.17 1.17 3.5 3.0 38

353-0d1.18 1.18 3.5 3.0 38

353-0d1.19 1.19 3.5 3.0 38

353-0d1.20 1.20 3.5 3.0 38

353-0d1.21 1.21 3.5 3.0 38

353-0d1.22 1.22 3.5 3.0 38

353-0d1.23 1.23 3.5 3.0 38

353-0d1.24 1.24 3.5 3.0 38

353-0d1.25 1.25 3.5 3.0 38

353-0d1.26 1.26 3.5 3.0 38

353-0d1.27 1.27 3.5 3.0 38

353-0d1.28 1.28 3.5 3.0 38

353-0d1.29 1.29 3.5 3.0 38

353-0d1.30 1.30 3.5 3.0 38

353-0d1.31 1.31 3.5 3.0 38

353-0d1.32 1.32 3.5 3.0 38

353-0d1.33 1.33 3.5 3.0 38

353-0d1.34 1.34 3.5 3.0 38

353-0d1.35 1.35 3.5 3.0 38

353-0d1.36 1.36 3.5 3.0 38

353-0d1.37 1.37 3.5 3.0 38

353-0d1.38 1.38 3.5 3.0 38

353-0d1.39 1.39 3.5 3.0 38

353-0d1.40 1.40 3.5 3.0 38

353-0d1.41 1.41 3.5 3.0 38

353-0d1.42 1.42 3.5 3.0 38

353-0d1.43 1.43 3.5 3.0 38

353-0d1.44 1.44 3.5 3.0 38

353-0d1.45 1.45 3.5 3.0 38

353-0d1.46 1.46 3.5 3.0 38

353-0d1.47 1.47 3.5 3.0 38

353-0d1.48 1.48 3.5 3.0 38

353-0d1.49 1.49 3.5 3.0 38

353-0d1.50 1.50 3.5 3.0 38

199

Punta elicoidale Z3 - codolo Ø3 - corta
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

353-1

140°

34°

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: h5

Art. n° d
1

l
1

L

353-1d1.00 1.00 6.0 38

353-1d1.10 1.10 6.5 38

353-1d1.20 1.20 7.5 38

353-1d1.30 1.30 7.5 38

353-1d1.40 1.40 8.5 38

353-1d1.50 1.50 8.5 38

353-1d1.60 1.60 9.5 38

353-1d1.70 1.70 9.5 38

353-1d1.80 1.80 10.5 38

353-1d1.90 1.90 10.5 38

353-1d2.00 2.00 11.5 38

353-1d2.10 2.10 11.5 38

353-1d2.20 2.20 12.5 40

353-1d2.30 2.30 12.5 40

353-1d2.40 2.40 13.5 43

353-1d2.50 2.50 13.5 43

353-1d2.60 2.60 13.5 43

353-1d2.70 2.70 15.5 46

353-1d2.80 2.80 15.5 46

353-1d2.90 2.90 15.5 46

353-1d3.00 3.00 15.5 46

353-1d3.10 3.10 17.0 49

353-1d3.20 3.20 17.0 49

353-1d3.30 3.30 17.0 49

353-1d3.40 3.40 19.0 52

353-1d3.50 3.50 19.0 52

353-1d3.60 3.60 19.0 52

353-1d3.70 3.70 19.0 52

353-1d3.80 3.80 21.0 55

353-1d3.90 3.90 21.0 55

353-1d4.00 4.00 21.0 55

353-1d4.10 4.10 21.0 55

353-1d4.20 4.20 21.0 55

353-1d4.30 4.30 22.5 58

353-1d4.40 4.40 22.5 58

353-1d4.50 4.50 22.5 58

353-1d4.60 4.60 22.5 58

353-1d4.70 4.70 22.5 58

353-1d4.80 4.80 24.5 62

353-1d4.90 4.90 24.5 62

353-1d5.00 5.00 24.5 62

353-1d5.10 5.10 24.5 62

353-1d5.20 5.20 24.5 62

353-1d5.30 5.30 24.5 62

353-1d5.40 5.40 26.0 66

353-1d5.50 5.50 26.0 66

353-1d5.60 5.60 26.0 66

353-1d5.70 5.70 26.0 66

353-1d5.80 5.80 26.0 66

353-1d5.90 5.90 26.0 66

353-1d6.00 6.00 26.0 66

353-1d6.10 6.10 28.5 70

353-1d6.20 6.20 28.5 70

353-1d6.30 6.30 28.5 70

353-1d6.40 6.40 28.5 70

353-1d6.50 6.50 28.5 70

353-1d6.60 6.60 28.5 70

353-1d6.70 6.70 28.5 70

353-1d6.80 6.80 31.0 74

353-1d6.90 6.90 31.0 74

Art. n° d
1

l
1

L

200

Punta elicoidale Z3

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

353-1

140°

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

L

353-1d7.00 7.00 31.0 74

353-1d7.10 7.10 31.0 74

353-1d7.20 7.20 31.0 74

353-1d7.30 7.30 31.0 74

353-1d7.40 7.40 31.0 74

353-1d7.50 7.50 31.0 74

353-1d7.60 7.60 34.0 79

353-1d7.70 7.70 34.0 79

353-1d7.80 7.80 34.0 79

353-1d7.90 7.90 34.0 79

353-1d8.00 8.00 34.0 79

353-1d8.10 8.10 34.0 79

353-1d8.20 8.20 34.0 79

353-1d8.30 8.30 34.0 79

353-1d8.40 8.40 34.0 79

353-1d8.50 8.50 34.0 79

353-1d8.60 8.60 36.5 84

353-1d8.70 8.70 36.5 84

353-1d8.80 8.80 36.5 84

353-1d8.90 8.90 36.5 84

353-1d9.00 9.00 36.5 84

353-1d9.10 9.10 36.5 84

353-1d9.20 9.20 36.5 84

353-1d9.30 9.30 36.5 84

353-1d9.40 9.40 36.5 84

353-1d9.50 9.50 36.5 84

353-1d9.60 9.60 39.0 89

353-1d9.70 9.70 39.0 89

353-1d9.80 9.80 39.0 89

353-1d9.90 9.90 39.0 89

353-1d10.00 10.00 39.0 89

353-1d10.20 10.20 39.0 89

353-1d10.50 10.50 39.0 89

353-1d11.00 11.00 43.0 95

353-1d11.50 11.50 43.0 95

353-1d12.00 12.00 47.0 102

201

Punta elicoidale Z3
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

140°

34°

MG10 N

353-2

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: h5

Art. n° d
1

l
1

L Art. n° d
1

l
1

L

353-2d1.00 1.00 11.5 38

353-2d1.10 1.10 13.0 38

353-2d1.20 1.20 15.0 38

353-2d1.30 1.30 15.0 38

353-2d1.40 1.40 17.0 40

353-2d1.50 1.50 17.0 40

353-2d1.60 1.60 19.0 43

353-2d1.70 1.70 19.0 43

353-2d1.80 1.80 21.0 46

353-2d1.90 1.90 21.0 46

353-2d2.00 2.00 22.0 49

353-2d2.10 2.10 22.0 49

353-2d2.20 2.20 25.0 53

353-2d2.30 2.30 25.0 53

353-2d2.40 2.40 28.0 57

353-2d2.50 2.50 28.0 57

353-2d2.60 2.60 28.0 57

353-2d2.70 2.70 31.0 61

353-2d2.80 2.80 31.0 61

353-2d2.90 2.90 31.0 61

353-2d3.00 3.00 31.0 61

353-2d3.10 3.10 34.0 65

353-2d3.20 3.20 34.0 65

353-2d3.30 3.30 34.0 65

353-2d3.40 3.40 37.0 70

353-2d3.50 3.50 37.0 70

353-2d3.60 3.60 37.0 70

353-2d3.70 3.70 37.0 70

353-2d3.80 3.80 41.0 75

353-2d3.90 3.90 41.0 75

353-2d4.00 4.00 41.0 75

353-2d4.10 4.10 41.0 75

353-2d4.20 4.20 41.0 75

353-2d4.30 4.30 45.0 80

353-2d4.40 4.40 45.0 80

353-2d4.50 4.50 45.0 80

353-2d4.60 4.60 45.0 80

353-2d4.70 4.70 45.0 80

353-2d4.80 4.80 50.0 86

353-2d4.90 4.90 50.0 86

353-2d5.00 5.00 50.0 86

353-2d5.10 5.10 50.0 86

353-2d5.20 5.20 50.0 86

353-2d5.30 5.30 50.0 86

353-2d5.40 5.40 55.0 93

353-2d5.50 5.50 55.0 93

353-2d5.60 5.60 55.0 93

353-2d5.70 5.70 55.0 93

353-2d5.80 5.80 55.0 93

353-2d5.90 5.90 55.0 93

353-2d6.00 6.00 55.0 93

353-2d6.10 6.10 60.0 101

353-2d6.20 6.20 60.0 101

353-2d6.30 6.30 60.0 101

353-2d6.40 6.40 60.0 101

353-2d6.50 6.50 60.0 101

353-2d6.60 6.60 60.0 101

353-2d6.70 6.70 60.0 101

353-2d6.80 6.80 66.0 109

353-2d6.90 6.90 66.0 109

202

Punta elicoidale Z3 - serie lunga

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

353-2

140°

34°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

L

353-2d7.00 7.00 66.0 109

353-2d7.10 7.10 66.0 109

353-2d7.20 7.20 66.0 109

353-2d7.30 7.30 66.0 109

353-2d7.40 7.40 66.0 109

353-2d7.50 7.50 66.0 109

353-2d7.60 7.60 72.0 117

353-2d7.70 7.70 72.0 117

353-2d7.80 7.80 72.0 117

353-2d7.90 7.90 72.0 117

353-2d8.00 8.00 72.0 117

353-2d8.10 8.10 72.0 117

353-2d8.20 8.20 72.0 117

353-2d8.30 8.30 72.0 117

353-2d8.40 8.40 72.0 117

353-2d8.50 8.50 72.0 117

353-2d8.60 8.60 78.0 125

353-2d8.70 8.70 78.0 125

353-2d8.80 8.80 78.0 125

353-2d8.90 8.90 78.0 125

353-2d9.00 9.00 78.0 125

353-2d9.10 9.10 78.0 125

353-2d9.20 9.20 78.0 125

353-2d9.30 9.30 78.0 125

353-2d9.40 9.40 78.0 125

353-2d9.50 9.50 78.0 125

353-2d9.60 9.60 84.0 133

353-2d9.70 9.70 84.0 133

353-2d9.80 9.80 84.0 133

353-2d9.90 9.90 84.0 133

353-2d10.00 10.00 84.0 133

353-2d10.20 10.20 84.0 133

353-2d10.50 10.50 84.0 133

353-2d11.00 11.00 91.0 142

353-2d11.50 11.50 91.0 142

353-2d12.00 12.00 98.0 151

353-2d12.50 12.50 98.0 151

353-2d13.00 13.00 98.0 151

353-2d13.50 13.50 105.0 160

353-2d14.00 14.00 105.0 160

203

Punta elicoidale Z3 - serie lunga
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

361

Z3-4

10°

MG10 N

15 20 Trio

10 15 Trio

10 15 Trio

10 15 Trio

15 40 Solo

20 40 Solo

10 35 Solo

20 40 Solo

- 10 - Solo

- 10 - Trio

15 - - -

d
1
≤1 mm      -0.002/-0.004

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

361d0.50Z3 0.50 5.0 3.0 33 3

361d0.51Z3 0.51 5.0 3.0 33 3

361d0.52Z3 0.52 5.0 3.0 33 3

361d0.53Z3 0.53 5.0 3.0 33 3

361d0.54Z3 0.54 5.0 3.0 33 3

361d0.55Z3 0.55 5.0 3.0 33 3

361d0.56Z3 0.56 5.0 3.0 33 3

361d0.57Z3 0.57 5.0 3.0 33 3

361d0.58Z3 0.58 5.0 3.0 33 3

361d0.59Z3 0.59 5.0 3.0 33 3

361d0.60Z3 0.60 5.0 3.0 33 3

361d0.61Z3 0.61 5.0 3.0 33 3

361d0.62Z3 0.62 5.0 3.0 33 3

361d0.63Z3 0.63 5.0 3.0 33 3

361d0.64Z3 0.64 5.0 3.0 33 3

361d0.65Z3 0.65 5.0 3.0 33 3

361d0.66Z3 0.66 5.0 3.0 33 3

361d0.67Z3 0.67 5.0 3.0 33 3

361d0.68Z3 0.68 5.0 3.0 33 3

361d0.69Z3 0.69 5.0 3.0 33 3

361d0.70Z3 0.70 6.0 3.0 33 3

361d0.71Z3 0.71 6.0 3.0 33 3

361d0.72Z3 0.72 6.0 3.0 33 3

361d0.73Z3 0.73 6.0 3.0 33 3

361d0.74Z3 0.74 6.0 3.0 33 3

361d0.75Z3 0.75 6.0 3.0 33 3

361d0.76Z3 0.76 6.0 3.0 33 3

361d0.77Z3 0.77 6.0 3.0 33 3

361d0.78Z3 0.78 6.0 3.0 33 3

361d0.79Z3 0.79 6.0 3.0 33 3

361d0.80Z3 0.80 6.0 3.0 33 3

361d0.81Z3 0.81 6.0 3.0 33 3

361d0.82Z3 0.82 6.0 3.0 33 3

361d0.83Z3 0.83 6.0 3.0 33 3

361d0.84Z3 0.84 6.0 3.0 33 3

361d0.85Z3 0.85 6.0 3.0 33 3

361d0.86Z3 0.86 6.0 3.0 33 3

361d0.87Z3 0.87 6.0 3.0 33 3

361d0.88Z3 0.88 6.0 3.0 33 3

361d0.89Z3 0.89 6.0 3.0 33 3

361d0.90Z3 0.90 6.0 3.0 33 3

361d0.91Z3 0.91 6.0 3.0 33 3

361d0.92Z3 0.92 6.0 3.0 33 3

361d0.93Z3 0.93 6.0 3.0 33 3

361d0.94Z3 0.94 6.0 3.0 33 3

361d0.95Z3 0.95 6.0 3.0 33 3

361d0.96Z3 0.96 6.0 3.0 33 3

361d0.97Z3 0.97 6.0 3.0 33 3

361d0.98Z3 0.98 6.0 3.0 33 3

361d0.99Z3 0.99 6.0 3.0 33 3

361d1.00Z3 1.00 8.0 3.0 33 3

361d1.01Z3 1.01 8.0 3.0 33 3

361d1.02Z3 1.02 8.0 3.0 33 3

361d1.03Z3 1.03 8.0 3.0 33 3

361d1.04Z3 1.04 8.0 3.0 33 3

361d1.05Z3 1.05 8.0 3.0 33 3

Art. n° d
1

l
1

D L Z Art. n° d
1

l
1

D L Z
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Alesatore per l’orologeria

Elica sinistra

Taglio destro

Tolleranze

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

361

Z3-4

10°

MG10 N

Art. n° d
1

l
1

D L Z Art. n° d
1

l
1

D L Z

361d1.06Z3 1.06 8.0 3.0 33 3

361d1.07Z3 1.07 8.0 3.0 33 3

361d1.08Z3 1.08 8.0 3.0 33 3

361d1.09Z3 1.09 8.0 3.0 33 3

361d1.10Z3 1.10 8.0 3.0 33 3

361d1.11Z3 1.11 8.0 3.0 33 3

361d1.12Z3 1.12 8.0 3.0 33 3

361d1.13Z3 1.13 8.0 3.0 33 3

361d1.14Z3 1.14 8.0 3.0 33 3

361d1.15Z3 1.15 8.0 3.0 33 3

361d1.16Z3 1.16 8.0 3.0 33 3

361d1.17Z3 1.17 8.0 3.0 33 3

361d1.18Z3 1.18 8.0 3.0 33 3

361d1.19Z3 1.19 8.0 3.0 33 3

361d1.20Z3 1.20 8.0 3.0 33 3

361d1.21Z3 1.21 8.0 3.0 33 3

361d1.22Z3 1.22 8.0 3.0 33 3

361d1.23Z3 1.23 8.0 3.0 33 3

361d1.24Z3 1.24 8.0 3.0 33 3

361d1.25Z3 1.25 8.0 3.0 33 3

361d1.26Z3 1.26 8.0 3.0 33 3

361d1.27Z3 1.27 8.0 3.0 33 3

361d1.28Z3 1.28 8.0 3.0 33 3

361d1.29Z3 1.29 8.0 3.0 33 3

361d1.30Z3 1.30 8.0 3.0 33 3

361d1.31Z3 1.31 8.0 3.0 33 3

361d1.32Z3 1.32 8.0 3.0 33 3

361d1.33Z3 1.33 8.0 3.0 33 3

361d1.34Z3 1.34 8.0 3.0 33 3

361d1.35Z3 1.35 8.0 3.0 33 3

361d1.36Z3 1.36 8.0 3.0 33 3

361d1.37Z3 1.37 8.0 3.0 33 3

361d1.38Z3 1.38 8.0 3.0 33 3

361d1.39Z3 1.39 8.0 3.0 33 3

361d1.40Z3 1.40 8.0 3.0 33 3

361d1.41Z3 1.41 8.0 3.0 33 3

361d1.42Z3 1.42 8.0 3.0 33 3

361d1.43Z3 1.43 8.0 3.0 33 3

361d1.44Z3 1.44 8.0 3.0 33 3

361d1.45Z3 1.45 8.0 3.0 33 3

361d1.46Z3 1.46 8.0 3.0 33 3

361d1.47Z3 1.47 8.0 3.0 33 3

361d1.48Z3 1.48 8.0 3.0 33 3

361d1.49Z3 1.49 8.0 3.0 33 3

361d1.50Z# 1.50 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.51Z# 1.51 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.52Z# 1.52 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.53Z# 1.53 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.54Z# 1.54 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.55Z# 1.55 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.56Z# 1.56 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.57Z# 1.57 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.58Z# 1.58 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.59Z# 1.59 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.60Z# 1.60 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.61Z# 1.61 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.62Z# 1.62 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.63Z# 1.63 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.64Z# 1.64 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.65Z# 1.65 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.66Z# 1.66 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.67Z# 1.67 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.68Z# 1.68 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.69Z# 1.69 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.70Z# 1.70 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.71Z# 1.71 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.72Z# 1.72 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.73Z# 1.73 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.74Z# 1.74 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.75Z# 1.75 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.76Z# 1.76 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.77Z# 1.77 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.78Z# 1.78 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.79Z# 1.79 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.80Z# 1.80 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.81Z# 1.81 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.82Z# 1.82 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.83Z# 1.83 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.84Z# 1.84 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.85Z# 1.85 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.86Z# 1.86 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.87Z# 1.87 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.88Z# 1.88 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.89Z# 1.89 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.90Z# 1.90 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.91Z# 1.91 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.92Z# 1.92 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.93Z# 1.93 10.0 3.0 33 3 - 4
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Continuazione
Alesatore per l’orologeria

Elica sinistra

Taglio destro

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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swiss made

Z3-4

10°

MG10 N

361

Art. n° d
1

l
1

D L Z Art. n° d
1

l
1

D L Z

361d1.94Z# 1.94 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.95Z# 1.95 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.96Z# 1.96 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.97Z# 1.97 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.98Z# 1.98 10.0 3.0 33 3 - 4

361d1.99Z# 1.99 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.00Z# 2.00 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.01Z# 2.01 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.02Z# 2.02 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.03Z# 2.03 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.04Z# 2.04 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.05Z# 2.05 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.06Z# 2.06 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.07Z# 2.07 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.08Z# 2.08 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.09Z# 2.09 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.10Z# 2.10 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.11Z# 2.11 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.12Z# 2.12 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.13Z# 2.13 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.14Z# 2.14 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.15Z# 2.15 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.16Z# 2.16 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.17Z# 2.17 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.18Z# 2.18 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.19Z# 2.19 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.20Z# 2.20 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.21Z# 2.21 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.22Z# 2.22 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.23Z# 2.23 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.24Z# 2.24 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.25Z# 2.25 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.26Z# 2.26 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.27Z# 2.27 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.28Z# 2.28 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.29Z# 2.29 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.30Z# 2.30 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.31Z# 2.31 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.32Z# 2.32 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.33Z# 2.33 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.34Z# 2.34 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.35Z# 2.35 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.36Z# 2.36 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.37Z# 2.37 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.38Z# 2.38 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.39Z# 2.39 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.40Z# 2.40 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.41Z# 2.41 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.42Z# 2.42 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.43Z# 2.43 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.44Z# 2.44 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.45Z# 2.45 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.46Z# 2.46 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.47Z# 2.47 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.48Z# 2.48 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.49Z# 2.49 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.50Z# 2.50 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.51Z# 2.51 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.52Z# 2.52 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.53Z# 2.53 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.54Z# 2.54 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.55Z# 2.55 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.56Z# 2.56 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.57Z# 2.57 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.58Z# 2.58 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.59Z# 2.59 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.60Z# 2.60 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.61Z# 2.61 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.62Z# 2.62 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.63Z# 2.63 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.64Z# 2.64 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.65Z# 2.65 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.66Z# 2.66 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.67Z# 2.67 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.68Z# 2.68 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.69Z# 2.69 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.70Z# 2.70 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.71Z# 2.71 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.72Z# 2.72 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.73Z# 2.73 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.74Z# 2.74 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.75Z# 2.75 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.76Z# 2.76 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.77Z# 2.77 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.78Z# 2.78 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.79Z# 2.79 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.80Z# 2.80 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.81Z# 2.81 10.0 3.0 33 3 - 4
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Alesatore per l’orologeria

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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Elica sinistra

Taglio destro

Continuazione



swiss made

361

Art. n° d
1

l
1

D L Z

361d2.82Z# 2.82 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.83Z# 2.83 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.84Z# 2.84 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.85Z# 2.85 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.86Z# 2.86 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.87Z# 2.87 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.88Z# 2.88 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.89Z# 2.89 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.90Z# 2.90 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.91Z# 2.91 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.92Z# 2.92 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.93Z# 2.93 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.94Z# 2.94 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.95Z# 2.95 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.96Z# 2.96 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.97Z# 2.97 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.98Z# 2.98 10.0 3.0 33 3 - 4

361d2.99Z# 2.99 10.0 3.0 33 3 - 4

361d3.00Z# 3.00 10.0 3.0 33 3 - 4

Z3-4

10°

MG10 N

207

Alesatore per l’orologeria

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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Elica sinistra

Taglio destro

Continuazione



swiss made

363

120°
Z1

λ
0°

MG10 N

15 20 Trio

10 15 - - Trio

10 15 - - Trio

15 20 - - Solo

20 25 Solo

20 30 Solo

25 30 - - Nemo

25 30 Solo

- - - - -

- - - - -

10 15 - - Nemo

d
1
: -0.002/-0.004

l
1
: 0.02/-0

D: h5

d
1 
: l

1 
 : 

D : L : 

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

Art. n° d
1

l
1

D L

363d#.##x#.## 0.20-0.49 3.0 38

363d#.##x#.## 0.50 -0.99 3.0 38

363d#.##x#.## 1.00-1.49 3.0 38

363d#.##x#.## 1.50-3.00 3.0 38

208

Punta a cannone - taglio destro

Tolleranze

Dimensioni standard delle barre : 

Ordine Domanda d’offerta

Quantità :  

Rivestimento :  

Rivestito* :

Senza rivestimento

Materiale da lavorare :    No. Ordine :    

Timbro della ditta e data :    Persona di contatto :    

Dimensioni : 

Tolleranze d
1
 : 

A richiesta

A richiesta

A richiesta

A richiesta

* Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

344

118°
Z2

MG10 N

70 80 Trio

60 70 Trio

20 40 Nemo

60 70 Nemo

100 130 Solo

80 120 Solo

100 120 Solo

80 100 Solo

- 20 - Solo

- 25 - Trio

40 60 Rico

d
1
: -0.002/-0.004

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

344d0.70 0.70 6.0 3 38

344d0.75 0.75 6.0 3 38

344d0.80 0.80 6.0 3 38

344d0.85 0.85 6.0 3 38

344d0.90 0.90 6.0 3 38

344d0.95 0.95 6.0 3 38

344d1.00 1.00 8.0 3 38

344d1.10 1.10 8.0 3 38

344d1.20 1.20 8.0 3 38

344d1.25 1.25 8.0 3 38

344d1.30 1.30 8.0 3 38

344d1.40 1.40 8.0 3 38

344d1.50 1.50 12.0 3 38

344d1.60 1.60 12.0 3 38

344d1.70 1.70 12.0 3 38

344d1.75 1.75 12.0 3 38

344d1.80 1.80 12.0 3 38

344d1.90 1.90 12.0 3 38

344d2.00 2.00 12.0 3 38

344d2.10 2.10 12.0 3 38

344d2.20 2.20 12.0 3 38

344d2.30 2.30 12.0 3 38

344d2.40 2.40 12.0 3 38

344d2.50 2.50 12.0 3 38

344d2.60 2.60 12.0 3 38

344d2.70 2.70 12.0 3 38

344d2.80 2.80 12.0 3 38

344d2.90 2.90 12.0 3 38

344d3.00 3.00 12.0 3 38

209

Punte elicoidali con canale 
di raffreddamento

Tolleranze Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made
210



swiss made
211

8. Frese circolari



swiss made

211

215

221

227

232

234

236

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

250

223

223-1

223-2

225

226

227

228

228-1

228-2

228-3

228-4

228-5

229-1

229-2

229-3

232

234

212

Index - Frese circolari

8. Frese circolari
Fresa circolare DIN 1838 dentatura 
grossa

Fresa circolare DIN 1837 dentatura fine

Fresa circolare dentatura extra fine

Fresa circolare dentatura elicoidale

Fresa circolare dentatura alternata

Fresa circolare dentatura alternata - 3 tagli

Fresa circolare conica 60° - 2 tagli

Fresa circolare conica 45° - 2 tagli

Fresa circolare 12° a 20°

Fresa circolare conica - 1 taglio - 30°

Fresa circolare conica 45° - 1 taglio

Fresa circolare conica 60° - 1 taglio

Fresa isoscele 60°

Fresa isoscele 90°

Fresa isoscele 120°

Fresa circolare con raggio convesso

Fresa circolare con raggio concavo

pagina



swiss made

Z
20-80

λ
0° 215

0.
2 

- 6
.0

 

Ø 15-Ø 160

Z
24-160

λ
0° 221

0.
1 

- 6
.0

 

Ø 15-Ø 160

Z
48-160

λ
0° 227

0.
1 

- 3
.0

 

Ø 8-Ø 80

Z
48-160 20° 232

1.
0 

- 1
8.

0 

Ø 15-Ø 80

Z
20-40

λ
0° 240

0.
5 

- 1
.0

 

Ø 30 -Ø 100

Z
12-36

λ
ALT 234

1.
5 

- 1
2.

0 

Ø 15-Ø 80

Z
12-36

λ
ALT 236

1.
0 

- 6
.5

 

Ø 15-Ø 80

Z
20-40

λ
0° 238

1.
0 

- 5
.0

 

Ø 20-Ø 63

Z
20-40

λ
0° 239

1.
0 

- 5
.0

 

Ø 20-Ø 63

λ
0° 241

2.
0 

- 3
.0

 

Ø 20 - Ø 50

λ
0° 242

2.
0 

- 6
.0

 

Ø 20 - Ø 40

λ
0° 243

2.
0 

- 6
.0

 

Ø 20 - Ø 40

Z
20-48

λ
0° 244

0.
5 

- 6
.0

 

Ø 20 - Ø 80

Z
20-48

λ
0° 245

0.
5 

- 6
.0

 

Ø 20 - Ø 80

Z
20-48

λ
0° 246

0.
5 

- 6
.0

 

Ø 20 - Ø 80

Z
8-60

λ
0° 247

0.
2 

- 6
.0

 

Ø 10 - Ø 100

Z
8-26

λ
0° 250

1.
0 

- 1
2.

0

Ø 20 - Ø 63

REF. 223

REF. 223-1

REF. 223-2

REF. 225

REF. 228-2

REF. 226

REF. 228

REF. 228-1

REF. 228-3

REF. 228-4

REF. 228-5

REF. 229-1

REF. 229-2

REF. 229-3

REF. 232

REF. 234

REF. 227
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Frese circolari
Tabella dei contenuti

Frese e seghe circolari

Frese con dentatura alternata

Frese coniche - 2 taglienti

Frese coniche - 1 tagliente

Frese isosceli

Frese a raggio

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina

Pagina
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swiss made

223

Z
20-80

λ
0° 8°

6 N

80 120 Trio

60 100 Trio

60 100 Trio

50 90 Nemo

200 300 Solo

200 300 Solo

250 400 Solo

150 300 Solo

- - - - -

20 40 Trio

40 60 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

223d15e0.20a5Z20 15 0.20 5 20

223d15e0.25a5Z20 15 0.25 5 20

223d15e0.30a5Z20 15 0.30 5 20

223d15e0.35a5Z20 15 0.35 5 20

223d15e0.40a5Z20 15 0.40 5 20

223d15e0.45a5Z20 15 0.45 5 20

223d15e0.50a5Z20 15 0.50 5 20

223d15e0.60a5Z20 15 0.60 5 20

223d15e0.70a5Z20 15 0.70 5 20

223d15e0.80a5Z20 15 0.80 5 20

223d15e0.90a5Z20 15 0.90 5 20

223d15e1.00a5Z20 15 1.00 5 20

223d15e1.10a5Z20 15 1.10 5 20

223d15e1.20a5Z20 15 1.20 5 20

223d15e1.30a5Z20 15 1.30 5 20

223d15e1.40a5Z20 15 1.40 5 20

223d15e1.50a5Z20 15 1.50 5 20

223d15e1.60a5Z20 15 1.60 5 20

223d15e1.70a5Z20 15 1.70 5 20

223d15e1.80a5Z20 15 1.80 5 20

223d15e1.90a5Z20 15 1.90 5 20

223d15e2.00a5Z20 15 2.00 5 20

223d15e2.10a5Z20 15 2.10 5 20

223d15e2.20a5Z20 15 2.20 5 20

223d15e2.30a5Z20 15 2.30 5 20

223d15e2.40a5Z20 15 2.40 5 20

223d15e2.50a5Z20 15 2.50 5 20

223d15e2.60a5Z20 15 2.60 5 20

223d15e2.70a5Z20 15 2.70 5 20

223d15e2.80a5Z20 15 2.80 5 20

223d15e2.90a5Z20 15 2.90 5 20

223d15e3.00a5Z20 15 3.00 5 20

223d15e3.10a5Z20 15 3.10 5 20

223d15e3.20a5Z20 15 3.20 5 20

223d15e3.30a5Z20 15 3.30 5 20

223d15e3.40a5Z20 15 3.40 5 20

223d15e3.50a5Z20 15 3.50 5 20

223d15e3.60a5Z20 15 3.60 5 20

223d15e3.70a5Z20 15 3.70 5 20

223d15e3.80a5Z20 15 3.80 5 20

223d15e3.90a5Z20 15 3.90 5 20

223d15e4.00a5Z20 15 4.00 5 20

223d15e4.50a5Z20 15 4.50 5 20

223d15e5.00a5Z20 15 5.00 5 20

223d15e5.50a5Z20 15 5.50 5 20

223d15e6.00a5Z20 15 6.00 5 20

223d20e0.20a5Z20 20 0.20 5 20

223d20e0.25a5Z20 20 0.25 5 20

223d20e0.30a5Z20 20 0.30 5 20

223d20e0.35a5Z20 20 0.35 5 20

223d20e0.40a5Z20 20 0.40 5 20

223d20e0.45a5Z20 20 0.45 5 20

223d20e0.50a5Z20 20 0.50 5 20

223d20e0.60a5Z20 20 0.60 5 20

223d20e0.70a5Z20 20 0.70 5 20

223d20e0.80a5Z20 20 0.80 5 20

223d20e0.90a5Z20 20 0.90 5 20

223d20e1.00a5Z20 20 1.00 5 20

223d20e1.10a5Z20 20 1.10 5 20

223d20e1.20a5Z20 20 1.20 5 20
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Fresa circolare DIN 1838 dentatura grossa

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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swiss made

223

Z
20-80

λ
0° 8°

6 N

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

223d20e1.30a5Z20 20 1.30 5 20

223d20e1.40a5Z20 20 1.40 5 20

223d20e1.50a5Z20 20 1.50 5 20

223d20e1.60a5Z20 20 1.60 5 20

223d20e1.70a5Z20 20 1.70 5 20

223d20e1.80a5Z20 20 1.80 5 20

223d20e1.90a5Z20 20 1.90 5 20

223d20e2.00a5Z20 20 2.00 5 20

223d20e2.10a5Z20 20 2.10 5 20

223d20e2.20a5Z20 20 2.20 5 20

223d20e2.30a5Z20 20 2.30 5 20

223d20e2.40a5Z20 20 2.40 5 20

223d20e2.50a5Z20 20 2.50 5 20

223d20e2.60a5Z20 20 2.60 5 20

223d20e2.70a5Z20 20 2.70 5 20

223d20e2.80a5Z20 20 2.80 5 20

223d20e2.90a5Z20 20 2.90 5 20

223d20e3.00a5Z20 20 3.00 5 20

223d20e3.10a5Z20 20 3.10 5 20

223d20e3.20a5Z20 20 3.20 5 20

223d20e3.30a5Z20 20 3.30 5 20

223d20e3.40a5Z20 20 3.40 5 20

223d20e3.50a5Z20 20 3.50 5 20

223d20e3.60a5Z20 20 3.60 5 20

223d20e3.70a5Z20 20 3.70 5 20

223d20e3.80a5Z20 20 3.80 5 20

223d20e3.90a5Z20 20 3.90 5 20

223d20e4.00a5Z20 20 4.00 5 20

223d20e4.50a5Z20 20 4.50 5 20

223d20e5.00a5Z20 20 5.00 5 20

223d20e5.50a5Z20 20 5.50 5 20

223d20e6.00a5Z20 20 6.00 5 20

223d25e0.20a8Z20 25 0.20 8 20

223d25e0.25a8Z20 25 0.25 8 20

223d25e0.30a8Z20 25 0.30 8 20

223d25e0.35a8Z20 25 0.35 8 20

223d25e0.40a8Z20 25 0.40 8 20

223d25e0.45a8Z20 25 0.45 8 20

223d25e0.50a8Z20 25 0.50 8 20

223d25e0.60a8Z20 25 0.60 8 20

223d25e0.70a8Z20 25 0.70 8 20

223d25e0.80a8Z20 25 0.80 8 20

223d25e0.90a8Z20 25 0.90 8 20

223d25e1.00a8Z20 25 1.00 8 20

223d25e1.10a8Z20 25 1.10 8 20

223d25e1.20a8Z20 25 1.20 8 20

223d25e1.30a8Z20 25 1.30 8 20

223d25e1.40a8Z20 25 1.40 8 20

223d25e1.50a8Z20 25 1.50 8 20

223d25e1.60a8Z20 25 1.60 8 20

223d25e1.70a8Z20 25 1.70 8 20

223d25e1.80a8Z20 25 1.80 8 20

223d25e1.90a8Z20 25 1.90 8 20

223d25e2.00a8Z20 25 2.00 8 20

223d25e2.10a8Z20 25 2.10 8 20

223d25e2.20a8Z20 25 2.20 8 20

223d25e2.30a8Z20 25 2.30 8 20

223d25e2.40a8Z20 25 2.40 8 20

223d25e2.50a8Z20 25 2.50 8 20

223d25e2.60a8Z20 25 2.60 8 20

223d25e2.70a8Z20 25 2.70 8 20

223d25e2.80a8Z20 25 2.80 8 20

223d25e2.90a8Z20 25 2.90 8 20

223d25e3.00a8Z20 25 3.00 8 20

223d25e3.10a8Z20 25 3.10 8 20

223d25e3.20a8Z20 25 3.20 8 20

223d25e3.30a8Z20 25 3.30 8 20

223d25e3.40a8Z20 25 3.40 8 20

223d25e3.50a8Z20 25 3.50 8 20

223d25e3.60a8Z20 25 3.60 8 20

223d25e3.70a8Z20 25 3.70 8 20

223d25e3.80a8Z20 25 3.80 8 20

223d25e3.90a8Z20 25 3.90 8 20

223d25e4.00a8Z20 25 4.00 8 20

223d25e4.50a8Z20 25 4.50 8 20

223d25e5.00a8Z20 25 5.00 8 20

223d25e5.50a8Z20 25 5.50 8 20

223d25e6.00a8Z20 25 6.00 8 20

223d30e0.20a8Z30 30 0.20 8 30

223d30e0.25a8Z30 30 0.25 8 30

223d30e0.30a8Z30 30 0.30 8 30

223d30e0.35a8Z30 30 0.35 8 30

223d30e0.40a8Z30 30 0.40 8 30

223d30e0.45a8Z30 30 0.45 8 30

223d30e0.50a8Z30 30 0.50 8 30

223d30e0.60a8Z30 30 0.60 8 30

223d30e0.70a8Z30 30 0.70 8 30

223d30e0.80a8Z24 30 0.80 8 24

223d30e0.90a8Z24 30 0.90 8 24

223d30e1.00a8Z24 30 1.00 8 24
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swiss made

223

Z
20-80

λ
0° 8°

6 N

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

223d30e1.10a8Z24 30 1.10 8 24

223d30e1.20a8Z24 30 1.20 8 24

223d30e1.30a8Z24 30 1.30 8 24

223d30e1.40a8Z24 30 1.40 8 24

223d30e1.50a8Z24 30 1.50 8 24

223d30e1.60a8Z24 30 1.60 8 24

223d30e1.70a8Z24 30 1.70 8 24

223d30e1.80a8Z24 30 1.80 8 24

223d30e1.90a8Z24 30 1.90 8 24

223d30e2.00a8Z24 30 2.00 8 24

223d30e2.10a8Z24 30 2.10 8 24

223d30e2.20a8Z24 30 2.20 8 24

223d30e2.30a8Z24 30 2.30 8 24

223d30e2.40a8Z24 30 2.40 8 24

223d30e2.50a8Z24 30 2.50 8 24

223d30e2.60a8Z24 30 2.60 8 24

223d30e2.70a8Z24 30 2.70 8 24

223d30e2.80a8Z24 30 2.80 8 24

223d30e2.90a8Z24 30 2.90 8 24

223d30e3.00a8Z24 30 3.00 8 24

223d30e3.10a8Z24 30 3.10 8 24

223d30e3.20a8Z24 30 3.20 8 24

223d30e3.30a8Z24 30 3.30 8 24

223d30e3.40a8Z24 30 3.40 8 24

223d30e3.50a8Z24 30 3.50 8 24

223d30e3.60a8Z24 30 3.60 8 24

223d30e3.70a8Z24 30 3.70 8 24

223d30e3.80a8Z24 30 3.80 8 24

223d30e3.90a8Z24 30 3.90 8 24

223d30e4.00a8Z24 30 4.00 8 24

223d30e4.50a8Z24 30 4.50 8 24

223d30e5.00a8Z24 30 5.00 8 24

223d30e5.50a8Z24 30 5.50 8 24

223d30e6.00a8Z24 30 6.00 8 24

223d40e0.20a10Z40 40 0.20 10 40

223d40e0.25a10Z40 40 0.25 10 40

223d40e0.30a10Z40 40 0.30 10 40

223d40e0.35a10Z40 40 0.35 10 40

223d40e0.40a10Z40 40 0.40 10 40

223d40e0.45a10Z40 40 0.45 10 40

223d40e0.50a10Z40 40 0.50 10 40

223d40e0.60a10Z40 40 0.60 10 40

223d40e0.70a10Z40 40 0.70 10 40

223d40e0.80a10Z32 40 0.80 10 32

223d40e0.90a10Z32 40 0.90 10 32

223d40e1.00a10Z32 40 1.00 10 32

223d40e1.10a10Z32 40 1.10 10 32

223d40e1.20a10Z32 40 1.20 10 32

223d40e1.30a10Z32 40 1.30 10 32

223d40e1.40a10Z32 40 1.40 10 32

223d40e1.50a10Z32 40 1.50 10 32

223d40e1.60a10Z32 40 1.60 10 32

223d40e1.70a10Z24 40 1.70 10 24

223d40e1.80a10Z24 40 1.80 10 24

223d40e1.90a10Z24 40 1.90 10 24

223d40e2.00a10Z24 40 2.00 10 24

223d40e2.10a10Z24 40 2.10 10 24

223d40e2.20a10Z24 40 2.20 10 24

223d40e2.30a10Z24 40 2.30 10 24

223d40e2.40a10Z24 40 2.40 10 24

223d40e2.50a10Z24 40 2.50 10 24

223d40e2.60a10Z24 40 2.60 10 24

223d40e2.70a10Z24 40 2.70 10 24

223d40e2.80a10Z24 40 2.80 10 24

223d40e2.90a10Z24 40 2.90 10 24

223d40e3.00a10Z24 40 3.00 10 24

223d40e3.10a10Z20 40 3.10 10 20

223d40e3.20a10Z20 40 3.20 10 20

223d40e3.30a10Z20 40 3.30 10 20

223d40e3.40a10Z20 40 3.40 10 20

223d40e3.50a10Z20 40 3.50 10 20

223d40e3.60a10Z20 40 3.60 10 20

223d40e3.70a10Z20 40 3.70 10 20

223d40e3.80a10Z20 40 3.80 10 20

223d40e3.90a10Z20 40 3.90 10 20

223d40e4.00a10Z20 40 4.00 10 20

223d40e4.50a10Z20 40 4.50 10 20

223d40e5.00a10Z20 40 5.00 10 20

223d40e5.50a10Z20 40 5.50 10 20

223d40e6.00a10Z20 40 6.00 10 20

223d50e0.40a13Z48 50 0.40 13 48

223d50e0.45a13Z48 50 0.45 13 48

223d50e0.50a13Z48 50 0.50 13 48

223d50e0.60a13Z40 50 0.60 13 40

223d50e0.70a13Z40 50 0.70 13 40

223d50e0.80a13Z40 50 0.80 13 40

223d50e0.90a13Z40 50 0.90 13 40

223d50e1.00a13Z40 50 1.00 13 40

223d50e1.10a13Z40 50 1.10 13 40

223d50e1.20a13Z40 50 1.20 13 40
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20-80
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Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

223d50e1.30a13Z32 50 1.30 13 32

223d50e1.40a13Z32 50 1.40 13 32

223d50e1.50a13Z32 50 1.50 13 32

223d50e1.60a13Z32 50 1.60 13 32

223d50e1.70a13Z32 50 1.70 13 32

223d50e1.80a13Z32 50 1.80 13 32

223d50e1.90a13Z32 50 1.90 13 32

223d50e2.00a13Z32 50 2.00 13 32

223d50e2.10a13Z32 50 2.10 13 32

223d50e2.20a13Z32 50 2.20 13 32

223d50e2.30a13Z32 50 2.30 13 32

223d50e2.40a13Z32 50 2.40 13 32

223d50e2.50a13Z32 50 2.50 13 32

223d50e2.60a13Z24 50 2.60 13 24

223d50e2.70a13Z24 50 2.70 13 24

223d50e2.80a13Z24 50 2.80 13 24

223d50e2.90a13Z24 50 2.90 13 24

223d50e3.00a13Z24 50 3.00 13 24

223d50e3.10a13Z24 50 3.10 13 24

223d50e3.20a13Z24 50 3.20 13 24

223d50e3.30a13Z24 50 3.30 13 24

223d50e3.40a13Z24 50 3.40 13 24

223d50e3.50a13Z24 50 3.50 13 24

223d50e3.60a13Z24 50 3.60 13 24

223d50e3.70a13Z24 50 3.70 13 24

223d50e3.80a13Z24 50 3.80 13 24

223d50e3.90a13Z24 50 3.90 13 24

223d50e4.00a13Z24 50 4.00 13 24

223d50e4.50a13Z24 50 4.50 13 24

223d50e5.00a13Z24 50 5.00 13 24

223d50e5.50a13Z20 50 5.50 13 20

223d50e6.00a13Z20 50 6.00 13 20

223d63e0.40a16Z64 63 0.40 16 64

223d63e0.45a16Z64 63 0.45 16 64

223d63e0.50a16Z64 63 0.50 16 64

223d63e0.60a16Z48 63 0.60 16 48

223d63e0.70a16Z48 63 0.70 16 48

223d63e0.80a16Z48 63 0.80 16 48

223d63e0.90a16Z48 63 0.90 16 48

223d63e1.00a16Z40 63 1.00 16 40

223d63e1.10a16Z40 63 1.10 16 40

223d63e1.20a16Z40 63 1.20 16 40

223d63e1.30a16Z40 63 1.30 16 40

223d63e1.40a16Z40 63 1.40 16 40

223d63e1.50a16Z40 63 1.50 16 40

223d63e1.60a16Z40 63 1.60 16 40

223d63e1.70a16Z40 63 1.70 16 40

223d63e1.80a16Z40 63 1.80 16 40

223d63e1.90a16Z40 63 1.90 16 40

223d63e2.00a16Z40 63 2.00 16 40

223d63e2.10a16Z32 63 2.10 16 32

223d63e2.20a16Z32 63 2.20 16 32

223d63e2.30a16Z32 63 2.30 16 32

223d63e2.40a16Z32 63 2.40 16 32

223d63e2.50a16Z32 63 2.50 16 32

223d63e2.60a16Z32 63 2.60 16 32

223d63e2.70a16Z32 63 2.70 16 32

223d63e2.80a16Z32 63 2.80 16 32

223d63e2.90a16Z32 63 2.90 16 32

223d63e3.00a16Z32 63 3.00 16 32

223d63e3.10a16Z32 63 3.10 16 32

223d63e3.20a16Z32 63 3.20 16 32

223d63e3.30a16Z32 63 3.30 16 32

223d63e3.40a16Z32 63 3.40 16 32

223d63e3.50a16Z32 63 3.50 16 32

223d63e3.60a16Z32 63 3.60 16 32

223d63e3.70a16Z32 63 3.70 16 32

223d63e3.80a16Z32 63 3.80 16 32

223d63e3.90a16Z32 63 3.90 16 32

223d63e4.00a16Z32 63 4.00 16 32

223d63e4.50a16Z24 63 4.50 16 24

223d63e5.00a16Z24 63 5.00 16 24

223d63e5.50a16Z24 63 5.50 16 24

223d63e6.00a16Z24 63 6.00 16 24

223d80e0.60a22Z64 80 0.60 22 64

223d80e0.70a22Z64 80 0.70 22 64

223d80e0.80a22Z64 80 0.80 22 64

223d80e0.90a22Z48 80 0.90 22 48

223d80e1.00a22Z48 80 1.00 22 48

223d80e1.10a22Z48 80 1.10 22 48

223d80e1.20a22Z48 80 1.20 22 48

223d80e1.30a22Z48 80 1.30 22 48

223d80e1.40a22Z48 80 1.40 22 48

223d80e1.50a22Z48 80 1.50 22 48

223d80e1.60a22Z48 80 1.60 22 48

223d80e1.70a22Z40 80 1.70 22 40

223d80e1.80a22Z40 80 1.80 22 40

223d80e1.90a22Z40 80 1.90 22 40

223d80e2.00a22Z40 80 2.00 22 40

223d80e2.10a22Z40 80 2.10 22 40
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223d80e2.20a22Z40 80 2.20 22 40

223d80e2.30a22Z40 80 2.30 22 40

223d80e2.40a22Z40 80 2.40 22 40

223d80e2.50a22Z40 80 2.50 22 40

223d80e2.60a22Z40 80 2.60 22 40

223d80e2.70a22Z40 80 2.70 22 40

223d80e2.80a22Z40 80 2.80 22 40

223d80e2.90a22Z40 80 2.90 22 40

223d80e3.00a22Z40 80 3.00 22 40

223d80e3.10a22Z32 80 3.10 22 32

223d80e3.20a22Z32 80 3.20 22 32

223d80e3.30a22Z32 80 3.30 22 32

223d80e3.40a22Z32 80 3.40 22 32

223d80e3.50a22Z32 80 3.50 22 32

223d80e3.60a22Z32 80 3.60 22 32

223d80e3.70a22Z32 80 3.70 22 32

223d80e3.80a22Z32 80 3.80 22 32

223d80e3.90a22Z32 80 3.90 22 32

223d80e4.00a22Z32 80 4.00 22 32

223d80e4.50a22Z32 80 4.50 22 32

223d80e5.00a22Z32 80 5.00 22 32

223d80e5.50a22Z32 80 5.50 22 32

223d80e6.00a22Z32 80 6.00 22 32

223d100e0.60a22Z80 100 0.60 22 80

223d100e0.70a22Z64 100 0.70 22 64

223d100e0.80a22Z64 100 0.80 22 64

223d100e0.90a22Z64 100 0.90 22 64

223d100e1.00a22Z64 100 1.00 22 64

223d100e1.10a22Z64 100 1.10 22 64

223d100e1.20a22Z64 100 1.20 22 64

223d100e1.30a22Z48 100 1.30 22 48

223d100e1.40a22Z48 100 1.40 22 48

223d100e1.50a22Z48 100 1.50 22 48

223d100e1.60a22Z48 100 1.60 22 48

223d100e1.70a22Z48 100 1.70 22 48

223d100e1.80a22Z48 100 1.80 22 48

223d100e1.90a22Z48 100 1.90 22 48

223d100e2.00a22Z48 100 2.00 22 48

223d100e2.10a22Z48 100 2.10 22 48

223d100e2.20a22Z48 100 2.20 22 48

223d100e2.30a22Z48 100 2.30 22 48

223d100e2.40a22Z48 100 2.40 22 48

223d100e2.50a22Z48 100 2.50 22 48

223d100e2.60a22Z40 100 2.60 22 40

223d100e2.70a22Z40 100 2.70 22 40

223d100e2.80a22Z40 100 2.80 22 40

223d100e2.90a22Z40 100 2.90 22 40

223d100e3.00a22Z40 100 3.00 22 40

223d100e3.10a22Z40 100 3.10 22 40

223d100e3.20a22Z40 100 3.20 22 40

223d100e3.30a22Z40 100 3.30 22 40

223d100e3.40a22Z40 100 3.40 22 40

223d100e3.50a22Z40 100 3.50 22 40

223d100e3.60a22Z40 100 3.60 22 40

223d100e3.70a22Z40 100 3.70 22 40

223d100e3.80a22Z40 100 3.80 22 40

223d100e3.90a22Z40 100 3.90 22 40

223d100e4.00a22Z40 100 4.00 22 40

223d100e4.50a22Z40 100 4.50 22 40

223d100e5.00a22Z40 100 5.00 22 40

223d100e5.50a22Z32 100 5.50 22 32

223d100e6.00a22Z32 100 6.00 22 32

223d125e0.80a22Z80 125 0.80 22 80

223d125e0.90a22Z80 125 0.90 22 80

223d125e1.00a22Z80 125 1.00 22 80

223d125e1.10a22Z64 125 1.10 22 64

223d125e1.20a22Z64 125 1.20 22 64

223d125e1.30a22Z64 125 1.30 22 64

223d125e1.40a22Z64 125 1.40 22 64

223d125e1.50a22Z64 125 1.50 22 64

223d125e1.60a22Z64 125 1.60 22 64

223d125e1.70a22Z64 125 1.70 22 64

223d125e1.80a22Z64 125 1.80 22 64

223d125e1.90a22Z64 125 1.90 22 64

223d125e2.00a22Z64 125 2.00 22 64

223d125e2.10a22Z48 125 2.10 22 48

223d125e2.20a22Z48 125 2.20 22 48

223d125e2.30a22Z48 125 2.30 22 48

223d125e2.40a22Z48 125 2.40 22 48

223d125e2.50a22Z48 125 2.50 22 48

223d125e2.60a22Z48 125 2.60 22 48

223d125e2.70a22Z48 125 2.70 22 48

223d125e2.80a22Z48 125 2.80 22 48

223d125e2.90a22Z48 125 2.90 22 48

223d125e3.00a22Z48 125 3.00 22 48

223d125e3.10a22Z48 125 3.10 22 48

223d125e3.20a22Z48 125 3.20 22 48

223d125e3.30a22Z48 125 3.30 22 48

223d125e3.40a22Z48 125 3.40 22 48

223d125e3.50a22Z48 125 3.50 22 48

219

Fresa circolare DIN 1838 dentatura grossa
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

223

Z
20-80

λ
0° 8°

6 N
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223d125e3.60a22Z48 125 3.60 22 48

223d125e3.70a22Z48 125 3.70 22 48

223d125e3.80a22Z48 125 3.80 22 48

223d125e3.90a22Z48 125 3.90 22 48

223d125e4.00a22Z48 125 4.00 22 48

223d125e4.50a22Z40 125 4.50 22 40

223d125e5.00a22Z40 125 5.00 22 40

223d125e5.50a22Z40 125 5.50 22 40

223d125e6.00a22Z40 125 6.00 22 40

223d160e1.00a32Z80 160 1.00 32 80

223d160e1.20a32Z80 160 1.20 32 80

223d160e1.50a32Z80 160 1.50 32 80

223d160e2.00a32Z80 160 2.00 32 80

223d160e2.50a32Z80 160 2.50 32 80

223d160e3.00a32Z64 160 3.00 32 64
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80 120 Trio

60 100 Trio

60 100 Trio

50 90 Nemo

200 300 Solo

200 300 Solo

250 400 Solo

150 300 - Solo

- - - - -

20 40 Trio

40 60 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

223-1d15e0.10A5Z64 15 0.10 5 64

223-1d15e0.15A5Z64 15 0.15 5 64

223-1d15e0.20A5Z64 15 0.20 5 64

223-1d15e0.25A5Z64 15 0.25 5 64

223-1d15e0.30A5Z64 15 0.30 5 64

223-1d15e0.35A5Z64 15 0.35 5 64

223-1d15e0.40A5Z64 15 0.40 5 64

223-1d15e0.45A5Z48 15 0.45 5 48

223-1d15e0.50A5Z48 15 0.50 5 48

223-1d15e0.60A5Z48 15 0.60 5 48

223-1d15e0.70A5Z48 15 0.70 5 48

223-1d15e0.80A5Z40 15 0.80 5 40

223-1d15e0.90A5Z40 15 0.90 5 40

223-1d15e1.00A5Z40 15 1.00 5 40

223-1d15e1.10A5Z40 15 1.10 5 40

223-1d15e1.20A5Z40 15 1.20 5 40

223-1d15e1.30A5Z40 15 1.30 5 40

223-1d15e1.40A5Z40 15 1.40 5 40

223-1d15e1.50A5Z40 15 1.50 5 40

223-1d15e1.60A5Z40 15 1.60 5 40

223-1d15e1.70A5Z40 15 1.70 5 40

223-1d15e1.80A5Z40 15 1.80 5 40

223-1d15e1.90A5Z40 15 1.90 5 40

223-1d15e2.00A5Z40 15 2.00 5 40

223-1d15e2.10A5Z40 15 2.10 5 40

223-1d15e2.20A5Z40 15 2.20 5 40

223-1d15e2.30A5Z40 15 2.30 5 40

223-1d15e2.40A5Z40 15 2.40 5 40

223-1d15e2.50A5Z40 15 2.50 5 40

223-1d15e2.60A5Z40 15 2.60 5 40

223-1d15e2.70A5Z40 15 2.70 5 40

223-1d15e2.80A5Z40 15 2.80 5 40

223-1d15e2.90A5Z40 15 2.90 5 40

223-1d15e3.00A5Z40 15 3.00 5 40

223-1d15e3.10A5Z24 15 3.10 5 24

223-1d15e3.20A5Z24 15 3.20 5 24

223-1d15e3.30A5Z24 15 3.30 5 24

223-1d15e3.40A5Z24 15 3.40 5 24

223-1d15e3.50A5Z24 15 3.50 5 24

223-1d15e3.60A5Z24 15 3.60 5 24

223-1d15e3.70A5Z24 15 3.70 5 24

223-1d15e3.80A5Z24 15 3.80 5 24

223-1d15e3.90A5Z24 15 3.90 5 24

223-1d15e4.00A5Z24 15 4.00 5 24

223-1d15e4.50A5Z24 15 4.50 5 24

223-1d15e5.00A5Z24 15 5.00 5 24

223-1d15e5.50A5Z24 15 5.50 5 24

223-1d15e6.00A5Z24 15 6.00 5 24

223-1d20e0.10A5Z80 20 0.10 5 80

223-1d20e0.15A5Z80 20 0.15 5 80

223-1d20e0.20A5Z80 20 0.20 5 80

223-1d20e0.25A5Z64 20 0.25 5 64

223-1d20e0.30A5Z64 20 0.30 5 64

223-1d20e0.35A5Z64 20 0.35 5 64

223-1d20e0.40A5Z64 20 0.40 5 64

223-1d20e0.45A5Z48 20 0.45 5 48

223-1d20e0.50A5Z48 20 0.50 5 48

223-1d20e0.60A5Z48 20 0.60 5 48

223-1d20e0.70A5Z48 20 0.70 5 48

223-1d20e0.80A5Z40 20 0.80 5 40
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Z
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Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

223-1d20e0.90A5Z40 20 0.90 5 40

223-1d20e1.00A5Z40 20 1.00 5 40

223-1d20e1.10A5Z40 20 1.10 5 40

223-1d20e1.20A5Z40 20 1.20 5 40

223-1d20e1.30A5Z40 20 1.30 5 40

223-1d20e1.40A5Z40 20 1.40 5 40

223-1d20e1.50A5Z40 20 1.50 5 40

223-1d20e1.60A5Z40 20 1.60 5 40

223-1d20e1.70A5Z32 20 1.70 5 32

223-1d20e1.80A5Z32 20 1.80 5 32

223-1d20e1.90A5Z32 20 1.90 5 32

223-1d20e2.00A5Z32 20 2.00 5 32

223-1d20e2.10A5Z32 20 2.10 5 32

223-1d20e2.20A5Z32 20 2.20 5 32

223-1d20e2.30A5Z32 20 2.30 5 32

223-1d20e2.40A5Z32 20 2.40 5 32

223-1d20e2.50A5Z32 20 2.50 5 32

223-1d20e2.60A5Z32 20 2.60 5 32

223-1d20e2.70A5Z32 20 2.70 5 32

223-1d20e2.80A5Z32 20 2.80 5 32

223-1d20e2.90A5Z32 20 2.90 5 32

223-1d20e3.00A5Z32 20 3.00 5 32

223-1d20e3.10A5Z24 20 3.10 5 24

223-1d20e3.20A5Z24 20 3.20 5 24

223-1d20e3.30A5Z24 20 3.30 5 24

223-1d20e3.40A5Z24 20 3.40 5 24

223-1d20e3.50A5Z24 20 3.50 5 24

223-1d20e3.60A5Z24 20 3.60 5 24

223-1d20e3.70A5Z24 20 3.70 5 24

223-1d20e3.80A5Z24 20 3.80 5 24

223-1d20e3.90A5Z24 20 3.90 5 24

223-1d20e4.00A5Z24 20 4.00 5 24

223-1d20e4.50A5Z24 20 4.50 5 24

223-1d20e5.00A5Z24 20 5.00 5 24

223-1d20e5.50A5Z24 20 5.50 5 24

223-1d20e6.00A5Z24 20 6.00 5 24

223-1d25e0.10A8Z80 25 0.10 8 80

223-1d25e0.15A8Z80 25 0.15 8 80

223-1d25e0.20A8Z80 25 0.20 8 80

223-1d25e0.25A8Z80 25 0.25 8 80

223-1d25e0.30A8Z80 25 0.30 8 80

223-1d25e0.35A8Z64 25 0.35 8 64

223-1d25e0.40A8Z64 25 0.40 8 64

223-1d25e0.45A8Z64 25 0.45 8 64

223-1d25e0.50A8Z64 25 0.50 8 64

223-1d25e0.60A8Z64 25 0.60 8 64

223-1d25e0.70A8Z48 25 0.70 8 48

223-1d25e0.80A8Z48 25 0.80 8 48

223-1d25e0.90A8Z48 25 0.90 8 48

223-1d25e1.00A8Z48 25 1.00 8 48

223-1d25e1.10A8Z48 25 1.10 8 48

223-1d25e1.20A8Z48 25 1.20 8 48

223-1d25e1.30A8Z40 25 1.30 8 40

223-1d25e1.40A8Z40 25 1.40 8 40

223-1d25e1.50A8Z40 25 1.50 8 40

223-1d25e1.60A8Z40 25 1.60 8 40

223-1d25e1.70A8Z40 25 1.70 8 40

223-1d25e1.80A8Z40 25 1.80 8 40

223-1d25e1.90A8Z40 25 1.90 8 40

223-1d25e2.00A8Z40 25 2.00 8 40

223-1d25e2.10A8Z40 25 2.10 8 40

223-1d25e2.20A8Z40 25 2.20 8 40

223-1d25e2.30A8Z40 25 2.30 8 40

223-1d25e2.40A8Z40 25 2.40 8 40

223-1d25e2.50A8Z40 25 2.50 8 40

223-1d25e2.60A8Z32 25 2.60 8 32

223-1d25e2.70A8Z32 25 2.70 8 32

223-1d25e2.80A8Z32 25 2.80 8 32

223-1d25e2.90A8Z32 25 2.90 8 32

223-1d25e3.00A8Z32 25 3.00 8 32

223-1d25e3.10A8Z32 25 3.10 8 32

223-1d25e3.20A8Z32 25 3.20 8 32

223-1d25e3.30A8Z32 25 3.30 8 32

223-1d25e3.40A8Z32 25 3.40 8 32

223-1d25e3.50A8Z32 25 3.50 8 32

223-1d25e3.60A8Z32 25 3.60 8 32

223-1d25e3.70A8Z32 25 3.70 8 32

223-1d25e3.80A8Z32 25 3.80 8 32

223-1d25e3.90A8Z32 25 3.90 8 32

223-1d25e4.00A8Z32 25 4.00 8 32

223-1d25e4.50A8Z32 25 4.50 8 32

223-1d25e5.00A8Z32 25 5.00 8 32

223-1d25e5.50A8Z24 25 5.50 8 24

223-1d25e6.00A8Z24 25 6.00 8 24

--> Ref. 223-2 30 0.10 8 100

--> Ref. 223-2 30 0.15 8 100

--> Ref. 223-2 30 0.20 8 100

--> Ref. 223-2 30 0.25 8 100

223-1d30e0.30A8Z80 30 0.30 8 80

223-1d30e0.35A8Z80 30 0.35 8 80
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223-1d30e0.40A8Z80 30 0.40 8 80

223-1d30e0.45A8Z80 30 0.45 8 80

223-1d30e0.50A8Z80 30 0.50 8 80

223-1d30e0.60A8Z64 30 0.60 8 64

223-1d30e0.70A8Z64 30 0.70 8 64

223-1d30e0.80A8Z64 30 0.80 8 64

223-1d30e0.90A8Z64 30 0.90 8 64

223-1d30e1.00A8Z64 30 1.00 8 64

223-1d30e1.10A8Z48 30 1.10 8 48

223-1d30e1.20A8Z48 30 1.20 8 48

223-1d30e1.30A8Z48 30 1.30 8 48

223-1d30e1.40A8Z48 30 1.40 8 48

223-1d30e1.50A8Z48 30 1.50 8 48

223-1d30e1.60A8Z48 30 1.60 8 48

223-1d30e1.70A8Z48 30 1.70 8 48

223-1d30e1.80A8Z48 30 1.80 8 48

223-1d30e1.90A8Z48 30 1.90 8 48

223-1d30e2.00A8Z48 30 2.00 8 48

223-1d30e2.10A8Z40 30 2.10 8 40

223-1d30e2.20A8Z40 30 2.20 8 40

223-1d30e2.30A8Z40 30 2.30 8 40

223-1d30e2.40A8Z40 30 2.40 8 40

223-1d30e2.50A8Z40 30 2.50 8 40

223-1d30e2.60A8Z40 30 2.60 8 40

223-1d30e2.70A8Z40 30 2.70 8 40

223-1d30e2.80A8Z40 30 2.80 8 40

223-1d30e2.90A8Z40 30 2.90 8 40

223-1d30e3.00A8Z40 30 3.00 8 40

223-1d30e3.10A8Z40 30 3.10 8 40

223-1d30e3.20A8Z40 30 3.20 8 40

223-1d30e3.30A8Z40 30 3.30 8 40

223-1d30e3.40A8Z40 30 3.40 8 40

223-1d30e3.50A8Z40 30 3.50 8 40

223-1d30e3.60A8Z40 30 3.60 8 40

223-1d30e3.70A8Z40 30 3.70 8 40

223-1d30e3.80A8Z40 30 3.80 8 40

223-1d30e3.90A8Z40 30 3.90 8 40

223-1d30e4.00A8Z40 30 4.00 8 40

223-1d30e4.50A8Z32 30 4.50 8 32

223-1d30e5.00A8Z32 30 5.00 8 32

223-1d30e5.50A8Z32 30 5.50 8 32

223-1d30e6.00A8Z32 30 6.00 8 32

223-1d40e0.10A10Z128 40 0.10 10 128

223-1d40e0.15A10Z128 40 0.15 10 128

223-1d40e0.20A10Z128 40 0.20 10 128

--> Ref. 223-2 40 0.25 10 100

--> Ref. 223-2 40 0.30 10 100

--> Ref. 223-2 40 0.35 10 100

--> Ref. 223-2 40 0.40 10 100

223-1d40e0.45A10Z80 40 0.45 10 80

223-1d40e0.50A10Z80 40 0.50 10 80

223-1d40e0.60A10Z80 40 0.60 10 80

223-1d40e0.70A10Z80 40 0.70 10 80

223-1d40e0.80A10Z80 40 0.80 10 80

223-1d40e0.90A10Z64 40 0.90 10 64

223-1d40e1.00A10Z64 40 1.00 10 64

223-1d40e1.10A10Z64 40 1.10 10 64

223-1d40e1.20A10Z64 40 1.20 10 64

223-1d40e1.30A10Z64 40 1.30 10 64

223-1d40e1.40A10Z64 40 1.40 10 64

223-1d40e1.50A10Z64 40 1.50 10 64

223-1d40e1.60A10Z64 40 1.60 10 64

223-1d40e1.70A10Z48 40 1.70 10 48

223-1d40e1.80A10Z48 40 1.80 10 48

223-1d40e1.90A10Z48 40 1.90 10 48

223-1d40e2.00A10Z48 40 2.00 10 48

223-1d40e2.10A10Z48 40 2.10 10 48

223-1d40e2.20A10Z48 40 2.20 10 48

223-1d40e2.30A10Z48 40 2.30 10 48

223-1d40e2.40A10Z48 40 2.40 10 48

223-1d40e2.50A10Z48 40 2.50 10 48

223-1d40e2.60A10Z48 40 2.60 10 48

223-1d40e2.70A10Z48 40 2.70 10 48

223-1d40e2.80A10Z48 40 2.80 10 48

223-1d40e2.90A10Z48 40 2.90 10 48

223-1d40e3.00A10Z48 40 3.00 10 48

223-1d40e3.10A10Z40 40 3.10 10 40

223-1d40e3.20A10Z40 40 3.20 10 40

223-1d40e3.30A10Z40 40 3.30 10 40

223-1d40e3.40A10Z40 40 3.40 10 40

223-1d40e3.50A10Z40 40 3.50 10 40

223-1d40e3.60A10Z40 40 3.60 10 40

223-1d40e3.70A10Z40 40 3.70 10 40

223-1d40e3.80A10Z40 40 3.80 10 40

223-1d40e3.90A10Z40 40 3.90 10 40

223-1d40e4.00A10Z40 40 4.00 10 40

223-1d40e4.50A10Z40 40 4.50 10 40

223-1d40e5.00A10Z40 40 5.00 10 40

223-1d40e5.50A10Z40 40 5.50 10 40

223-1d40e6.00A10Z40 40 6.00 10 40
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223-1d50e0.20A13Z128 50 0.20 13 128

223-1d50e0.25A13Z128 50 0.25 13 128

223-1d50e0.30A13Z128 50 0.30 13 128

223-1d50e0.35A13Z100 50 0.35 13 100

223-1d50e0.40A13Z100 50 0.40 13 100

223-1d50e0.45A13Z100 50 0.45 13 100

223-1d50e0.50A13Z100 50 0.50 13 100

223-1d50e0.60A13Z100 50 0.60 13 100

223-1d50e0.70A13Z80 50 0.70 13 80

223-1d50e0.80A13Z80 50 0.80 13 80

223-1d50e0.90A13Z80 50 0.90 13 80

223-1d50e1.00A13Z80 50 1.00 13 80

223-1d50e1.10A13Z80 50 1.10 13 80

223-1d50e1.20A13Z80 50 1.20 13 80

223-1d50e1.30A13Z64 50 1.30 13 64

223-1d50e1.40A13Z64 50 1.40 13 64

223-1d50e1.50A13Z64 50 1.50 13 64

223-1d50e1.60A13Z64 50 1.60 13 64

223-1d50e1.70A13Z64 50 1.70 13 64

223-1d50e1.80A13Z64 50 1.80 13 64

223-1d50e1.90A13Z64 50 1.90 13 64

223-1d50e2.00A13Z64 50 2.00 13 64

223-1d50e2.10A13Z64 50 2.10 13 64

223-1d50e2.20A13Z64 50 2.20 13 64

223-1d50e2.30A13Z64 50 2.30 13 64

223-1d50e2.40A13Z64 50 2.40 13 64

223-1d50e2.50A13Z64 50 2.50 13 64

223-1d50e2.60A13Z48 50 2.60 13 48

223-1d50e2.70A13Z48 50 2.70 13 48

223-1d50e2.80A13Z48 50 2.80 13 48

223-1d50e2.90A13Z48 50 2.90 13 48

223-1d50e3.00A13Z48 50 3.00 13 48

223-1d50e3.10A13Z48 50 3.10 13 48

223-1d50e3.20A13Z48 50 3.20 13 48

223-1d50e3.30A13Z48 50 3.30 13 48

223-1d50e3.40A13Z48 50 3.40 13 48

223-1d50e3.50A13Z48 50 3.50 13 48

223-1d50e3.60A13Z48 50 3.60 13 48

223-1d50e3.70A13Z48 50 3.70 13 48

223-1d50e3.80A13Z48 50 3.80 13 48

223-1d50e3.90A13Z48 50 3.90 13 48

223-1d50e4.00A13Z48 50 4.00 13 48

223-1d50e4.50A13Z48 50 4.50 13 48

223-1d50e5.00A13Z48 50 5.00 13 48

223-1d50e5.50A13Z40 50 5.50 13 40

223-1d50e6.00A13Z40 50 6.00 13 40

223-1d63e0.20A16Z160 63 0.20 16 160

223-1d63e0.25A16Z128 63 0.25 16 128

223-1d63e0.30A16Z128 63 0.30 16 128

223-1d63e0.35A16Z128 63 0.35 16 128

223-1d63e0.40A16Z128 63 0.40 16 128

223-1d63e0.45A16Z128 63 0.45 16 128

223-1d63e0.50A16Z128 63 0.50 16 128

223-1d63e0.60A16Z100 63 0.60 16 100

223-1d63e0.70A16Z100 63 0.70 16 100

223-1d63e0.80A16Z100 63 0.80 16 100

223-1d63e0.90A16Z100 63 0.90 16 100

223-1d63e1.00A16Z100 63 1.00 16 100

223-1d63e1.10A16Z80 63 1.10 16 80

223-1d63e1.20A16Z80 63 1.20 16 80

223-1d63e1.30A16Z80 63 1.30 16 80

223-1d63e1.40A16Z80 63 1.40 16 80

223-1d63e1.50A16Z80 63 1.50 16 80

223-1d63e1.60A16Z80 63 1.60 16 80

223-1d63e1.70A16Z80 63 1.70 16 80

223-1d63e1.80A16Z80 63 1.80 16 80

223-1d63e1.90A16Z80 63 1.90 16 80

223-1d63e2.00A16Z80 63 2.00 16 80

223-1d63e2.10A16Z64 63 2.10 16 64

223-1d63e2.20A16Z64 63 2.20 16 64

223-1d63e2.30A16Z64 63 2.30 16 64

223-1d63e2.40A16Z64 63 2.40 16 64

223-1d63e2.50A16Z64 63 2.50 16 64

223-1d63e2.60A16Z64 63 2.60 16 64

223-1d63e2.70A16Z64 63 2.70 16 64

223-1d63e2.80A16Z64 63 2.80 16 64

223-1d63e2.90A16Z64 63 2.90 16 64

223-1d63e3.00A16Z64 63 3.00 16 64

223-1d63e3.10A16Z64 63 3.10 16 64

223-1d63e3.20A16Z64 63 3.20 16 64

223-1d63e3.30A16Z64 63 3.30 16 64

223-1d63e3.40A16Z64 63 3.40 16 64

223-1d63e3.50A16Z64 63 3.50 16 64

223-1d63e3.60A16Z64 63 3.60 16 64

223-1d63e3.70A16Z64 63 3.70 16 64

223-1d63e3.80A16Z64 63 3.80 16 64

223-1d63e3.90A16Z64 63 3.90 16 64

223-1d63e4.00A16Z64 63 4.00 16 64

223-1d63e4.50A16Z48 63 4.50 16 48

223-1d63e5.00A16Z48 63 5.00 16 48
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223-1d63e5.50A16Z48 63 5.50 16 48

223-1d63e6.00A16Z48 63 6.00 16 48

223-1d80e0.25A22Z160 80 0.25 22 160

223-1d80e0.30A22Z160 80 0.30 22 160

223-1d80e0.35A22Z160 80 0.35 22 160

223-1d80e0.40A22Z160 80 0.40 22 160

223-1d80e0.45A22Z128 80 0.45 22 128

223-1d80e0.50A22Z128 80 0.50 22 128

223-1d80e0.60A22Z128 80 0.60 22 128

223-1d80e0.70A22Z128 80 0.70 22 128

223-1d80e0.80A22Z128 80 0.80 22 128

223-1d80e0.90A22Z100 80 0.90 22 100

223-1d80e1.00A22Z100 80 1.00 22 100

223-1d80e1.10A22Z100 80 1.10 22 100

223-1d80e1.20A22Z100 80 1.20 22 100

223-1d80e1.30A22Z100 80 1.30 22 100

223-1d80e1.40A22Z100 80 1.40 22 100

223-1d80e1.50A22Z100 80 1.50 22 100

223-1d80e1.60A22Z100 80 1.60 22 100

223-1d80e1.70A22Z80 80 1.70 22 80

223-1d80e1.80A22Z80 80 1.80 22 80

223-1d80e1.90A22Z80 80 1.90 22 80

223-1d80e2.00A22Z80 80 2.00 22 80

223-1d80e2.10A22Z80 80 2.10 22 80

223-1d80e2.20A22Z80 80 2.20 22 80

223-1d80e2.30A22Z80 80 2.30 22 80

223-1d80e2.40A22Z80 80 2.40 22 80

223-1d80e2.50A22Z80 80 2.50 22 80

223-1d80e2.60A22Z80 80 2.60 22 80

223-1d80e2.70A22Z80 80 2.70 22 80

223-1d80e2.80A22Z80 80 2.80 22 80

223-1d80e2.90A22Z80 80 2.90 22 80

223-1d80e3.00A22Z80 80 3.00 22 80

223-1d80e3.10A22Z64 80 3.10 22 64

223-1d80e3.20A22Z64 80 3.20 22 64

223-1d80e3.30A22Z64 80 3.30 22 64

223-1d80e3.40A22Z64 80 3.40 22 64

223-1d80e3.50A22Z64 80 3.50 22 64

223-1d80e3.60A22Z64 80 3.60 22 64

223-1d80e3.70A22Z64 80 3.70 22 64

223-1d80e3.80A22Z64 80 3.80 22 64

223-1d80e3.90A22Z64 80 3.90 22 64

223-1d80e4.00A22Z64 80 4.00 22 64

223-1d80e4.50A22Z64 80 4.50 22 64

223-1d80e5.00A22Z64 80 5.00 22 64

223-1d80e5.50A22Z64 80 5.50 22 64

223-1d80e6.00A22Z64 80 6.00 22 64

223-1d100e0.50A22Z160 100 0.50 22 160

223-1d100e0.60A22Z160 100 0.60 22 160

223-1d100e0.70A22Z128 100 0.70 22 128

223-1d100e0.80A22Z128 100 0.80 22 128

223-1d100e0.90A22Z128 100 0.90 22 128

223-1d100e1.00A22Z128 100 1.00 22 128

223-1d100e1.10A22Z128 100 1.10 22 128

223-1d100e1.20A22Z128 100 1.20 22 128

223-1d100e1.30A22Z100 100 1.30 22 100

223-1d100e1.40A22Z100 100 1.40 22 100

223-1d100e1.50A22Z100 100 1.50 22 100

223-1d100e1.60A22Z100 100 1.60 22 100

223-1d100e1.70A22Z100 100 1.70 22 100

223-1d100e1.80A22Z100 100 1.80 22 100

223-1d100e1.90A22Z100 100 1.90 22 100

223-1d100e2.00A22Z100 100 2.00 22 100

223-1d100e2.10A22Z100 100 2.10 22 100

223-1d100e2.20A22Z100 100 2.20 22 100

223-1d100e2.30A22Z100 100 2.30 22 100

223-1d100e2.40A22Z100 100 2.40 22 100

223-1d100e2.50A22Z100 100 2.50 22 100

223-1d100e2.60A22Z80 100 2.60 22 80

223-1d100e2.70A22Z80 100 2.70 22 80

223-1d100e2.80A22Z80 100 2.80 22 80

223-1d100e2.90A22Z80 100 2.90 22 80

223-1d100e3.00A22Z80 100 3.00 22 80

223-1d100e3.10A22Z80 100 3.10 22 80

223-1d100e3.20A22Z80 100 3.20 22 80

223-1d100e3.30A22Z80 100 3.30 22 80

223-1d100e3.40A22Z80 100 3.40 22 80

223-1d100e3.50A22Z80 100 3.50 22 80

223-1d100e3.60A22Z80 100 3.60 22 80

223-1d100e3.70A22Z80 100 3.70 22 80

223-1d100e3.80A22Z80 100 3.80 22 80

223-1d100e3.90A22Z80 100 3.90 22 80

223-1d100e4.00A22Z80 100 4.00 22 80

223-1d100e4.50A22Z80 100 4.50 22 80

223-1d100e5.00A22Z80 100 5.00 22 80

223-1d100e5.50A22Z64 100 5.50 22 64

223-1d100e6.00A22Z64 100 6.00 22 64

223-1d125e0.60A22Z160 125 0.60 22 160

223-1d125e0.70A22Z160 125 0.70 22 160

223-1d125e0.80A22Z160 125 0.80 22 160
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223-1d125e0.90A22Z160 125 0.90 22 160

223-1d125e1.00A22Z160 125 1.00 22 160

223-1d125e1.10A22Z128 125 1.10 22 128

223-1d125e1.20A22Z128 125 1.20 22 128

223-1d125e1.30A22Z128 125 1.30 22 128

223-1d125e1.40A22Z128 125 1.40 22 128

223-1d125e1.50A22Z128 125 1.50 22 128

223-1d125e1.60A22Z128 125 1.60 22 128

223-1d125e1.70A22Z128 125 1.70 22 128

223-1d125e1.80A22Z128 125 1.80 22 128

223-1d125e1.90A22Z128 125 1.90 22 128

223-1d125e2.00A22Z128 125 2.00 22 128

223-1d125e2.10A22Z100 125 2.10 22 100

223-1d125e2.20A22Z100 125 2.20 22 100

223-1d125e2.30A22Z100 125 2.30 22 100

223-1d125e2.40A22Z100 125 2.40 22 100

223-1d125e2.50A22Z100 125 2.50 22 100

223-1d125e2.60A22Z100 125 2.60 22 100

223-1d125e2.70A22Z100 125 2.70 22 100

223-1d125e2.80A22Z100 125 2.80 22 100

223-1d125e2.90A22Z100 125 2.90 22 100

223-1d125e3.00A22Z100 125 3.00 22 100

223-1d125e3.10A22Z100 125 3.10 22 100

223-1d125e3.20A22Z100 125 3.20 22 100

223-1d125e3.30A22Z100 125 3.30 22 100

223-1d125e3.40A22Z100 125 3.40 22 100

223-1d125e3.50A22Z100 125 3.50 22 100

223-1d125e3.60A22Z100 125 3.60 22 100

223-1d125e3.70A22Z100 125 3.70 22 100

223-1d125e3.80A22Z100 125 3.80 22 100

223-1d125e3.90A22Z100 125 3.90 22 100

223-1d125e4.00A22Z100 125 4.00 22 100

223-1d125e4.50A22Z100 125 4.50 22 100

223-1d125e5.00A22Z100 125 5.00 22 100

223-1d125e5.50A22Z100 125 5.50 22 100

223-1d125e6.00A22Z100 125 6.00 22 100

223-1d160e1.00A32Z160 160 1.00 32 160

223-1d160e1.20A32Z160 160 1.20 32 160

223-1d160e1.50A32Z160 160 1.50 32 160

223-1d160e1.60A32Z160 160 1.60 32 160

223-1d160e1.80A32Z128 160 1.80 32 128

223-1d160e2.00A32Z128 160 2.00 32 128

223-1d160e2.50A32Z128 160 2.50 32 128

223-1d160e3.00A32Z128 160 3.00 32 128
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80 120 Trio

60 100 Trio

60 100 Trio

50 90 Nemo

200 300 Solo

200 300 Solo

250 400 Solo

150 300 - Solo

- - - - -

20 40 Trio

40 60 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d
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2 Z

223-2d8e0.10A3Z48 8 0.10 3 48

223-2d8e0.15A3Z48 8 0.15 3 48

223-2d8e0.20A3Z48 8 0.20 3 48

223-2d8e0.25A3Z48 8 0.25 3 48

223-2d8e0.30A3Z48 8 0.30 3 48

223-2d8e0.35A3Z48 8 0.35 3 48

223-2d8e0.40A3Z48 8 0.40 3 48

223-2d8e0.50A3Z48 8 0.50 3 48

223-2d8e0.60A3Z48 8 0.60 3 48

223-2d8e0.70A3Z48 8 0.70 3 48

223-2d8e0.80A3Z48 8 0.80 3 48

223-2d8e0.90A3Z48 8 0.90 3 48

223-2d8e1.00A3Z48 8 1.00 3 48

223-2d10e0.10A3Z64 10 0.10 3 64

223-2d10e0.15A3Z64 10 0.15 3 64

223-2d10e0.20A3Z64 10 0.20 3 64

223-2d10e0.25A3Z64 10 0.25 3 64

223-2d10e0.30A3Z64 10 0.30 3 64

223-2d10e0.35A3Z64 10 0.35 3 64

223-2d10e0.40A3Z64 10 0.40 3 64

223-2d10e0.50A3Z64 10 0.50 3 64

223-2d10e0.60A3Z64 10 0.60 3 64

223-2d10e0.70A3Z64 10 0.70 3 64

223-2d10e0.80A3Z64 10 0.80 3 64

223-2d10e0.90A3Z64 10 0.90 3 64

223-2d10e1.00A3Z64 10 1.00 3 64

223-2d12e0.10A5Z64 12 0.10 5 64

223-2d12e0.15A5Z64 12 0.15 5 64

223-2d12e0.20A5Z64 12 0.20 5 64

223-2d12e0.25A5Z64 12 0.25 5 64

223-2d12e0.30A5Z64 12 0.30 5 64

223-2d12e0.35A5Z64 12 0.35 5 64

223-2d12e0.40A5Z64 12 0.40 5 64

223-2d12e0.50A5Z64 12 0.50 5 64

223-2d12e0.60A5Z64 12 0.60 5 64

223-2d12e0.70A5Z64 12 0.70 5 64

223-2d12e0.80A5Z64 12 0.80 5 64

223-2d12e0.90A5Z64 12 0.90 5 64

223-2d12e1.00A5Z64 12 1.00 5 64

223-2d15e0.10A5Z80 15 0.10 5 80

223-2d15e0.15A5Z80 15 0.15 5 80

223-2d15e0.20A5Z80 15 0.20 5 80

223-2d15e0.25A5Z80 15 0.25 5 80

223-2d15e0.30A5Z80 15 0.30 5 80

223-2d15e0.35A5Z80 15 0.35 5 80

223-2d15e0.40A5Z80 15 0.40 5 80

223-2d15e0.50A5Z80 15 0.50 5 80

223-2d15e0.60A5Z80 15 0.60 5 80

223-2d15e0.70A5Z80 15 0.70 5 80

223-2d15e0.80A5Z80 15 0.80 5 80

223-2d15e0.90A5Z80 15 0.90 5 80

223-2d15e1.00A5Z80 15 1.00 5 80

223-2d15e1.10A5Z80 15 1.10 5 80

223-2d15e1.20A5Z80 15 1.20 5 80

223-2d15e1.30A5Z80 15 1.30 5 80

223-2d15e1.40A5Z80 15 1.40 5 80

223-2d15e1.50A5Z80 15 1.50 5 80

223-2d15e2.00A5Z80 15 2.00 5 80

223-2d15e2.50A5Z80 15 2.50 5 80

223-2d15e3.00A5Z80 15 3.00 5 80
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223-2d20e0.10A5Z100 20 0.10 5 100

223-2d20e0.10A6Z80 20 0.10 6 80

223-2d20e0.15A5Z100 20 0.15 5 100

223-2d20e0.15A6Z80 20 0.15 6 80

223-2d20e0.20A5Z100 20 0.20 5 100

223-2d20e0.20A6Z80 20 0.20 6 80

223-2d20e0.25A5Z80 20 0.25 5 80

223-2d20e0.25A5Z100 20 0.25 5 100

223-2d20e0.25A6Z80 20 0.25 6 80

223-2d20e0.30A5Z80 20 0.30 5 80

223-2d20e0.30A5Z100 20 0.30 5 100

223-2d20e0.30A6Z80 20 0.30 6 80

223-2d20e0.35A5Z80 20 0.35 5 80

223-2d20e0.35A5Z100 20 0.35 5 100

223-2d20e0.35A6Z80 20 0.35 6 80

223-2d20e0.40A5Z80 20 0.40 5 80

223-2d20e0.40A5Z100 20 0.40 5 100

223-2d20e0.40A6Z80 20 0.40 6 80

223-2d20e0.50A5Z80 20 0.50 5 80

223-2d20e0.50A5Z100 20 0.50 5 100

223-2d20e0.50A6Z80 20 0.50 6 80

223-2d20e0.60A5Z80 20 0.60 5 80

223-2d20e0.60A6Z80 20 0.60 6 80

223-2d20e0.70A5Z80 20 0.70 5 80

223-2d20e0.70A6Z80 20 0.70 6 80

223-2d20e0.80A5Z80 20 0.80 5 80

223-2d20e0.80A6Z80 20 0.80 6 80

223-2d20e0.90A5Z80 20 0.90 5 80

223-2d20e0.90A6Z80 20 0.90 6 80

223-2d20e1.00A5Z80 20 1.00 5 80

223-2d20e1.00A6Z80 20 1.00 6 80

223-2d20e1.10A5Z80 20 1.10 5 80

223-2d20e1.10A6Z80 20 1.10 6 80

223-2d20e1.20A5Z80 20 1.20 5 80

223-2d20e1.20A6Z80 20 1.20 6 80

223-2d20e1.30A5Z80 20 1.30 5 80

223-2d20e1.30A6Z80 20 1.30 6 80

223-2d20e1.40A5Z80 20 1.40 5 80

223-2d20e1.40A6Z80 20 1.40 6 80

223-2d20e1.50A5Z80 20 1.50 5 80

223-2d20e1.50A6Z80 20 1.50 6 80

223-2d20e2.00A5Z80 20 2.00 5 80

223-2d20e2.00A6Z80 20 2.00 6 80

223-2d20e2.50A5Z80 20 2.50 5 80

223-2d20e2.50A6Z80 20 2.50 6 80

223-2d20e3.00A5Z80 20 3.00 5 80

223-2d20e3.00A6Z80 20 3.00 6 80

223-2d25e0.10A5Z80 25 0.10 5 80

223-2d25e0.15A5Z80 25 0.15 5 80

223-2d25e0.15A6Z100 25 0.15 6 100

223-2d25e0.15A8Z100 25 0.15 8 100

223-2d25e0.20A5Z80 25 0.20 5 80

223-2d25e0.20A6Z100 25 0.20 6 100

223-2d25e0.20A8Z100 25 0.20 8 100

223-2d25e0.25A5Z80 25 0.25 5 80

223-2d25e0.25A6Z100 25 0.25 6 100

223-2d25e0.25A8Z100 25 0.25 8 100

223-2d25e0.30A5Z80 25 0.30 5 80

223-2d25e0.30A6Z100 25 0.30 6 100

223-2d25e0.30A8Z100 25 0.30 8 100

223-2d25e0.35A5Z80 25 0.35 5 80

223-2d25e0.35A6Z100 25 0.35 6 100

223-2d25e0.35A8Z100 25 0.35 8 100

223-2d25e0.40A5Z80 25 0.40 5 80

223-2d25e0.40A6Z100 25 0.40 6 100

223-2d25e0.40A8Z100 25 0.40 8 100

223-2d25e0.50A5Z80 25 0.50 5 80

223-2d25e0.50A6Z100 25 0.50 6 100

223-2d25e0.50A8Z100 25 0.50 8 100

223-2d25e0.60A5Z80 25 0.60 5 80

223-2d25e0.60A6Z100 25 0.60 6 100

223-2d25e0.60A8Z100 25 0.60 8 100

223-2d25e0.70A5Z80 25 0.70 5 80

223-2d25e0.70A6Z100 25 0.70 6 100

223-2d25e0.70A8Z100 25 0.70 8 100

223-2d25e0.80A5Z80 25 0.80 5 80

223-2d25e0.80A6Z100 25 0.80 6 100

223-2d25e0.80A8Z100 25 0.80 8 100

223-2d25e0.90A5Z80 25 0.90 5 80

223-2d25e0.90A6Z100 25 0.90 6 100

223-2d25e0.90A8Z100 25 0.90 8 100

223-2d25e1.00A5Z80 25 1.00 5 80

223-2d25e1.00A6Z100 25 1.00 6 100

223-2d25e1.00A8Z100 25 1.00 8 100

223-2d25e1.10A5Z80 25 1.10 5 80

223-2d25e1.10A6Z100 25 1.10 6 100

223-2d25e1.10A8Z100 25 1.10 8 100

223-2d25e1.20A5Z80 25 1.20 5 80

223-2d25e1.20A6Z100 25 1.20 6 100

223-2d25e1.20A8Z100 25 1.20 8 100
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223-2d25e1.30A5Z80 25 1.30 5 80

223-2d25e1.30A6Z100 25 1.30 6 100

223-2d25e1.30A8Z100 25 1.30 8 100

223-2d25e1.40A5Z80 25 1.40 5 80

223-2d25e1.40A6Z100 25 1.40 6 100

223-2d25e1.40A8Z100 25 1.40 8 100

223-2d25e1.50A5Z80 25 1.50 5 80

223-2d25e1.50A6Z100 25 1.50 6 100

223-2d25e1.50A8Z100 25 1.50 8 100

223-2d25e2.00A5Z80 25 2.00 5 80

223-2d25e2.00A6Z100 25 2.00 6 100

223-2d25e2.00A8Z100 25 2.00 8 100

223-2d25e2.50A5Z80 25 2.50 5 80

223-2d25e2.50A6Z100 25 2.50 6 100

223-2d25e2.50A8Z100 25 2.50 8 100

223-2d25e3.00A5Z80 25 3.00 5 80

223-2d25e3.00A6Z100 25 3.00 6 100

223-2d25e3.00A8Z100 25 3.00 8 100

223-2d30e0.10A8Z100 30 0.10 8 100

223-2d30e0.15A8Z100 30 0.15 8 100

223-2d30e0.20A8Z100 30 0.20 8 100

223-2d30e0.25A8Z100 30 0.25 8 100

223-2d30e0.30A8Z100 30 0.30 8 100

223-2d30e0.35A8Z100 30 0.35 8 100

223-2d30e0.40A8Z100 30 0.40 8 100

223-2d30e0.50A8Z100 30 0.50 8 100

223-2d30e0.60A8Z100 30 0.60 8 100

223-2d30e0.70A8Z100 30 0.70 8 100

223-2d30e0.80A8Z100 30 0.80 8 100

223-2d30e0.90A8Z100 30 0.90 8 100

223-2d30e1.00A8Z100 30 1.00 8 100

223-2d30e1.10A8Z100 30 1.10 8 100

223-2d30e1.20A8Z100 30 1.20 8 100

223-2d30e1.30A8Z100 30 1.30 8 100

223-2d30e1.40A8Z100 30 1.40 8 100

223-2d30e1.50A8Z100 30 1.50 8 100

223-2d30e2.00A8Z100 30 2.00 8 100

223-2d30e2.50A8Z100 30 2.50 8 100

223-2d30e3.00A8Z100 30 3.00 8 100

223-2d32e0.15A8Z80 32 0.15 8 80

223-2d32e0.20A8Z80 32 0.20 8 80

223-2d32e0.25A8Z80 32 0.25 8 80

223-2d32e0.30A8Z80 32 0.30 8 80

223-2d32e0.35A8Z80 32 0.35 8 80

223-2d32e0.40A8Z80 32 0.40 8 80

223-2d32e0.50A8Z80 32 0.50 8 80

223-2d32e0.60A8Z80 32 0.60 8 80

223-2d32e0.70A8Z80 32 0.70 8 80

223-2d32e0.80A8Z80 32 0.80 8 80

223-2d32e0.90A8Z80 32 0.90 8 80

223-2d32e1.00A8Z80 32 1.00 8 80

223-2d32e1.10A8Z80 32 1.10 8 80

223-2d32e1.20A8Z80 32 1.20 8 80

223-2d32e1.30A8Z80 32 1.30 8 80

223-2d32e1.40A8Z80 32 1.40 8 80

223-2d32e1.50A8Z80 32 1.50 8 80

223-2d32e2.00A8Z80 32 2.00 8 80

223-2d32e2.50A8Z80 32 2.50 8 80

223-2d32e3.00A8Z80 32 3.00 8 80

223-2d35e0.15A8Z96 35 0.15 8 96

223-2d35e0.20A8Z96 35 0.20 8 96

223-2d35e0.25A8Z96 35 0.25 8 96

223-2d35e0.30A8Z96 35 0.30 8 96

223-2d35e0.35A8Z96 35 0.35 8 96

223-2d35e0.40A8Z96 35 0.40 8 96

223-2d35e0.50A8Z96 35 0.50 8 96

223-2d35e0.60A8Z96 35 0.60 8 96

223-2d35e0.70A8Z96 35 0.70 8 96

223-2d35e0.80A8Z96 35 0.80 8 96

223-2d35e0.90A8Z96 35 0.90 8 96

223-2d35e1.00A8Z96 35 1.00 8 96

223-2d35e1.10A8Z96 35 1.10 8 96

223-2d35e1.20A8Z96 35 1.20 8 96

223-2d35e1.30A8Z96 35 1.30 8 96

223-2d35e1.40A8Z96 35 1.40 8 96

223-2d35e1.50A8Z96 35 1.50 8 96

223-2d35e2.00A8Z96 35 2.00 8 96

223-2d35e2.50A8Z96 35 2.50 8 96

223-2d35e3.00A8Z96 35 3.00 8 96

223-2d40e0.15A8Z100 40 0.15 8 100

223-2d40e0.15A8Z160 40 0.15 8 160

223-2d40e0.15A10Z100 40 0.15 10 100

223-2d40e0.15A10Z160 40 0.15 10 160

223-2d40e0.20A8Z100 40 0.20 8 100

223-2d40e0.20A8Z160 40 0.20 8 160

223-2d40e0.20A10Z100 40 0.20 10 100

223-2d40e0.20A10Z160 40 0.20 10 160

223-2d40e0.25A8Z100 40 0.25 8 100

223-2d40e0.25A8Z160 40 0.25 8 160

223-2d40e0.25A10Z100 40 0.25 10 100
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223-2d40e0.25A10Z160 40 0.25 10 160

223-2d40e0.30A8Z100 40 0.30 8 100

223-2d40e0.30A8Z160 40 0.30 8 160

223-2d40e0.30A10Z100 40 0.30 10 100

223-2d40e0.30A10Z160 40 0.30 10 160

223-2d40e0.35A8Z100 40 0.35 8 100

223-2d40e0.35A8Z160 40 0.35 8 160

223-2d40e0.35A10Z100 40 0.35 10 100

223-2d40e0.35A10Z160 40 0.35 10 160

223-2d40e0.40A8Z100 40 0.40 8 100

223-2d40e0.40A8Z160 40 0.40 8 160

223-2d40e0.40A10Z100 40 0.40 10 100

223-2d40e0.40A10Z160 40 0.40 10 160

223-2d40e0.50A8Z100 40 0.50 8 100

223-2d40e0.50A8Z160 40 0.50 8 160

223-2d40e0.50A10Z100 40 0.50 10 100

223-2d40e0.50A10Z160 40 0.50 10 160

223-2d40e0.60A8Z100 40 0.60 8 100

223-2d40e0.60A8Z160 40 0.60 8 160

223-2d40e0.60A10Z100 40 0.60 10 100

223-2d40e0.60A10Z160 40 0.60 10 160

223-2d40e0.70A8Z100 40 0.70 8 100

223-2d40e0.70A8Z160 40 0.70 8 160

223-2d40e0.70A10Z100 40 0.70 10 100

223-2d40e0.70A10Z160 40 0.70 10 160

223-2d40e0.80A8Z100 40 0.80 8 100

223-2d40e0.80A8Z160 40 0.80 8 160

223-2d40e0.80A10Z100 40 0.80 10 100

223-2d40e0.80A10Z160 40 0.80 10 160

223-2d40e0.90A8Z100 40 0.90 8 100

223-2d40e0.90A8Z160 40 0.90 8 160

223-2d40e0.90A10Z100 40 0.90 10 100

223-2d40e0.90A10Z160 40 0.90 10 160

223-2d40e1.00A8Z100 40 1.00 8 100

223-2d40e1.00A8Z160 40 1.00 8 160

223-2d40e1.00A10Z100 40 1.00 10 100

223-2d40e1.00A10Z160 40 1.00 10 160

223-2d40e1.10A8Z100 40 1.10 8 100

223-2d40e1.10A8Z160 40 1.10 8 160

223-2d40e1.10A10Z100 40 1.10 10 100

223-2d40e1.10A10Z160 40 1.10 10 160

223-2d40e1.20A8Z100 40 1.20 8 100

223-2d40e1.20A8Z160 40 1.20 8 160

223-2d40e1.20A10Z100 40 1.20 10 100

223-2d40e1.20A10Z160 40 1.20 10 160

223-2d40e1.30A8Z100 40 1.30 8 100

223-2d40e1.30A8Z160 40 1.30 8 160

223-2d40e1.30A10Z100 40 1.30 10 100

223-2d40e1.30A10Z160 40 1.30 10 160

223-2d40e1.40A8Z100 40 1.40 8 100

223-2d40e1.40A8Z160 40 1.40 8 160

223-2d40e1.40A10Z100 40 1.40 10 100

223-2d40e1.40A10Z160 40 1.40 10 160

223-2d40e1.50A8Z100 40 1.50 8 100

223-2d40e1.50A8Z160 40 1.50 8 160

223-2d40e1.50A10Z100 40 1.50 10 100

223-2d40e1.50A10Z160 40 1.50 10 160

223-2d40e2.00A8Z100 40 2.00 8 100

223-2d40e2.00A8Z160 40 2.00 8 160

223-2d40e2.00A10Z100 40 2.00 10 100

223-2d40e2.00A10Z160 40 2.00 10 160

223-2d40e2.50A8Z100 40 2.50 8 100

223-2d40e2.50A8Z160 40 2.50 8 160

223-2d40e2.50A10Z100 40 2.50 10 100

223-2d40e2.50A10Z160 40 2.50 10 160

223-2d40e3.00A8Z100 40 3.00 8 100

223-2d40e3.00A8Z160 40 3.00 8 160

223-2d40e3.00A10Z100 40 3.00 10 100

223-2d40e3.00A10Z160 40 3.00 10 160

223-2d45e0.15A8Z100 45 0.15 8 100

223-2d45e0.15A8Z160 45 0.15 8 160

223-2d45e0.20A8Z100 45 0.20 8 100

223-2d45e0.20A8Z160 45 0.20 8 160

223-2d45e0.25A8Z100 45 0.25 8 100

223-2d45e0.25A8Z160 45 0.25 8 160

223-2d45e0.30A8Z100 45 0.30 8 100

223-2d45e0.30A8Z160 45 0.30 8 160

223-2d45e0.35A8Z100 45 0.35 8 100

223-2d45e0.35A8Z160 45 0.35 8 160

223-2d45e0.40A8Z100 45 0.40 8 100

223-2d45e0.40A8Z160 45 0.40 8 160

223-2d45e0.50A8Z100 45 0.50 8 100

223-2d45e0.50A8Z160 45 0.50 8 160

223-2d45e0.60A8Z100 45 0.60 8 100

223-2d45e0.60A8Z160 45 0.60 8 160

223-2d45e0.70A8Z100 45 0.70 8 100

223-2d45e0.70A8Z160 45 0.70 8 160

223-2d45e0.80A8Z100 45 0.80 8 100

223-2d45e0.80A8Z160 45 0.80 8 160

223-2d45e0.90A8Z100 45 0.90 8 100
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223-2d45e0.90A8Z160 45 0.90 8 160

223-2d45e1.00A8Z100 45 1.00 8 100

223-2d45e1.00A8Z160 45 1.00 8 160

223-2d45e1.10A8Z100 45 1.10 8 100

223-2d45e1.10A8Z160 45 1.10 8 160

223-2d45e1.20A8Z100 45 1.20 8 100

223-2d45e1.20A8Z160 45 1.20 8 160

223-2d45e1.30A8Z100 45 1.30 8 100

223-2d45e1.30A8Z160 45 1.30 8 160

223-2d45e1.40A8Z100 45 1.40 8 100

223-2d45e1.40A8Z160 45 1.40 8 160

223-2d45e1.50A8Z100 45 1.50 8 100

223-2d45e1.50A8Z160 45 1.50 8 160

223-2d45e2.00A8Z100 45 2.00 8 100

223-2d45e2.00A8Z160 45 2.00 8 160

223-2d45e2.50A8Z100 45 2.50 8 100

223-2d45e2.50A8Z160 45 2.50 8 160

223-2d45e3.00A8Z100 45 3.00 8 100

223-2d45e3.00A8Z160 45 3.00 8 160

223-2d50e0.20A10Z100 50 0.20 10 100

223-2d50e0.25A10Z100 50 0.25 10 100

223-2d50e0.25A13Z120 50 0.25 13 120

223-2d50e0.30A10Z100 50 0.30 10 100

223-2d50e0.30A13Z120 50 0.30 13 120

223-2d50e0.35A10Z100 50 0.35 10 100

223-2d50e0.35A13Z120 50 0.35 13 120

223-2d50e0.40A10Z100 50 0.40 10 100

223-2d50e0.40A13Z120 50 0.40 13 120

223-2d50e0.50A10Z100 50 0.50 10 100

223-2d50e0.50A13Z120 50 0.50 13 120

223-2d50e0.60A10Z100 50 0.60 10 100

223-2d50e0.60A13Z120 50 0.60 13 120

223-2d50e0.70A10Z100 50 0.70 10 100

223-2d50e0.70A13Z120 50 0.70 13 120

223-2d50e0.80A10Z100 50 0.80 10 100

223-2d50e0.80A13Z120 50 0.80 13 120

223-2d50e0.90A10Z100 50 0.90 10 100

223-2d50e0.90A13Z120 50 0.90 13 120

223-2d50e1.00A10Z100 50 1.00 10 100

223-2d50e1.00A13Z120 50 1.00 13 120

223-2d50e1.10A10Z100 50 1.10 10 100

223-2d50e1.10A13Z120 50 1.10 13 120

223-2d50e1.20A10Z100 50 1.20 10 100

223-2d50e1.20A13Z120 50 1.20 13 120

223-2d50e1.30A10Z100 50 1.30 10 100

223-2d50e1.30A13Z120 50 1.30 13 120

223-2d50e1.40A10Z100 50 1.40 10 100

223-2d50e1.40A13Z120 50 1.40 13 120

223-2d50e1.50A10Z100 50 1.50 10 100

223-2d50e1.50A13Z120 50 1.50 13 120

223-2d50e2.00A10Z100 50 2.00 10 100

223-2d50e2.00A13Z120 50 2.00 13 120

223-2d50e2.50A10Z100 50 2.50 10 100

223-2d50e2.50A13Z120 50 2.50 13 120

223-2d50e3.00A10Z100 50 3.00 10 100

223-2d50e3.00A13Z120 50 3.00 13 120

223-2d63e0.25A16Z120 63 0.25 16 120

223-2d63e0.30A16Z120 63 0.30 16 120

223-2d63e0.35A16Z120 63 0.35 16 120

223-2d63e0.40A16Z120 63 0.40 16 120

223-2d63e0.50A16Z120 63 0.50 16 120

223-2d63e0.60A16Z120 63 0.60 16 120

223-2d63e0.70A16Z120 63 0.70 16 120

223-2d63e0.80A16Z120 63 0.80 16 120

223-2d63e0.90A16Z120 63 0.90 16 120

223-2d63e1.00A16Z120 63 1.00 16 120

223-2d63e1.10A16Z120 63 1.10 16 120

223-2d63e1.20A16Z120 63 1.20 16 120

223-2d63e1.30A16Z120 63 1.30 16 120

223-2d63e1.40A16Z120 63 1.40 16 120

223-2d63e1.50A16Z120 63 1.50 16 120

223-2d63e2.00A16Z120 63 2.00 16 120

223-2d63e2.50A16Z120 63 2.50 16 120

223-2d63e3.00A16Z120 63 3.00 16 120

223-2d80e0.50A16Z128 80 0.50 16 128

223-2d80e0.60A16Z128 80 0.60 16 128

223-2d80e0.70A16Z128 80 0.70 16 128

223-2d80e0.80A16Z128 80 0.80 16 128

223-2d80e0.90A16Z128 80 0.90 16 128

223-2d80e1.00A16Z128 80 1.00 16 128

223-2d80e1.10A16Z128 80 1.10 16 128

223-2d80e1.20A16Z128 80 1.20 16 128

223-2d80e1.30A16Z128 80 1.30 16 128

223-2d80e1.40A16Z128 80 1.40 16 128

223-2d80e1.50A16Z128 80 1.50 16 128

223-2d80e2.00A16Z128 80 2.00 16 128

223-2d80e2.50A16Z128 80 2.50 16 128

223-2d80e3.00A16Z128 80 3.00 16 128
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225

80 120 Trio

60 100 Trio

60 100 Trio

50 90 Nemo

200 300 Solo

200 300 Solo

250 400 Solo

150 300 Solo

- - - - -

20 40 Trio

40 60 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

225d15e1.0A5Z## 15 1.0 5 20 - 24

225d15e1.5A5Z## 15 1.5 5 20 - 24

225d15e2.0A5Z## 15 2.0 5 20 - 24

225d15e2.5A5Z## 15 2.5 5 20 - 24

225d15e3.0A5Z## 15 3.0 5 20 - 24

225d15e3.5A5Z## 15 3.5 5 20 - 24

225d15e4.0A5Z## 15 4.0 5 20 - 24

225d15e4.5A5Z## 15 4.5 5 20 - 24

225d15e5.0A5Z## 15 5.0 5 20 - 24

225d15e5.5A5Z## 15 5.5 5 20 - 24

225d15e6.0A5Z## 15 6.0 5 20 - 24

225d20e1.0A5Z## 20 1.0 5 24 - 32

225d20e1.5A5Z## 20 1.5 5 24 - 32

225d20e2.0A5Z## 20 2.0 5 24 - 32

225d20e2.5A5Z## 20 2.5 5 24 - 32

225d20e3.0A5Z## 20 3.0 5 24 - 32

225d20e3.5A5Z## 20 3.5 5 24 - 32

225d20e4.0A5Z## 20 4.0 5 24 - 32

225d20e4.5A5Z## 20 4.5 5 24 - 32

225d20e5.0A5Z## 20 5.0 5 24 - 32

225d20e5.5A5Z## 20 5.5 5 24 - 32

225d20e6.0A5Z## 20 6.0 5 24 - 32

225d25e1.0A8Z## 25 1.0 8 24 - 32

225d25e1.5A8Z## 25 1.5 8 32 - 48

225d25e2.0A8Z## 25 2.0 8 32 - 48

225d25e2.5A8Z## 25 2.5 8 32 - 48

225d25e3.0A8Z## 25 3.0 8 32 - 48

225d25e3.5A8Z## 25 3.5 8 32 - 48

225d25e4.0A8Z## 25 4.0 8 32 - 48

225d25e4.5A8Z## 25 4.5 8 32 - 48

225d25e5.0A8Z## 25 5.0 8 32 - 48

225d25e5.5A8Z## 25 5.5 8 32 - 48

225d25e6.0A8Z## 25 6.0 8 32 - 48

225d25e7.0A8Z## 25 7.0 8 32 - 48

225d25e8.0A8Z## 25 8.0 8 32 - 48

225d25e9.0A8Z## 25 9.0 8 32 - 48

225d25e10.0A8Z## 25 10.0 8 32 - 48

225d30e1.0A8Z## 30 1.0 8 32 - 48

225d30e1.5A8Z## 30 1.5 8 32 - 48

225d30e2.0A8Z## 30 2.0 8 32 - 48

225d30e2.5A8Z## 30 2.5 8 32 - 48

225d30e3.0A8Z## 30 3.0 8 32 - 48

225d30e3.5A8Z## 30 3.5 8 32 - 48

225d30e4.0A8Z## 30 4.0 8 32 - 48

225d30e4.5A8Z## 30 4.5 8 32 - 48

225d30e5.0A8Z## 30 5.0 8 32 - 48

225d30e5.5A8Z## 30 5.5 8 32 - 48

225d30e6.0A8Z## 30 6.0 8 32 - 48

225d30e7.0A8Z## 30 7.0 8 32 - 48

225d30e8.0A8Z## 30 8.0 8 32 - 48

225d30e9.0A8Z## 30 9.0 8 32 - 48

225d30e10.0A8Z## 30 10.0 8 32 - 48

225d30e11.0A8Z## 30 11.0 8 32 - 48

225d30e12.0A8Z## 30 12.0 8 32 - 48

225d30e13.0A8Z## 30 13.0 8 32 - 48

225d30e14.0A8Z## 30 14.0 8 32 - 48

225d30e15.0A8Z## 30 15.0 8 32 - 48

225d30e16.0A8Z## 30 16.0 8 32 - 48

225d40e1.0A10Z## 40 1.0 10 48 - 60

225d40e1.5A10Z## 40 1.5 10 48 - 60
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Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto
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Z
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1
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225d40e2.0A10Z## 40 2.0 10 48 - 60

225d40e2.5A10Z## 40 2.5 10 48 - 60

225d40e3.0A10Z## 40 3.0 10 48 - 60

225d40e3.5A10Z## 40 3.5 10 48 - 60

225d40e4.0A10Z## 40 4.0 10 48 - 60

225d40e4.5A10Z## 40 4.5 10 48 - 60

225d40e5.0A10Z## 40 5.0 10 48 - 60

225d40e5.5A10Z## 40 5.5 10 48 - 60

225d40e6.0A10Z## 40 6.0 10 48 - 60

225d40e7.0A10Z## 40 7.0 10 48 - 60

225d40e8.0A10Z## 40 8.0 10 48 - 60

225d40e9.0A10Z## 40 9.0 10 48 - 60

225d40e10.0A10Z## 40 10.0 10 48 - 60

225d40e11.0A10Z## 40 11.0 10 48 - 60

225d40e12.0A10Z## 40 12.0 10 48 - 60

225d40e13.0A10Z## 40 13.0 10 48 - 60

225d40e14.0A10Z## 40 14.0 10 48 - 60

225d40e15.0A10Z## 40 15.0 10 48 - 60

225d40e16.0A10Z## 40 16.0 10 48 - 60

225d40e17.0A10Z## 40 17.0 10 48 - 60

225d40e18.0A10Z## 40 18.0 10 48 - 60

225d50e1.0A13Z## 50 1.0 13 48 - 60

225d50e1.5A13Z## 50 1.5 13 48 - 60

225d50e2.0A13Z## 50 2.0 13 48 - 60

225d50e2.5A13Z## 50 2.5 13 48 - 60

225d50e3.0A13Z## 50 3.0 13 48 - 60

225d50e3.5A13Z## 50 3.5 13 48 - 60

225d50e4.0A13Z## 50 4.0 13 48 - 60

225d50e4.5A13Z## 50 4.5 13 48 - 60

225d50e5.0A13Z## 50 5.0 13 48 - 60

225d50e5.5A13Z## 50 5.5 13 48 - 60

225d50e6.0A13Z## 50 6.0 13 48 - 60

225d50e7.0A13Z## 50 7.0 13 48 - 60

225d50e8.0A13Z## 50 8.0 13 48 - 60

225d50e9.0A13Z## 50 9.0 13 48 - 60

225d50e10.0A13Z## 50 10.0 13 48 - 60

225d50e11.0A13Z## 50 11.0 13 48 - 60

225d50e12.0A13Z## 50 12.0 13 48 - 60

225d50e13.0A13Z## 50 13.0 13 48 - 60

225d50e14.0A13Z## 50 14.0 13 48 - 60

225d50e15.0A13Z## 50 15.0 13 48 - 60

225d50e16.0A13Z## 50 16.0 13 48 - 60

225d50e17.0A13Z## 50 17.0 13 48 - 60

225d50e18.0A13Z## 50 18.0 13 48 - 60

225d63e1.0A16Z## 63 1.0 16 60 - 80

225d63e1.5A16Z## 63 1.5 16 60 - 80

225d63e2.0A16Z## 63 2.0 16 60 - 80

225d63e2.5A16Z## 63 2.5 16 60 - 80

225d63e3.0A16Z## 63 3.0 16 60 - 80

225d63e3.5A16Z## 63 3.5 16 60 - 80

225d63e4.0A16Z## 63 4.0 16 60 - 80

225d63e4.5A16Z## 63 4.5 16 60 - 80

225d63e5.0A16Z## 63 5.0 16 60 - 80

225d63e5.5A16Z## 63 5.5 16 60 - 80

225d63e6.0A16Z## 63 6.0 16 60 - 80

225d63e7.0A16Z## 63 7.0 16 60 - 80

225d63e8.0A16Z## 63 8.0 16 60 - 80

225d63e9.0A16Z## 63 9.0 16 60 - 80

225d63e10.0A16Z## 63 10.0 16 60 - 80

225d63e11.0A16Z## 63 11.0 16 60 - 80

225d63e12.0A16Z## 63 12.0 16 60 - 80

225d63e13.0A16Z## 63 13.0 16 60 - 80

225d63e14.0A16Z## 63 14.0 16 60 - 80

225d63e15.0A16Z## 63 15.0 16 60 - 80

225d63e16.0A16Z## 63 16.0 16 60 - 80

225d63e17.0A16Z## 63 17.0 16 60 - 80

225d63e18.0A16Z## 63 18.0 16 60 - 80

225d80e1.0A22Z## 80 1.0 22 80 - 100

225d80e1.5A22Z## 80 1.5 22 80 - 100

225d80e2.0A22Z## 80 2.0 22 80 - 100

225d80e2.5A22Z## 80 2.5 22 80 - 100

225d80e3.0A22Z## 80 3.0 22 80 - 100

225d80e3.5A22Z## 80 3.5 22 80 - 100

225d80e4.0A22Z## 80 4.0 22 80 - 100

225d80e4.5A22Z## 80 4.5 22 80 - 100

225d80e5.0A22Z## 80 5.0 22 80 - 100

225d80e5.5A22Z## 80 5.5 22 80 - 100

225d80e6.0A22Z## 80 6.0 22 80 - 100

225d80e7.0A22Z## 80 7.0 22 80 - 100

225d80e8.0A22Z## 80 8.0 22 80 - 100

225d80e9.0A22Z## 80 9.0 22 80 - 100

225d80e10.0A22Z## 80 10.0 22 80 - 100

225d80e11.0A22Z## 80 11.0 22 80 - 100

225d80e12.0A22Z## 80 12.0 22 80 - 100

225d80e13.0A22Z## 80 13.0 22 80 - 100

225d80e14.0A22Z## 80 14.0 22 80 - 100

225d80e15.0A22Z## 80 15.0 22 80 - 100

225d80e16.0A22Z## 80 16.0 22 80 - 100

225d80e17.0A22Z## 80 17.0 22 80 - 100

225d80e18.0A22Z## 80 18.0 22 80 - 100

233

Fresa circolare dentatura elicoidale
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

Z
12-36

λ
ALT 8°

6 N

226

80 120 Trio

60 100 Trio

60 100 Trio

50 90 Nemo

200 300 Solo

200 300 Solo

250 400 Solo

150 300 Solo

- - - - -

20 40 Trio

40 60 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

226d15e1.5a5Z## 15 1.5 5 12 - 18

226d15e2.0a5Z## 15 2.0 5 12 - 18

226d15e2.5a5Z## 15 2.5 5 12 - 18

226d15e3.0a5Z## 15 3.0 5 12 - 18

226d15e3.5a5Z## 15 3.5 5 12 - 18

226d15e4.0a5Z## 15 4.0 5 12 - 18

226d15e4.5a5Z## 15 4.5 5 12 - 18

226d15e5.0a5Z## 15 5.0 5 12 - 18

226d15e5.5a5Z## 15 5.5 5 12 - 18

226d15e6.0a5Z## 15 6.0 5 12 - 18

226d20e1.5a5Z## 20 1.5 5 20 - 24

226d20e2.0a5Z## 20 2.0 5 20 - 24

226d20e2.5a5Z## 20 2.5 5 20 - 24

226d20e3.0a5Z## 20 3.0 5 20 - 24

226d20e3.5a5Z## 20 3.5 5 20 - 24

226d20e4.0a5Z## 20 4.0 5 20 - 24

226d20e4.5a5Z## 20 4.5 5 20 - 24

226d20e5.0a5Z## 20 5.0 5 20 - 24

226d20e5.5a5Z## 20 5.5 5 20 - 24

226d20e6.0a5Z## 20 6.0 5 20 - 24

226d25e1.5a8Z## 25 1.5 8 24 - 28

226d25e2.0a8Z## 25 2.0 8 24 - 28

226d25e2.5a8Z## 25 2.5 8 24 - 28

226d25e3.0a8Z## 25 3.0 8 24 - 28

226d25e3.5a8Z## 25 3.5 8 24 - 28

226d25e4.0a8Z## 25 4.0 8 24 - 28

226d25e4.5a8Z## 25 4.5 8 24 - 28

226d25e5.0a8Z## 25 5.0 8 24 - 28

226d25e5.5a8Z## 25 5.5 8 24 - 28

226d25e6.0a8Z## 25 6.0 8 24 - 28

226d25e6.5a8Z## 25 6.5 8 24 - 28

226d25e7.0a8Z## 25 7.0 8 24 - 28

226d25e7.5a8Z## 25 7.5 8 24 - 28

226d25e8.0a8Z## 25 8.0 8 24 - 28

226d30e1.5a8Z## 30 1.5 8 24 - 28

226d30e2.0a8Z## 30 2.0 8 24 - 28

226d30e2.5a8Z## 30 2.5 8 24 - 28

226d30e3.0a8Z## 30 3.0 8 24 - 28

226d30e3.5a8Z## 30 3.5 8 24 - 28

226d30e4.0a8Z## 30 4.0 8 24 - 28

226d30e4.5a8Z## 30 4.5 8 24 - 28

226d30e5.0a8Z## 30 5.0 8 24 - 28

226d30e5.5a8Z## 30 5.5 8 24 - 28

226d30e6.0a8Z## 30 6.0 8 24 - 28

226d30e6.5a8Z## 30 6.5 8 24 - 28

226d30e7.0a8Z## 30 7.0 8 24 - 28

226d30e7.5a8Z## 30 7.5 8 24 - 28

226d30e8.0a8Z## 30 8.0 8 24 - 28

226d30e8.5a8Z## 30 8.5 8 24 - 28

226d30e9.0a8Z## 30 9.0 8 24 - 28

226d30e9.5a8Z## 30 9.5 8 24 - 28

226d30e10.0a8Z## 30 10.0 8 24 - 28

226d40e2.0a10Z## 40 2.0 10 28 - 32

226d40e2.5a10Z## 40 2.5 10 28 - 32

226d40e3.0a10Z## 40 3.0 10 28 - 32

226d40e3.5a10Z## 40 3.5 10 28 - 32

226d40e4.0a10Z## 40 4.0 10 28 - 32

226d40e4.5a10Z## 40 4.5 10 28 - 32

234

Fresa circolare dentatura alternata

TolleranzeDisponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

226

Z
12-36

λ
ALT 8°

6 N

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

226d40e5.0a10Z## 40 5.0 10 28 - 32

226d40e5.5a10Z## 40 5.5 10 28 - 32

226d40e6.0a10Z## 40 6.0 10 28 - 32

226d40e6.5a10Z## 40 6.5 10 28 - 32

226d40e7.0a10Z## 40 7.0 10 28 - 32

226d40e7.5a10Z## 40 7.5 10 28 - 32

226d40e8.0a10Z## 40 8.0 10 28 - 32

226d40e8.5a10Z## 40 8.5 10 28 - 32

226d40e9.0a10Z## 40 9.0 10 28 - 32

226d40e9.5a10Z## 40 9.5 10 28 - 32

226d40e10.0a10Z## 40 10.0 10 28 - 32

226d40e11.0a10Z## 40 11.0 10 28 - 32

226d40e12.0a10Z## 40 12.0 10 28 - 32

226d50e2.0a13Z## 50 2.0 13 28 - 32

226d50e2.5a13Z## 50 2.5 13 28 - 32

226d50e3.0a13Z## 50 3.0 13 28 - 32

226d50e3.5a13Z## 50 3.5 13 28 - 32

226d50e4.0a13Z## 50 4.0 13 28 - 32

226d50e4.5a13Z## 50 4.5 13 28 - 32

226d50e5.0a13Z## 50 5.0 13 28 - 32

226d50e5.5a13Z## 50 5.5 13 28 - 32

226d50e6.0a13Z## 50 6.0 13 28 - 32

226d50e6.5a13Z## 50 6.5 13 28 - 32

226d50e7.0a13Z## 50 7.0 13 28 - 32

226d50e7.5a13Z## 50 7.5 13 28 - 32

226d50e8.0a13Z## 50 8.0 13 28 - 32

226d50e8.5a13Z## 50 8.5 13 28 - 32

226d50e9.0a13Z## 50 9.0 13 28 - 32

226d50e9.5a13Z## 50 9.5 13 28 - 32

226d50e10.0a13Z## 50 10.0 13 28 - 32

226d50e11.0a13Z## 50 11.0 13 28 - 32

226d50e12.0a13Z## 50 12.0 13 28 - 32

226d63e2.0a16Z## 63 2.0 16 28 - 36

226d63e2.5a16Z## 63 2.5 16 28 - 36

226d63e3.0a16Z## 63 3.0 16 28 - 36

226d63e3.5a16Z## 63 3.5 16 28 - 36

226d63e4.0a16Z## 63 4.0 16 28 - 36

226d63e4.5a16Z## 63 4.5 16 28 - 36

226d63e5.0a16Z## 63 5.0 16 28 - 36

226d63e5.5a16Z## 63 5.5 16 28 - 36

226d63e6.0a16Z## 63 6.0 16 28 - 36

226d63e6.5a16Z## 63 6.5 16 28 - 36

226d63e7.0a16Z## 63 7.0 16 28 - 36

226d63e7.5a16Z## 63 7.5 16 28 - 36

226d63e8.0a16Z## 63 8.0 16 28 - 36

226d63e8.5a16Z## 63 8.5 16 28 - 36

226d63e9.0a16Z## 63 9.0 16 28 - 36

226d63e10.0a16Z## 63 10.0 16 28 - 36

226d80e2.0a22Z## 80 2.0 22 28 - 36

226d80e2.5a22Z## 80 2.5 22 28 - 36

226d80e3.0a22Z## 80 3.0 22 28 - 36

226d80e3.5a22Z## 80 3.5 22 28 - 36

226d80e4.0a22Z## 80 4.0 22 28 - 36

226d80e4.5a22Z## 80 4.5 22 28 - 36

226d80e5.0a22Z## 80 5.0 22 28 - 36

226d80e5.5a22Z## 80 5.5 22 28 - 36

226d80e6.0a22Z## 80 6.0 22 28 - 36

226d80e6.5a22Z## 80 6.5 22 28 - 36

226d80e7.0a22Z## 80 7.0 22 28 - 36

226d80e7.5a22Z## 80 7.5 22 28 - 36

226d80e8.0a22Z## 80 8.0 22 28 - 36

226d80e8.5a22Z## 80 8.5 22 28 - 36

226d80e9.0a22Z## 80 9.0 22 28 - 36

226d80e9.5a22Z## 80 9.5 22 28 - 36

226d80e10.0a22Z## 80 10.0 22 28 - 36

226d80e11.0a22Z## 80 11.0 22 28 - 36

226d80e12.0a22Z## 80 12.0 22 28 - 36

235

Fresa circolare dentatura alternata
Continuazione

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

Z
12-36

λ
ALT 6°

6 N

227

80 120 Trio

60 100 Trio

60 100 Trio

50 90 Nemo

200 300 Solo

200 300 Solo

250 400 Solo

150 300 Solo

- - - - -

20 40 Trio

40 60 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

227d15e1.0A5Z## 15 1.0 5 12 - 18

227d15e1.5A5Z## 15 1.5 5 12 - 18

227d15e2.0A5Z## 15 2.0 5 12 - 18

227d15e2.5A5Z## 15 2.5 5 12 - 18

227d15e3.0A5Z## 15 3.0 5 12 - 18

227d15e3.5A5Z## 15 3.5 5 12 - 18

227d15e4.0A5Z## 15 4.0 5 12 - 18

227d15e4.5A5Z## 15 4.5 5 12 - 18

227d15e5.0A5Z## 15 5.0 5 12 - 18

227d15e5.5A5Z## 15 5.5 5 12 - 18

227d15e6.0A5Z## 15 6.0 5 12 - 18

227d20e1.0A5Z## 20 1.0 5 20 - 24

227d20e1.5A5Z## 20 1.5 5 20 - 24

227d20e2.0A5Z## 20 2.0 5 20 - 24

227d20e2.5A5Z## 20 2.5 5 20 - 24

227d20e3.0A5Z## 20 3.0 5 20 - 24

227d20e3.5A5Z## 20 3.5 5 20 - 24

227d20e4.0A5Z## 20 4.0 5 20 - 24

227d20e4.5A5Z## 20 4.5 5 20 - 24

227d20e5.0A5Z## 20 5.0 5 20 - 24

227d20e5.5A5Z## 20 5.5 5 20 - 24

227d20e6.0A5Z## 20 6.0 5 20 - 24

227d25e1.0A8Z## 25 1.0 8 24 - 28

227d25e1.5A8Z## 25 1.5 8 24 - 28

227d25e2.0A8Z## 25 2.0 8 24 - 28

227d25e2.5A8Z## 25 2.5 8 24 - 28

227d25e3.0A8Z## 25 3.0 8 24 - 28

227d25e3.5A8Z## 25 3.5 8 24 - 28

227d25e4.0A8Z## 25 4.0 8 24 - 28

227d25e4.5A8Z## 25 4.5 8 24 - 28

227d25e5.0A8Z## 25 5.0 8 24 - 28

227d25e5.5A8Z## 25 5.5 8 24 - 28

227d25e6.0A8Z## 25 6.0 8 24 - 28

227d25e6.5A8Z## 25 6.5 8 24 - 28

227d25e7.0A8Z## 25 7.0 8 24 - 28

227d25e7.5A8Z## 25 7.5 8 24 - 28

227d25e8.0A8Z## 25 8.0 8 24 - 28

227d30e1.0A8Z## 30 1.0 8 24 - 28

227d30e1.5A8Z## 30 1.5 8 24 - 28

227d30e2.0A8Z## 30 2.0 8 24 - 28

227d30e2.5A8Z## 30 2.5 8 24 - 28

227d30e3.0A8Z## 30 3.0 8 24 - 28

227d30e3.5A8Z## 30 3.5 8 24 - 28

227d30e4.0A8Z## 30 4.0 8 24 - 28

227d30e4.5A8Z## 30 4.5 8 24 - 28

227d30e5.0A8Z## 30 5.0 8 24 - 28

227d30e5.5A8Z## 30 5.5 8 24 - 28

227d30e6.0A8Z## 30 6.0 8 24 - 28

227d30e6.5A8Z## 30 6.5 8 24 - 28

227d30e7.0A8Z## 30 7.0 8 24 - 28

227d30e7.5A8Z## 30 7.5 8 24 - 28

227d30e8.0A8Z## 30 8.0 8 24 - 28

227d30e8.5A8Z## 30 8.5 8 24 - 28

227d30e9.0A8Z## 30 9.0 8 24 - 28

227d30e9.5A8Z## 30 9.5 8 24 - 28

227d30e10.0A8Z## 30 10.0 8 24 - 28

227d30e12.0A8Z## 30 12.0 8 24 - 28

227d40e1.0A10Z## 40 1.0 10 28 - 32

227d40e1.5A10Z## 40 1.5 10 28 - 32

227d40e2.0A10Z## 40 2.0 10 28 - 32

236

Fresa circolare dentatura alternata - 3 tagli

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

227

Z
12-36

λ
ALT 6°

6 N

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

227d40e2.5A10Z## 40 2.5 10 28 - 32

227d40e3.0A10Z## 40 3.0 10 28 - 32

227d40e3.5A10Z## 40 3.5 10 28 - 32

227d40e4.0A10Z## 40 4.0 10 28 - 32

227d40e4.5A10Z## 40 4.5 10 28 - 32

227d40e5.0A10Z## 40 5.0 10 28 - 32

227d40e5.5A10Z## 40 5.5 10 28 - 32

227d40e6.0A10Z## 40 6.0 10 28 - 32

227d40e6.5A10Z## 40 6.5 10 28 - 32

227d40e7.0A10Z## 40 7.0 10 28 - 32

227d40e7.5A10Z## 40 7.5 10 28 - 32

227d40e8.0A10Z## 40 8.0 10 28 - 32

227d40e8.5A10Z## 40 8.5 10 28 - 32

227d40e9.0A10Z## 40 9.0 10 28 - 32

227d40e9.5A10Z## 40 9.5 10 28 - 32

227d40e10.0A10Z## 40 10.0 10 28 - 32

227d40e12.0A10Z## 40 12.0 10 28 - 32

227d50e1.5A13Z## 50 1.5 13 28 - 32

227d50e2.0A13Z## 50 2.0 13 28 - 32

227d50e2.5A13Z## 50 2.5 13 28 - 32

227d50e3.0A13Z## 50 3.0 13 28 - 32

227d50e3.5A13Z## 50 3.5 13 28 - 32

227d50e4.0A13Z## 50 4.0 13 28 - 32

227d50e4.5A13Z## 50 4.5 13 28 - 32

227d50e5.0A13Z## 50 5.0 13 28 - 32

227d50e5.5A13Z## 50 5.5 13 28 - 32

227d50e6.0A13Z## 50 6.0 13 28 - 32

227d50e6.5A13Z## 50 6.5 13 28 - 32

227d50e7.0A13Z## 50 7.0 13 28 - 32

227d50e7.5A13Z## 50 7.5 13 28 - 32

227d50e8.0A13Z## 50 8.0 13 28 - 32

227d50e8.5A13Z## 50 8.5 13 28 - 32

227d50e9.0A13Z## 50 9.0 13 28 - 32

227d50e9.5A13Z## 50 9.5 13 28 - 32

227d50e10.0A13Z## 50 10.0 13 28 - 32

227d50e12.0A13Z## 50 12.0 13 28 - 32

227d63e1.5A16Z## 63 1.5 16 28 - 36

227d63e2.0A16Z## 63 2.0 16 28 - 36

227d63e2.5A16Z## 63 2.5 16 28 - 36

227d63e3.0A16Z## 63 3.0 16 28 - 36

227d63e3.5A16Z## 63 3.5 16 28 - 36

227d63e4.0A16Z## 63 4.0 16 28 - 36

227d63e4.5A16Z## 63 4.5 16 28 - 36

227d63e5.0A16Z## 63 5.0 16 28 - 36

227d63e5.5A16Z## 63 5.5 16 28 - 36

227d63e6.0A16Z## 63 6.0 16 28 - 36

227d63e6.5A16Z## 63 6.5 16 28 - 36

227d63e7.0A16Z## 63 7.0 16 28 - 36

227d63e7.5A16Z## 63 7.5 16 28 - 36

227d63e8.0A16Z## 63 8.0 16 28 - 36

227d63e8.5A16Z## 63 8.5 16 28 - 36

227d63e9.0A16Z## 63 9.0 16 28 - 36

227d63e9.5A16Z## 63 9.5 16 28 - 36

227d63e10.0A16Z## 63 10.0 16 28 - 36

227d63e12.0A16Z## 63 12.0 16 28 - 36

227d80e4.0A22Z## 80 4.0 22 28 - 36

227d80e4.5A22Z## 80 4.5 22 28 - 36

227d80e5.0A22Z## 80 5.0 22 28 - 36

227d80e5.5A22Z## 80 5.5 22 28 - 36

227d80e6.0A22Z## 80 6.0 22 28 - 36

227d80e6.5A22Z## 80 6.5 22 28 - 36

237

Continuazione
Fresa circolare dentatura alternata - 3 tagli

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

Z
20-40

λ
0°

6 N

228

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z

228Dd20e1.0 / 228Gd20e1.0 20 1.0 5 20

228Dd20e1.2 / 228Gd20e1.2 20 1.2 5 20

228Dd20e1.5 / 228Gd20e1.5 20 1.5 5 20

228Dd20e2.0 / 228Gd20e2.0 20 2.0 5 20

228Dd25e1.0 / 228Gd25e1.0 25 1.0 8 20

228Dd25e1.5 / 228Gd25e1.5 25 1.5 8 20

228Dd25e2.0 / 228Gd25e2.0 25 2.0 8 20

228Dd30e1.0 / 228Gd30e1.0 30 1.0 8 30

228Dd30e2.0 / 228Gd30e2.0 30 2.0 8 24

228Dd30e2.5 / 228Gd30e2.5 30 2.5 8 24

228Dd30e3.0 / 228Gd30e3.0 30 3.0 8 24

228Dd30e4.0 / 228Gd30e4.0 30 4.0 8 24

228Dd30e5.0 / 228Gd30e5.0 30 5.0 8 24

228Dd40e2.0 / 228Gd40e2.0 40 2.0 10 32

228Dd40e3.0 / 228Gd40e3.0 40 3.0 10 32

228Dd40e4.0 / 228Gd40e4.0 40 4.0 10 32

228Dd40e6.0 / 228Gd40e6.0 40 6.0 10 32

228Dd50e3.0 / 228Gd50e3.0 50 3.0 13 32

228Dd50e4.0 / 228Gd50e4.0 50 4.0 13 32

228Dd63e4.0 / 228Gd63e4.0 63 4.0 16 40

228Dd63e5.0 / 228Gd63e5.0 63 5.0 16 40

228 G 228 D

238

Fresa circolare conica 60° - 2 tagli

Tolleranze

Taglio destro: 228D / Taglio sinistro: 228G

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

228-1

Z
20-40

λ
0° 8°

6 N

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z

228-1Dd20e1.0 / 228-1Gd20e1.0 20 1.0 5 20

228-1Dd20e1.2 / 228-1Gd20e1.2 20 1.2 5 20

228-1Dd20e1.5 / 228-1Gd20e1.5 20 1.5 5 20

228-1Dd20e2.0 / 228-1Gd20e2.0 20 2.0 5 20

228-1Dd25e1.0 / 228-1Gd25e1.0 25 1.0 8 20

228-1Dd25e1.5 / 228-1Gd25e1.5 25 1.5 8 20

228-1Dd25e2.0 / 228-1Gd25e2.0 25 2.0 8 20

228-1Dd30e1.0 / 228-1Gd30e1.0 30 1.0 8 30

228-1Dd30e2.0 / 228-1Gd30e2.0 30 2.0 8 24

228-1Dd30e2.5 / 228-1Gd30e2.5 30 2.5 8 24

228-1Dd30e3.0 / 228-1Gd30e3.0 30 3.0 8 24

228-1Dd30e4.0 / 228-1Gd30e4.0 30 4.0 8 24

228-1Dd30e5.0 / 228-1Gd30e5.0 30 5.0 8 24

228-1Dd40e2.0 / 228-1Gd40e2.0 40 2.0 10 32

228-1Dd40e3.0 / 228-1Gd40e3.0 40 3.0 10 32

228-1Dd40e4.0 / 228-1Gd40e4.0 40 4.0 10 32

228-1Dd40e6.0 / 228-1Gd40e6.0 40 6.0 10 32

228-1Dd50e3.0 / 228-1Gd50e3.0 50 3.0 13 32

228-1Dd50e4.0 / 228-1Gd50e4.0 50 4.0 13 32

228-1Dd63e4.0 / 228-1Gd63e4.0 63 4.0 16 40

228-1Dd63e5.0 / 228-1Gd63e5.0 63 5.0 16 40

228-1 G 228-1 D

239

Fresa circolare conica 45° - 2 tagli

Tolleranze

Taglio destro: 228-1D / Taglio sinistro: 228-1G

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

λ
0°

6 N

228-2

80 120 Trio

60 100 Trio

60 100 Trio

50 90 Nemo

200 300 Solo

200 300 Solo

250 400 Solo

150 300 Solo

- - - - -

20 40 Trio

40 60 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z a

228-2Dd30e0.5a##° / 228-2Gd30e0.5a##° 30 0.5 8 64 12-20°

228-2Dd30e0.7a##° / 228-2Gd30e0.7a##° 30 0.7 8 64 12-20°

228-2Dd30e0.8a##° / 228-2Gd30e0.8a##° 30 0.8 8 64 12-20°

228-2Dd30e1.0a##° / 228-2Gd30e1.0a##° 30 1.0 8 64 12-20°

228-2Dd30e1.5a##° / 228-2Gd30e1.5a##° 30 1.5 8 48 12-20°

228-2Dd40e0.5a##° / 228-2Gd40e0.5a##° 40 0.5 10 80 12-20°

228-2Dd40e0.8a##° / 228-2Gd40e0.8a##° 40 0.8 10 64 12-20°

228-2Dd40e1.0a##° / 228-2Gd40e1.0a##° 40 1.0 10 64 12-20°

228-2Dd50e0.5a##° / 228-2Gd50e0.5a##° 50 0.5 13 100 12-20°

228-2Dd50e0.8a##° / 228-2Gd50e0.8a##° 50 0.8 13 100 12-20°

228-2Dd50e1.0a##° / 228-2Gd50e1.0a##° 50 1.0 13 100 12-20°

228-2Dd63e0.5a##° / 228-2Gd63e0.5a##° 63 0.5 16 100 12-20°

228-2Dd63e0.7a##° / 228-2Gd63e0.7a##° 63 0.7 16 100 12-20°

228-2Dd63e0.8a##° / 228-2Gd63e0.8a##° 63 0.8 16 100 12-20°

228-2Dd63e1.0a##° / 228-2Gd63e1.0a##° 63 1.0 16 100 12-20°

228-2Dd80e0.5a##° / 228-2Gd80e0.5a##° 80 0.5 22 128 12-20°

228-2Dd80e0.8a##° / 228-2Gd80e0.8a##° 80 0.8 22 128 12-20°

228-2Dd80e1.0a##° / 228-2Gd80e1.0a##° 80 1.0 22 100 12-20°

228-2Dd100e0.6a##° / 228-2Gd100e0.6a##° 100 0.6 22 128 12-20°

228-2Dd100e0.7a##° / 228-2Gd100e0.7a##° 100 0.7 22 128 12-20°

228-2Dd100e0.8a##° / 228-2Gd100e0.8a##° 100 0.8 22 128 12-20°

228-2Dd100e1.0a##° / 228-2Gd100e1.0a##° 100 1.0 22 128 12-20°

228-2 D 228-2 G

240

Fresa circolare 12° a 20°

Tolleranze

Taglio destro: 228-2D / Taglio sinistro: 228-2G

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

228-3

λ
0°

6 N

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z

228-3Dd20e2.0 / 228-3Gd20e2.0 20 2.0 5 20

228-3Dd20e2.5 / 228-3Gd20e2.5 20 2.5 5 20

228-3Dd20e3.0 / 228-3Gd20e3.0 20 3.0 5 20

228-3Dd30e2.0 / 228-3Gd30e2.0 30 2.0 8 30

228-3Dd30e2.5 / 228-3Gd30e2.5 30 2.5 8 30

228-3Dd30e3.0 / 228-3Gd30e3.0 30 3.0 8 30

228-3Dd40e2.0 / 228-3Gd40e2.0 40 2.0 10 40

228-3Dd40e2.5 / 228-3Gd40e2.5 40 2.5 10 40

228-3Dd40e3.0 / 228-3Gd40e3.0 40 3.0 10 40

228-3Dd50e2.0 / 228-3Gd50e2.0 50 2.0 13 50

228-3Dd50e2.5 / 228-3Gd50e2.5 50 2.5 13 50

228-3Dd50e3.0 / 228-3Gd50e3.0 50 3.0 13 50

228-3 D 228-3 G

241

Fresa circolare conica - 1 taglio - 30°

Tolleranze

Taglio destro: 228-3D/ Taglio sinistro: 228-3G

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio
non adatto - adatto molto adatto



swiss made

λ
0°

6 N

228-4

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z

228-4Dd20e2.0Z## / 228-4Gd20e2.0Z## 20 2.0 5 20-30

228-4Dd20e2.5Z## / 228-4Gd20e2.5Z## 20 2.5 5 20-30

228-4Dd20e3.0Z## / 228-4Gd20e3.0Z## 20 3.0 5 20-30

228-4Dd30e2.0Z## / 228-4Gd30e2.0Z## 30 2.0 8 30-40

228-4Dd30e2.5Z## / 228-4Gd30e2.5Z## 30 2.5 8 30-40

228-4Dd30e3.0Z## / 228-4Gd30e3.0Z## 30 3.0 8 30-40

228-4Dd30e4.0Z## / 228-4Gd30e4.0Z## 30 4.0 8 30-40

228-4Dd30e5.0Z## / 228-4Gd30e5.0Z## 30 5.0 8 30-40

228-4Dd30e6.0Z## / 228-4Gd30e6.0Z## 30 6.0 8 30-40

228-4Dd40e2.0Z## / 228-4Gd40e2.0Z## 40 2.0 10 40-50

228-4Dd40e3.0Z## / 228-4Gd40e3.0Z## 40 3.0 10 40-50

228-4Dd40e4.0Z## / 228-4Gd40e4.0Z## 40 4.0 10 40-50

228-4Dd40e5.0Z## / 228-4Gd40e5.0Z## 40 5.0 10 40-50

228-4Dd40e6.0Z## / 228-4Gd40e6.0Z## 40 6.0 10 30-40

228-4 D 228-4 G

242

Fresa circolare conica 45° - 1 taglio

Tolleranze

Taglio destro: 228-4D / Taglio sinistro: 228-4G

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

228-5

λ
0°

6 N

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z

228-5Dd20e2.0Z## / 228-5Gd20e2.0Z## 20 2.0 5 20-30

228-5Dd20e2.5Z## / 228-5Gd20e2.5Z## 20 2.5 5 20-30

228-5Dd20e3.0Z## / 228-5Gd20e3.0Z## 20 3.0 5 20-30

228-5Dd30e2.0Z## / 228-5Gd30e2.0Z## 30 2.0 8 30-40

228-5Dd30e2.5Z## / 228-5Gd30e2.5Z## 30 2.5 8 30-40

228-5Dd30e3.0Z## / 228-5Gd30e3.0Z## 30 3.0 8 30-40

228-5Dd30e4.0Z## / 228-5Gd30e4.0Z## 30 4.0 8 30-40

228-5Dd30e5.0Z## / 228-5Gd30e5.0Z## 30 5.0 8 30-40

228-5Dd30e6.0Z## / 228-5Gd30e6.0Z## 30 6.0 8 30-40

228-5Dd40e2.0Z## / 228-5Gd40e2.0Z## 40 2.0 10 40-50

228-5Dd40e3.0Z## / 228-5Gd40e3.0Z## 40 3.0 10 40-50

228-5Dd40e4.0Z## / 228-5Gd40e4.0Z## 40 4.0 10 40-50

228-5Dd40e5.0Z## / 228-5Gd40e5.0Z## 40 5.0 10 40-50

228-5Dd40e6.0Z## / 228-5Gd40e6.0Z## 40 6.0 10 30-40

228-5 D 228-5 G

243

Tolleranze

Taglio destro: 228-5D / Taglio sinistro: 228-5G

Fresa circolare conica 60° - 1 taglio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio
non adatto - adatto molto adatto



swiss made

Z
20-48

λ
0°

6 N

229-1

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z

229-1d20e0.5 20 0.5 5 20

229-1d20e1.0 20 1.0 5 20

229-1d20e1.5 20 1.5 5 20

229-1d20e2.0 20 2.0 5 20

229-1d25e1.0 25 1.0 8 20

229-1d25e1.5 25 1.5 8 20

229-1d25e2.0 25 2.0 8 20

229-1d30e2.0 30 2.0 8 24

229-1d30e2.5 30 2.5 8 24

229-1d30e3.0 30 3.0 8 24

229-1d30e4.0 30 4.0 8 24

229-1d30e5.0 30 5.0 8 24

229-1d40e2.0 40 2.0 10 32

229-1d40e3.0 40 3.0 10 32

229-1d40e4.0 40 4.0 10 32

229-1d40e5.0 40 5.0 10 32

229-1d50e2.0 50 2.0 13 32

229-1d50e3.0 50 3.0 13 32

229-1d50e4.0 50 4.0 13 32

229-1d50e5.0 50 5.0 13 32

229-1d50e6.0 50 6.0 13 32

229-1d63e2.0 63 2.0 16 40

229-1d63e3.0 63 3.0 16 40

229-1d63e4.0 63 4.0 16 40

229-1d63e5.0 63 5.0 16 40

229-1d63e6.0 63 6.0 16 40

229-1d80e2.0 80 2.0 22 48

229-1d80e3.0 80 3.0 22 48

229-1d80e4.0 80 4.0 22 48

229-1d80e5.0 80 5.0 22 48

229-1d80e6.0 80 6.0 22 48

244

Fresa isoscele 60°

TolleranzeDisponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

229-2

Z
20-48

λ
0°

6 N

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

229-2d20e0.5 20 0.5 5 20

229-2d20e1.0 20 1.0 5 20

229-2d20e1.5 20 1.5 5 20

229-2d20e2.0 20 2.0 5 20

229-2d25e1.0 25 1.0 8 20

229-2d25e1.5 25 1.5 8 20

229-2d25e2.0 25 2.0 8 20

229-2d30e2.0 30 2.0 8 24

229-2d30e2.5 30 2.5 8 24

229-2d30e3.0 30 3.0 8 24

229-2d30e4.0 30 4.0 8 24

229-2d30e5.0 30 5.0 8 24

229-2d40e2.0 40 2.0 10 32

229-2d40e3.0 40 3.0 10 32

229-2d40e4.0 40 4.0 10 32

229-2d40e5.0 40 5.0 10 32

229-2d50e2.0 50 2.0 13 32

229-2d50e3.0 50 3.0 13 32

229-2d50e4.0 50 4.0 13 32

229-2d50e5.0 50 5.0 13 32

229-2d50e6.0 50 6.0 13 32

229-2d63e2.0 63 2.0 16 40

229-2d63e3.0 63 3.0 16 40

229-2d63e4.0 63 4.0 16 40

229-2d63e5.0 63 5.0 16 40

229-2d63e6.0 63 6.0 16 40

229-2d80e2.0 80 2.0 22 48

229-2d80e3.0 80 3.0 22 48

229-2d80e4.0 80 4.0 22 48

229-2d80e5.0 80 5.0 22 48

229-2d80e6.0 80 6.0 22 48

245

Fresa isoscele 90°

Tolleranze Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio
non adatto - adatto molto adatto



swiss made

Z
20-48

λ
0°

6 N

229-3

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 Z Art. n° d

1
e d

2 Z

229-3d20e0.5 20 0.5 5 20

229-3d20e1.0 20 1.0 5 20

229-3d20e1.5 20 1.5 5 20

229-3d20e2.0 20 2.0 5 20

229-3d25e1.0 25 1.0 8 20

229-3d25e1.5 25 1.5 8 20

229-3d25e2.0 25 2.0 8 20

229-3d30e2.0 30 2.0 8 24

229-3d30e2.5 30 2.5 8 24

229-3d30e3.0 30 3.0 8 24

229-3d30e4.0 30 4.0 8 24

229-3d30e5.0 30 5.0 8 24

229-3d40e2.0 40 2.0 10 32

229-3d40e3.0 40 3.0 10 32

229-3d40e4.0 40 4.0 10 32

229-3d40e5.0 40 5.0 10 32

229-3d50e2.0 50 2.0 13 32

229-3d50e3.0 50 3.0 13 32

229-3d50e4.0 50 4.0 13 32

229-3d50e5.0 50 5.0 13 32

229-3d50e6.0 50 6.0 13 32

229-3d63e2.0 63 2.0 16 40

229-3d63e3.0 63 3.0 16 40

229-3d63e4.0 63 4.0 16 40

229-3d63e5.0 63 5.0 16 40

229-3d63e6.0 63 6.0 16 40

229-3d80e2.0 80 2.0 22 48

229-3d80e3.0 80 3.0 22 48

229-3d80e4.0 80 4.0 22 48

229-3d80e5.0 80 5.0 22 48

229-3d80e6.0 80 6.0 22 48

246

Fresa isoscele 120°

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

232

λ
0°

6 N

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 r Z

232d10r0.10Z## 10 0.2 3 0.10 15

232d10r0.25Z## 10 0.5 3 0.25 15

232d10r0.50Z## 10 1.0 3 0.50 15

232d10r0.75Z## 10 1.5 3 0.75 15

232d10r1.00Z## 10 2.0 3 1.00 8

232d10r1.50Z## 10 3.0 3 1.50 8

232d10r2.00Z## 10 4.0 3 2.00 8

232d15r0.10Z## 15 0.2 5 0.10 20

232d15r0.25Z## 15 0.5 5 0.25 20

232d15r0.50Z## 15 1.0 5 0.50 20

232d15r0.75Z## 15 1.5 5 0.75 12

232d15r1.00Z## 15 2.0 5 1.00 12 - 16

232d15r1.50Z## 15 3.0 5 1.50 10

232d15r1.75Z## 15 3.5 5 1.75 10

232d15r2.00Z## 15 4.0 5 2.00 10

232d15r2.50Z## 15 5.0 5 2.50 10

232d20r0.10Z## 20 0.2 5 0.10 20 - 24

232d20r0.15Z## 20 0.3 5 0.15 20 - 24

232d20r0.20Z## 20 0.4 5 0.20 20 - 24

232d20r0.25Z## 20 0.5 5 0.25 18 - 20

232d20r0.30Z## 20 0.6 5 0.30 18 - 20

232d20r0.35Z## 20 0.7 5 0.35 18 - 20

232d20r0.40Z## 20 0.8 5 0.40 18 - 20

232d20r0.45Z## 20 0.9 5 0.45 18 - 20

232d20r0.50Z## 20 1.0 5 0.50 20 - 24

232d20r0.55Z## 20 1.1 5 0.55 20 - 24

232d20r0.60Z## 20 1.2 5 0.60 16 - 20

232d20r0.65Z## 20 1.3 5 0.65 16 - 20

232d20r0.70Z## 20 1.4 5 0.70 16 - 20

232d20r0.75Z## 20 1.5 5 0.75 16 - 20

232d20r0.80Z## 20 1.6 5 0.80 16 - 20

232d20r0.85Z## 20 1.7 5 0.85 16 - 20

232d20r0.90Z## 20 1.8 5 0.90 16 - 20

232d20r0.95Z## 20 1.9 5 0.95 16 - 20

232d20r1.00Z## 20 2.0 5 1.00 16 - 20

232d20r1.05Z## 20 2.1 5 1.05 16

232d20r1.10Z## 20 2.2 5 1.10 16

232d20r1.15Z## 20 2.3 5 1.15 16

232d20r1.20Z## 20 2.4 5 1.20 16

232d20r1.25Z## 20 2.5 5 1.25 16

232d20r1.30Z## 20 2.6 5 1.30 16

232d20r1.35Z## 20 2.7 5 1.35 16

232d20r1.40Z## 20 2.8 5 1.40 16

232d20r1.45Z## 20 2.9 5 1.45 16

232d20r1.50Z## 20 3.0 5 1.50 16

232d20r1.75Z## 20 3.5 5 1.75 16

232d20r2.00Z## 20 4.0 5 2.00 16

232d20r2.25Z## 20 4.5 5 2.25 16

232d20r2.50Z## 20 5.0 5 2.50 12 - 16

232d20r3.00Z## 20 6.0 5 3.00 12 - 16

232d25r0.10Z## 25 0.2 8 0.10 30

232d25r0.15Z## 25 0.3 8 0.15 30

232d25r0.20Z## 25 0.4 8 0.20 30

232d25r0.25Z## 25 0.5 8 0.25 20 - 30

232d25r0.30Z## 25 0.6 8 0.30 20 - 30

232d25r0.35Z## 25 0.7 8 0.35 20 - 30

232d25r0.40Z## 25 0.8 8 0.40 20 - 30

232d25r0.45Z## 25 0.9 8 0.45 20 - 30

Art. n° d
1

e d
2 r Z

247

Fresa circolare con raggio convesso

Tolleranze Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio
non adatto - adatto molto adatto



swiss made

λ
0°

6 N

232

Art. n° d
1

e D L Z Art. n° d
1

e D L Z

232d25r0.50Z## 25 1.0 8 0.50 20 - 30

232d25r0.55Z## 25 1.1 8 0.55 20 - 30

232d25r0.60Z## 25 1.2 8 0.60 20 - 30

232d25r0.65Z## 25 1.3 8 0.65 20 - 30

232d25r0.70Z## 25 1.4 8 0.70 20 - 30

232d25r0.75Z## 25 1.5 8 0.75 16 - 20

232d25r0.80Z## 25 1.6 8 0.80 16 - 20

232d25r0.85Z## 25 1.7 8 0.85 16 - 20

232d25r0.90Z## 25 1.8 8 0.90 16 - 20

232d25r0.95Z## 25 1.9 8 0.95 16 - 20

232d25r1.00Z## 25 2.0 8 1.00 20 - 24

232d25r1.05Z## 25 2.1 8 1.05 20 - 24

232d25r1.10Z## 25 2.2 8 1.10 20 - 24

232d25r1.15Z## 25 2.3 8 1.15 20 - 24

232d25r1.20Z## 25 2.4 8 1.20 20 - 24

232d25r1.25Z## 25 2.5 8 1.25 20 - 24

232d25r1.30Z## 25 2.6 8 1.30 20 - 24

232d25r1.35Z## 25 2.7 8 1.35 20 - 24

232d25r1.40Z## 25 2.8 8 1.40 20 - 24

232d25r1.45Z## 25 2.9 8 1.45 20 - 24

232d25r1.50Z## 25 3.0 8 1.50 16

232d25r1.75Z## 25 3.5 8 1.75 16

232d25r2.00Z## 25 4.0 8 2.00 16

232d25r2.25Z## 25 4.5 8 2.25 16

232d25r2.50Z## 25 5.0 8 2.50 16

232d25r3.00Z## 25 6.0 8 3.00 16

232d30r0.10Z## 30 0.2 8 0.10 30

232d30r0.25Z## 30 0.5 8 0.25 24 - 30

232d30r0.50Z## 30 1.0 8 0.50 24 - 30

232d30r0.55Z## 30 1.1 8 0.55 20 - 24

232d30r0.60Z## 30 1.2 8 0.60 20 - 24

232d30r0.65Z## 30 1.3 8 0.65 20 - 24

232d30r0.70Z## 30 1.4 8 0.70 20 - 24

232d30r0.75Z## 30 1.5 8 0.75 20 - 24

232d30r0.80Z## 30 1.6 8 0.80 20 - 24

232d30r0.85Z## 30 1.7 8 0.85 20 - 24

232d30r0.90Z## 30 1.8 8 0.90 20 - 24

232d30r0.95Z## 30 1.9 8 0.95 20 - 24

232d30r1.00Z## 30 2.0 8 1.00 20 - 24

232d30r1.05Z## 30 2.1 8 1.05 20 - 24

232d30r1.10Z## 30 2.2 8 1.10 20 - 24

232d30r1.15Z## 30 2.3 8 1.15 20 - 24

232d30r1.20Z## 30 2.4 8 1.20 20 - 24

232d30r1.25Z## 30 2.5 8 1.25 20 - 24

232d30r1.30Z## 30 2.6 8 1.30 20 - 24

232d30r1.35Z## 30 2.7 8 1.35 20 - 24

232d30r1.40Z## 30 2.8 8 1.40 20 - 24

232d30r1.45Z## 30 2.9 8 1.45 20 - 24

232d30r1.50Z## 30 3.0 8 1.50 15 - 20

232d30r1.75Z## 30 3.5 8 1.75 15 - 20

232d30r2.00Z## 30 4.0 8 2.00 15 - 20

232d30r2.25Z## 30 4.5 8 2.25 15 - 20

232d30r2.50Z## 30 5.0 8 2.50 15 - 20

232d30r3.00Z## 30 6.0 8 3.00 15 - 20

232d30r3.05Z## 30 6.1 8 3.05 15 - 20

232d40r0.10Z## 40 0.2 10 0.10 40

232d40r0.25Z## 40 0.5 10 0.25 40

232d40r0.30Z## 40 0.6 10 0.30 40

232d40r0.35Z## 40 0.7 10 0.35 40

232d40r0.40Z## 40 0.8 10 0.40 40

232d40r0.45Z## 40 0.9 10 0.45 40

232d40r0.50Z## 40 1.0 10 0.50 28 - 40

232d40r0.55Z## 40 1.1 10 0.55 24 - 30

232d40r0.60Z## 40 1.2 10 0.60 24 - 30

232d40r0.65Z## 40 1.3 10 0.65 24 - 30

232d40r0.70Z## 40 1.4 10 0.70 24 - 30

232d40r0.75Z## 40 1.5 10 0.75 24 - 30

232d40r0.80Z## 40 1.6 10 0.80 24 - 30

232d40r0.85Z## 40 1.7 10 0.85 24 - 30

232d40r0.90Z## 40 1.8 10 0.90 24 - 30

232d40r0.95Z## 40 1.9 10 0.95 24 - 30

232d40r1.00Z## 40 2.0 10 1.00 24 - 30

232d40r1.05Z## 40 2.1 10 1.05 24 - 30

232d40r1.10Z## 40 2.2 10 1.10 24 - 30

232d40r1.15Z## 40 2.3 10 1.15 24 - 30

232d40r1.20Z## 40 2.4 10 1.20 24 - 30

232d40r1.25Z## 40 2.5 10 1.25 24 - 30

232d40r1.30Z## 40 2.6 10 1.30 24 - 30

232d40r1.35Z## 40 2.7 10 1.35 24 - 30

232d40r1.40Z## 40 2.8 10 1.40 24 - 30

232d40r1.45Z## 40 2.9 10 1.45 24 - 30

232d40r1.50Z## 40 3.0 10 1.50 24

232d40r1.75Z## 40 3.5 10 1.75 24

232d40r2.00Z## 40 4.0 10 2.00 24

232d40r2.25Z## 40 4.5 10 2.25 24

232d40r2.50Z## 40 5.0 10 2.50 24

232d40r3.00Z## 40 6.0 10 3.00 24

232d50r0.10Z## 50 0.2 13 0.10 50

232d50r0.25Z## 50 0.5 13 0.25 50

232d50r0.30Z## 50 0.6 13 0.30 50
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Fresa circolare con raggio convesso

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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Continuazione



swiss made

232

6

MG10 N

Art. n° d
1

e d
2 r Z Art. n° d

1
e d

2 r Z

232d50r0.35Z## 50 0.7 13 0.35 50

232d50r0.40Z## 50 0.8 13 0.40 50

232d50r0.45Z## 50 0.9 13 0.45 50

232d50r0.50Z## 50 1.0 13 0.50 50

232d50r0.55Z## 50 1.1 13 0.55 40

232d50r0.60Z## 50 1.2 13 0.60 40

232d50r0.65Z## 50 1.3 13 0.65 40

232d50r0.70Z## 50 1.4 13 0.70 40

232d50r0.75Z## 50 1.5 13 0.75 40

232d50r0.80Z## 50 1.6 13 0.80 40

232d50r0.85Z## 50 1.7 13 0.85 40

232d50r0.90Z## 50 1.8 13 0.90 40

232d50r0.95Z## 50 1.9 13 0.95 40

232d50r1.00Z## 50 2.0 13 1.00 40

232d50r1.05Z## 50 2.1 13 1.05 40

232d50r1.10Z## 50 2.2 13 1.10 40

232d50r1.15Z## 50 2.3 13 1.15 40

232d50r1.20Z## 50 2.4 13 1.20 40

232d50r1.25Z## 50 2.5 13 1.25 40

232d50r1.30Z## 50 2.6 13 1.30 40

232d50r1.35Z## 50 2.7 13 1.35 40

232d50r1.40Z## 50 2.8 13 1.40 40

232d50r1.45Z## 50 2.9 13 1.45 40

232d50r1.50Z## 50 3.0 13 1.50 30

232d50r1.75Z## 50 3.5 13 1.75 30

232d50r2.00Z## 50 4.0 13 2.00 30

232d50r2.25Z## 50 4.5 13 2.25 30

232d50r2.50Z## 50 5.0 13 2.50 30

232d50r3.00Z## 50 6.0 13 3.00 30

232d63r0.25Z## 63 0.5 16 0.25 60

232d63r0.50Z## 63 1.0 16 0.50 60

232d63r0.75Z## 63 1.5 16 0.75 40

232d63r1.00Z## 63 2.0 16 1.00 40

232d63r1.25Z## 63 2.5 16 1.25 40

232d63r1.50Z## 63 3.0 16 1.50 40

232d63r1.75Z## 63 3.5 16 1.75 40

232d63r2.00Z## 63 4.0 16 2.00 30

232d63r2.25Z## 63 4.5 16 2.25 30

232d63r2.50Z## 63 5.0 16 2.50 30

232d63r3.00Z## 63 6.0 16 3.00 30

232d80r0.25Z## 80 0.5 22 0.25 80

232d80r0.50Z## 80 1.0 22 0.50 80

232d80r0.75Z## 80 1.5 22 0.75 60

232d80r1.00Z## 80 2.0 22 1.00 60

232d80r1.25Z## 80 2.5 22 1.25 60

232d80r1.50Z## 80 3.0 22 1.50 40

232d80r1.75Z## 80 3.5 22 1.75 40

232d80r2.00Z## 80 4.0 22 2.00 40

232d80r2.25Z## 80 4.5 22 2.25 40

232d80r2.50Z## 80 5.0 22 2.50 40

232d80r3.00Z## 80 6.0 22 3.00 40

232d100r0.25Z## 100 0.5 22 0.25 80

232d100r0.50Z## 100 1.0 22 0.50 80

232d100r0.75Z## 100 1.5 22 0.75 80

232d100r1.00Z## 100 2.0 22 1.00 60

232d100r1.50Z## 100 3.0 22 1.50 60

232d100r1.75Z## 100 3.5 22 1.75 60

232d100r2.00Z## 100 4.0 22 2.00 50

232d100r2.25Z## 100 4.5 22 2.25 50

232d100r2.50Z## 100 5.0 22 2.50 50

232d100r3.00Z## 100 6.0 22 3.00 50
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Fresa circolare con raggio convesso

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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swiss made

Z
8-26

λ
0°

6 N

234

64 96 Trio

48 80 Trio

48 80 Trio

40 72 Nemo

160 240 Solo

160 240 Solo

200 320 Solo

120 240 Solo

- - - - -

16 32 Trio

32 48 Rico

e: +/-0.01
d

2
: H5

Art. n° d
1

e d
2 r Z

234d20e1.0r#.##Z## 20 1.0 5 0.10 - 0.20 12 - 14

234d20e1.5r#.##Z## 20 1.5 5 0.30 - 0.40 12 - 14

234d20e2.0r#.##Z## 20 2.0 5 0.50 - 0.60 12 - 14

234d20e3.0r#.##Z## 20 3.0 5 0.70 - 1.00 10 - 12

234d20e4.0r#.##Z## 20 4.0 5 1.10 - 1.50 10 - 12

234d20e5.0r#.##Z## 20 5.0 5 1.60 - 1.80 10 - 12

234d20e6.0r#.##Z## 20 6.0 5 1.90 - 2.30 8 - 10

234d25e1.0r#.##Z## 25 1.0 8 0.10 - 0.20 15 - 16

234d25e1.5r#.##Z## 25 1.5 8 0.30 - 0.40 15 - 16

234d25e2.0r#.##Z## 25 2.0 8 0.50 - 0.60 14 - 16

234d25e3.0r#.##Z## 25 3.0 8 0.70 - 1.00 14 - 16

234d25e4.0r#.##Z## 25 4.0 8 1.10 - 1.50 12 - 14

234d25e5.0r#.##Z## 25 5.0 8 1.60 - 1.80 12 - 14

234d25e6.0r#.##Z## 25 6.0 8 1.90 - 2.30 12 - 14

234d25e7.0r#.##Z## 25 7.0 8 2.40 - 2.80 12 - 14

234d25e8.0r#.##Z## 25 8.0 8 2.90 - 3.30 10 - 12

234d25e9.0r#.##Z## 25 9.0 8 3.40 - 3.50 10 - 12

234d30e1.0r#.##Z## 30 1.0 8 0.10 - 0.30 16 - 18

234d30e1.5r#.##Z## 30 1.5 8 0.30 - 0.40 16 - 18

234d30e2.0r#.##Z## 30 2.0 8 0.50 - 0.60 16 - 18

234d30e3.0r#.##Z## 30 3.0 8 0.70 - 1.00 16 - 18

234d30e4.0r#.##Z## 30 4.0 8 1.10 - 1.50 15 - 16

234d30e5.0r#.##Z## 30 5.0 8 1.60 - 1.80 15 - 16

234d30e6.0r#.##Z## 30 6.0 8 1.90 - 2.30 14 - 16

234d30e7.0r#.##Z## 30 7.0 8 2.40 - 2.80 12 - 14

234d30e8.0r#.##Z## 30 8.0 8 2.90 - 3.30 12 - 14

234d30e9.0r#.##Z## 30 9.0 8 3.40 - 3.50 12 - 14

234d30e10.0r#.##Z## 30 10.0 8 3.60 - 4.00 12 - 14

234d40e1.0r#.##Z## 40 1.0 10 0.10 - 0.20 18 - 20
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Fresa circolare con raggio concavo

Tolleranze
Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

234

Z
8-26

λ
0°

6 N

Art. n° d
1

e d
2 r Z

234d40e1.5r#.##Z## 40 1.5 10 0.30 - 0.40 18 - 20

234d40e2.0r#.##Z## 40 2.0 10 0.50 - 0.60 18 - 20

234d40e3.0r#.##Z## 40 3.0 10 0.70 - 1.00 18 - 20

234d40e4.0r#.##Z## 40 4.0 10 1.10 - 1.50 16 - 18

234d40e5.0r#.##Z## 40 5.0 10 1.60 - 1.80 16 - 18

234d40e6.0r#.##Z## 40 6.0 10 1.90 - 2.30 16 - 18

234d40e7.0r#.##Z## 40 7.0 10 2.40 - 2.80 16 - 18

234d40e8.0r#.##Z## 40 8.0 10 2.90 - 3.30 16 - 18

234d40e9.0r#.##Z## 40 9.0 10 3.40 - 3.50 15 - 16

234d40e10.0r#.##Z## 40 10.0 10 3.60 - 4.00 15 - 16

234d40e11.0r#.##Z## 40 11.0 10 4.10 - 4.50 14 - 16

234d40e12.0r#.##Z## 40 12.0 10 4.60 - 5.00 12

234d50e1.5r#.##Z## 50 1.5 13 0.30 - 0.40 22

234d50e2.0r#.##Z## 50 2.0 13 0.50 - 0.60 22

234d50e3.0r#.##Z## 50 3.0 13 0.70 - 1.00 22

234d50e4.0r#.##Z## 50 4.0 13 1.10 - 1.50 22

234d50e5.0r#.##Z## 50 5.0 13 1.60 - 1.80 22

234d50e6.0r#.##Z## 50 6.0 13 1.90 - 2.30 20

234d50e8.0r#.##Z## 50 8.0 13 2.40 - 3.30 20

234d50e10.0r#.##Z## 50 10.0 13 3.40 - 4.00 20

234d50e12.0r#.##Z## 50 12.0 13 4.10 - 5.00 18

234d63e1.5r#.##Z## 63 1.5 16 0.30 - 0.40 26

234d63e2.0r#.##Z## 63 2.0 16 0.50 - 0.60 24

234d63e3.0r#.##Z## 63 3.0 16 0.70 - 1.00 24

234d63e4.0r#.##Z## 63 4.0 16 1.10 - 1.50 24

234d63e5.0r#.##Z## 63 5.0 16 1.60 - 1.80 24

234d63e6.0r#.##Z## 63 6.0 16 1.90 - 2.30 24

234d63e8.0r#.##Z## 63 8.0 16 2.40 - 3.30 22

234d63e10.0r#.##Z## 63 10.0 16 3.40 - 4.00 22

234d63e12.0r#.##Z## 63 12.0 16 4.10 - 5.00 22
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Fresa circolare con raggio concavo

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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9. Utensili per filettare



swiss made

253

257

259

261

262

263

5200

5300

5500

5600

5700

254

Index - Utensili per filettare

9. Utensili per filettare

Fresa a filettare - ISO 60°

Fresa a filettare elicoidale - ISO 60°

Utensili per filettare Z1

Utensili per filettare Z3

Utensili per filettare  con doppio profilo

pagina



swiss made

Z2-5 λ
0° 257

M1.20 - M10.00 Ø 3 - Ø 6

Z2-5 20° 259
M1.20 - M10.00 Ø 3 - Ø 6

Z1 261
S0.30 - S1.40 Ø 3

262
S0.80 - M3.00 Ø 3

263
S0.80 - M3.00 Ø 3

Z1-2 λ
0° 84

M2.00 - M8.00 Ø 3 - Ø 6

REF. 5200

REF. 5300

REF. 5500

REF. 5600

REF. 5700

REF. 45200

255

Utensili per filettare 
Tabella dei contenuti

Pagina

Pagina

Pagina

Fresa a filettare in metallo duro

Utensili per filettare

Frese a filettare in PCD



swiss made
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swiss made

5200

Z2-5

λ
0° 8°

MG10 N

80 100 Trio

60 80 Trio

40 60 Trio

70 50 Trio

150 180 Solo

140 190 Solo

200 250 Solo

140 180 Solo

- - - - -

- - Trio

40 - - Rico

d
1
≤ 1mm        +0/-0.01

d
1
>1mm        +0/-0.02

d
1
=D                 d

1
:e8

D: h5

Art. n° Ø nominal d
1

l
1

D L Z

5200M1.20 M1.20 0.25 0.85 2.4 3 38 2

5200M1.40 M1.40 0.30 1.00 2.8 3 38 3

5200M1.60/1.80 M1.60/1.80 0.35 1.10 3.6 3 38 3

5200M2.00 M2.00 0.40 1.40 4.0 3 38 3

5200M2.50 M2.50 0.45 1.80 5.0 3 38 3

5200M3.00 M3.00 0.50 2.30 6.0 3 38 3

5200M4.00 M4.00 0.70 3.00 8.0 6 57 3

5200M5.00 M5.00 0.80 3.80 10.0 6 57 4

5200M6.00 M6.00 1.00 4.50 12.0 6 57 4

5200M8.00 M8.00 1.25 5.00 16.0 6 57 4

5200M10.00 M10.00 1.50 6.00 20.0 6 57 5

257

Fresa a filettare - ISO 60°
filettatura interna e esterna

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

Passo

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

5200

Z2-5

λ
0° 8°

MG10 N

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

ISO 60°

ISO 55°

ISO trapezoidale

d
1 
: l

1 : 

d
2 : l

2 : 

L* : 

60°

P

55°

P

30°

P

D* : 

258

Fresa a filettare - ISO 60°
filettatura interna e esterna

Continuazione

Ordine Domanda d’offerta

*Dimensioni standard delle barre : 

** Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

A richiesta

Quantità :  

Rivestimento :  

Rivestito** :

Senza rivestimento

Materiale da lavorare :    No. Ordine :    

Norma :    

Altro : 
Timbro della ditta e data :   

Persona di contatto :    

Dimensioni : 

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

5300

Z2-5

20° 8°

MG10 N

80 100 Trio

60 80 Trio

40 60 Trio

70 50 Trio

150 180 Solo

140 190 Solo

200 250 Solo

140 180 Solo

- - - - -

- - Trio

40 - - Rico

d
1
≤ 1mm        +0/-0.01

d
1
>1mm        +0/-0.02

d
1
=D                 d

1
:e8

D: h5

Art. n° Ø nominal d
1

l
1

D L Z

5300M1.20 M1.20 0.25 0.85 2.4 3 38 2

5300M1.40 M1.40 0.30 1.00 2.8 3 38 3

5300M1.60/1.80 M1.60/1.80 0.35 1.10 3.6 3 38 3

5300M2.00 M2.00 0.40 1.40 4.0 3 38 3

5300M2.50 M2.50 0.45 1.80 5.0 3 38 3

5300M3.00 M3.00 0.50 2.30 6.0 3 38 3

5300M4.00 M4.00 0.70 3.00 8.0 6 57 3

5300M5.00 M5.00 0.80 3.80 10.0 6 57 4

5300M6.00 M6.00 1.00 4.50 12.0 6 57 4

5300M8.00 M8.00 1.25 5.00 16.0 6 57 4

5300M10.00 M10.00 1.50 6.00 20.0 6 57 5
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Fresa a filettare elicoidale - ISO 60°
filettatura interna e esterna

Tolleranze

Passo

Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

5300

Z2-5

20° 8°

MG10 N

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

ISO 60°

ISO 55°

ISO trapézoïdal

d
1 
: l

1 : 

d
2 : l

2 : 

L* : 

60°

P

55°

P

30°

P

D* : 
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Fresa a filettare elicoidale - ISO 60°
filettatura interna e esterna

Continuazione

Ordine Domanda d’offerta

*Dimensioni standard delle barre : 

** Senza indicazioni da parte vostra, il rivestimento più adatto sarà applicato.

A richiesta

Quantità :  

Rivestimento :  

Rivestito** :

Senza rivestimento

Materiale da lavorare :    No. Ordine :    

Norma :    

Altro : 
Timbro della ditta e data :   

Persona di contatto :    

Dimensioni : 

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)



swiss made

5500

Nemo

Nemo

Nemo

Nemo

Solo

Solo

Solo

Solo

- Solo

- Nemo

Rico

D: h5

Art. n° Ø nominal d
1

l
1

d
2

D L

5500S0.30 S0.30 0.080 0.21 0.80 0.12 3 38

5500S0.35 S0.35 0.090 0.25 0.90 0.15 3 38

5500S0.40 S0.40 0.100 0.30 1.00 0.19 3 38

5500S0.50 S0.50 0.125 0.38 1.25 0.24 3 38

5500S0.60 S0.60 0.150 0.46 1.50 0.29 3 38

5500S0.70 S0.70 0.175 0.54 1.75 0.34 3 38

5500S0.80 S0.80 0.200 0.60 2.00 0.37 3 38

5500S0.90 S0.90 0.225 0.68 2.25 0.43 3 38

5500S1.00 S1.00 0.250 0.76 2.50 0.48 3 38

5500S1.20 S1.20 0.250 0.94 2.50 0.66 3 38

5500S1.40 S1.40 0.300 1.10 3.00 0.76 3 38

Z1

SUB-
CARFINE N

261

Utensili per filettare Z1 - Norma NIHS 06-02

Materiale Vc
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

PassoNominale

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

5600

Nemo

Nemo

Nemo

Nemo

Solo

Solo

Solo

Solo

- Solo

- Nemo

Rico

D: h5

Art. n° Ø nominal d
1

l
2

d
2

D L

5600S0.80 S0.80 0.200 0.60 2.00 0.38 3 38

5600S0.90 S0.90 0.225 0.68 2.25 0.43 3 38

5600S1.00 S1.00 0.250 0.76 2.50 0.48 3 38

5600S1.20 S1.20 0.250 0.94 2.50 0.66 3 38

5600S1.40 S1.40 0.300 1.10 3.00 0.76 3 38

5600M1.00 M1.00 0.250 0.76 2.50 0.48 3 38

5600M1.20 M1.20 0.250 0.94 2.50 0.66 3 38

5600M1.40 M1.40 0.300 1.10 3.00 0.76 3 38

5600M1.60 M1.60 0.350 1.25 3.50 0.85 3 38

5600M1.80 M1.80 0.350 1.45 3.50 1.05 3 38

5600M2.20 M2.20 0.450 1.70 4.50 1.19 3 38

5600M2.50 M2.50 0.450 2.00 5.00 1.49 3 38

5600M3.00 M3.00 0.500 2.40 4.50 1.84 3 38

SUB-
CARFINE N

D

l 2

L

d
1

d
1

d
2

262

Utensili per filettare -
NIHS 06-02 & 06-03 - Z3

Tolleranze

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

PassoNominale

Disponibile  con o 
senza rivestimento 

(vedi pagina 61)

Materiale Vc
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

5700

Nemo

Nemo

Nemo

Nemo

Solo

Solo

Solo

Solo

- Solo

- Nemo

Rico

D: h5

Art. n° Ø nominal d
1

l
2

d
2

D L

SUB-
CARFINE N

D

l 2

L

d
1

d
1

d
2

5700S0.80 S0.80 0.200 0.60 2.00 0.38 3 38

5700S0.90 S0.90 0.225 0.68 2.25 0.43 3 38

5700S1.00 S1.00 0.250 0.76 2.50 0.48 3 38

5700S1.20 S1.20 0.250 0.94 2.50 0.66 3 38

5700S1.40 S1.40 0.300 1.10 3.00 0.76 3 38

5700M1.00 M1.00 0.250 0.76 2.50 0.48 3 38

5700M1.20 M1.20 0.250 0.94 2.50 0.66 3 38

5700M1.40 M1.40 0.300 1.10 3.00 0.76 3 38

5700M1.60 M1.60 0.350 1.25 3.50 0.85 3 38

5700M1.80 M1.80 0.350 1.45 3.50 1.05 3 38

5700M2.20 M2.20 0.450 1.70 4.50 1.19 3 38

5700M2.50 M2.50 0.450 2.00 5.00 1.49 3 38

5700M3.00 M3.00 0.500 2.40 4.50 1.84 3 38
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Utensili per filettare con doppio profilo
NIHS 06-02 et 06-03

Tolleranze

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

Max spindle speed

PassoNominale

Materiale Vc
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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non adatto - adatto molto adatto


